	                     Załącznik nr 1 do Regulaminu
[bookmark: _GoBack]
…………………………
(miejscowość i data)
………………………
  (pieczęć gminy)
                                                   Zarząd Województwa
                                                        Kujawsko-Pomorskiego 
za pośrednictwem Starosty
                                                                     ...………………………………

Wniosek

o współrealizację zadania dotyczącego budowy lub modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych planowanej w ............ roku przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji.
I. Informacje ogólne
	1.
	Nazwa Gminy 
	

	2.
	Powiat
	

	3.
	Adres Gminy
	

	4.
	Numer Identyfikacji Podatkowej Gminy 
	

	5.
	Numer REGON Gminy
	

	6.
	Numer Rachunku Bankowego Gminy
	

	7.
	Imię i Nazwisko Wójta/Burmistrza Gminy 
	


	8.
	Numer telefonu i faksu Gminy
	

	9.
	Adres poczty elektronicznej Gminy
	

	10.
	Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej 
do kontaktu w sprawie wniosku
	


             II. Informacje dotyczące planowanej inwestycji
	1.
	Nazwa Zadania
	

	2.
	Rodzaj nawierzchni drogowej* 
	

	3.
	Obręb/obręby geodezyjny/geodezyjne usytuowania inwestycji
	

	4.
	Właściciel gruntu
	

	5.
	Władający gruntem
	

	6.
	Działki nr 
	

	7.
	Wnioskowana długość drogi w km
	

	8.
	Przewidywany termin realizacji  
(nie później niż do 31 października roku, w którym realizowane jest zadanie)
	

	9.
	Przewidywany koszt inwestycji
	

	10.
	Planowany udział własny Gminy
	




*Rodzaj nawierzchni:   

a. nawierzchnia bitumiczna realizowana dwuwarstwowo, składająca się z warstwy wiążącej 
i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej,

b.  nawierzchnia stabilizowana środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami lub bitumem,

c. nawierzchnia bitumiczna realizowana dwuwarstwowo, składająca się z warstwy wiążącej 
i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej,

d. nawierzchnia tłuczniowa, betonowa lub bitumiczna z powierzchniowym utrwalaniem emulsją 
i grysami oraz nawierzchnia betonowa,

e. nawierzchnia bitumiczna realizowana jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalana emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej,


 III. Opis stanu obecnego drogi przewidzianej do budowy lub modernizacji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Opis planowanej inwestycji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. Załączniki:
1. Wypis z ewidencji gruntów
2. Wyrys z ewidencji gruntów

