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I Strona tytuiowa
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania Jjest dokumentacija
techniczna w zakresie instalacji systemu sygnalizaji pozaru na
zadaniu inwestycyjnym:

BUDYNEK INTERNATU
OPEAWIEC 160
BYDGOSZCZ

Wykonang dla:
OKREGOWY OSRODEK DOKSZTALCANIA ZAWODOWEGO
W BYDGOSZCZY
UL. RAJSKA 1,
BYDGOSZCZ

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace urzadzenia i instalacje
zasilajace 1 odbiorcze:

e Instalacje zasilania systemu.
e TInstalacje SSP.
® Ochrona przeciwporazeniowa.

Integralng czescia calego opracowania jest opis wraz =z
rysunkami w postaci rzutdw 1 schematdw instalacji zgodnie =z
zamieszczonym zestawlieniem w spisie tresci.

3. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
Podktady budowlane.
Obowigzujace normy i przepisy.
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PN-HD 60364-4-41-2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢é 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-TEC60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odiaczenie izolacyjne i
taczenie

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogbdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych.

Czesé: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-473:199°

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdéw ochrony w
zaleznosci od wpilywdéw zewnetrznych. Wybdr Srodkéw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywédw
zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1998

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér Srodkéw ochrony w
zaleznosci od wpiywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Czes¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé pradowa
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diugotrwala przewoddw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Bparatura rozdzielcza
i sterownicza

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes$¢ 5-56: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.

Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji.

Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-EN 60664-1:2008

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004

Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Dz.U. 2003 Nr 47 poz.
401

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét budowlanych.

Dz.U. 1999 Nr 80 poz.
912

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz.U. 1997 Nr 54 poz.
348 z pbéZn. zm.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo energetyczne”

M.P.Nr 2 =z 1995 r.,
poz. 29

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.

PKN-CEN/TS 54-14:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢é 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNE) | SYSTEM SYGNALIZAC)I POZARU
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ITI Opis techniczny

1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych instalacji odbywa¢ sie bedzie =z
istniejgacej rozdzielni gitdéwnej budynku, poprzez rozbudowe o
trzy pola odptywowe.

Miejsce usytuowania i wyposazenie pokazano w ol d=1-Tok
rysunkowej.

napiecie zasilania: 400/230vV, 50Hz

projektowana instalacja w ukiadzie: TN-S

ochrona przed porazeniem: szybkie samoczynne odlgczenie
zasilania

Nalezy zwrdcié uwage na ulozenie kabli i przewoddw, tak
aby byly uloZone w odpowiednim porzadku i oznakowane. Wazna
sprawg jest tez staranne wykonanie potgczen skrecanych tj.
dokrecanie =zaciskdédw Srubowych z odpowiednia sita a takze
odizolowanie zyt* w taki sposéb aby odcinek mies$cit sie
catkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze powinny zawieraé¢ ich
schematy a przewody 1 kable powinny by¢ wiasciwie opisane. W
miejscach potaczen 1 rozgatezien zyly przewodéw nie powinny
by¢ naprezone mechaniczne. Przewody w instalacji w wykonaniu
szczelnym, po wprowadzeniu do osprzetu lub aparatu nalezy
uszczelnic.
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2. Rozdzielnie i tablice rozdzielcze.

Tablice Rozdzielnie Gldéwng budynku nalezy rozbudowac poprze:z
dobudowanie dodatkowych odpitywow dla projektowanych
instalacji. Nie przewiduje sie =zasilenia instalac]ji sprzed
gtdéwnego wytacznika pradu.

3. Instalacja przeciwporazeniowa

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.

Instalacja odbiorcza bedzie pracowata w ukladzie TN-S.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
izolacje robocza przewoddw.

Oznaczenia przewoddw w 1instalacji elektryczne] stosowad
zgodnie z PN-IEC 60364:

e przewody fazowe w dowolnym kolorach za wyjatkiem zditego,
zielonego, jasnoniebieskiego,
e Przewdd neutralny N jasnoniebieski,

e Przewdd ochronny PE zdilto-zielny,

Bolce wuziemiajace gniazd wtykowych przytaczy¢é do przewodu
ochronnego PE.

Jako ochrone przed dotykiem posSrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania Z
zastosowaniem p samoczynnych wytacznikow nadmiarowo -
pradowych, oraz wytacznikow rdéznicowo-pradowych w instalacjach
odbiorczych.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji osoba posiadajace
wymagane prawem uprawnienia powinna:

- sprawdzic¢ ciaglos¢ polaczen wyrdwnawczych i spisac¢ na te
okolicznos¢ protokéi

- sprawdzic¢ skutecznos¢ ochrony wylacznikdédw réznicowo -
pradowych i1 wylacznikédw instalacyjnych i spisac¢ na te
okolicznos¢ protokédi.
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4. Ochrona przeciwpozarowa

Pozar moze wystapi¢ na skutek:

¢ Przecigzenia i w konsekwenciji nadmiernego wzrostu
temperatury obwoddéw elektrycznych oraz odbiornikow

e Przepitywu pradu =z czesci czynnych np. przewoddw, do
czescl przewodzacych dostepnych lub przewodzacych obcych,
przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowa¢ nadmierny
wzrost temperatury drogi przepitywu, lub iskrzenie albo
palenie sie tuku elektrycznego

Zapobiega sie przez dobdér odpowiednich przewoddw dla obciagzen
oraz zastosowanie wtasciwych 1 niezawodnych zabezpieczen
nadmiarowopradowych.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ | SYSTEM SYGNALIZAC)! POZARU




Strona |10

5. Instalacja SSP (System Sygnalizacji Pozaru)

5:1: Wstep — podstawowe parametry

System zapewnia obiektowi pelng ochrone w pierwszej klasie
czutosci. Zaprojektowany system stwarza mozliwos$¢é objecia
ochrong pozostaiych, istniejacych budynkdw.

System wumozliwia taczenie central w sie¢ z peinym
dwukierunkowym dostepem.

System wyrdéznia sie nastepujacymi cechami:

¢ Nie bazuje na czujkach jonizacyjnych

e Izolator zwaré¢ w kazdym urzadzeniu

e lLatwy sposdb czyszczenia czujek

e System nie posiada ,klucza”, ograniczajacego mozliwosci
serwisowe

Systemem sygnalizacji pozaru objete zostaly objete wszystkie
pomieszczenia w budynku, poza pomieszczeniami sanitarnymi.

Ly g Algorytm sterowan

Po otrzymaniu sygnatu od czujki na wyswietlaczu cyfrowym
wyswietli sie nr 1linii, nr elementu, nr strefy, adres stowny
zagrozonego pomieszczenia. Jednoczednie pali sie czerwony
wskaznik pozar 1 sygnalizator dzwiekowy w samej centrali
pozarowej. Zadziatanie czujki wywoia (ALARM I STOPNIA) alarm
optyczny 1 akustyczny w centrali przez czas T1 (30 sek.) ktéry
przeznaczony Jjest na zgloszenie personelu obslugujacego oraz
potwierdzenie alarmu. Zgitoszenie sie personelu przedluza czas
trwania I stopnia o czas T2 (3 min ) mierzony od chwili
potwierdzenia. Po czasie T2, jezeli obsiuga wczesniej nie
przeprowadzi kasowania nastapi ALARM II STOPNIA - pozarowy.
Wcisniecie ktéregokolwiek przycisku ROP wywola natychmiast
ALARM II STOPNIA.

PROJEKT BJDOWLANO-WYKONAWCZY BR-AN'ZY ELEKTRYCZNEJ | S\TS'I:EM SYGNALIZACII PO}_ARU
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ALARM II STOPNIA w strefie spowoduje:

e Uruchomienie sygnalizatordéw akustycznych,
e Zamkniecie klap odcinajacych w systemie wentylaciji,
e Wylaczenie central wentylacyjnych w dane]j strefie,

e Wyslanie sygnalu pozarowego do PSP (poza zakresem
opracowania) .

5.3. Instalacje wnetrzowe

Do wykonania instalacji wewnetrznych zaprojektowano
przewody z zylami miedzianymi zgodnie z zaleceniem producenta
urzadzen typu YnTKSY 1 x 2 x lmm°.

Sposdéb ulozenia instalacji:
e w korytkach instalacyjnych pod lub na tynku.

W miejscach, gdzie beda =zainstalowane sygnalizatory
pozaru, nalezy pozostawi¢ wolne konce przewoddw o diugosci ok.
0,3 m, natomiast przy wprowadzeniu linii do centralki nalezy
pozostawié¢ wolne odcinki o diugosci ok. 1m. W przypadku
wykonawczych 1linii sterowniczych nalezy zastosowa¢ przewdd o
odpornosci ogniowej HDGs 2x1,5 1 wuktada¢ go =zgodnie =z
obowigzujaca normg na uchwytach typu UDFE mocowanymi za pomoca
Sruby rozporowej SRO. Szczegbdlna uwage nalezy zwrdécié na
zachowanie dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy przewodami
instalacji sygnalizacji pozaru a innymi instalacjami zwlaszcza
elektro-energetyczna i odgromowa zgodnie % odpowiednimi
obowigzujacymi przepisami. Projektowane linie dozorowe sg
liniami typu petlowego. W celu odgalezienia 1lini =zasilajacej
dla sygnalizatordéw nalezy zastosowa¢ puszki rozgaltezZzne typu
PIP1A.

Zadaniem puszki jest zapewnienie ciagltosci linii
sygnatowej po spaleniu sie sygnalizatora objetego pozarem i
niedopuszczenie do wyeliminowania 2z dzialania sygnalizatoréw
znajdujacych sie poza strefa pozaru.
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5.4. Instalowanie urzadzen
Uwzgledniajac prawdopodobienstwo powstania pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowe]
fazie, warunki Dbudowlane 1 otoczenia dla zabezpieczanego

obiektu wybrano petlowy system sygnalizacji pozaru oparty na:

e optycznych czujkach dymu

¢ recznych ostrzegaczach pozaru

e wskazZnikach zadziatania

¢ modutach sterujgco-monitorujacych.

Czujki beda instalowane w gniazdach na sufitach w miejscach

podanych na planach instalacji. Reczne ostrzegacze pozaru
przeznaczone do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze
przez manualne uruchomienie =zainstalowane bedg w dobrze

widocznym miejscu na wysokosci 1,4 m od poziomu odniesienia.

Czujki zainstalowane W miejscach niewidocznych beda
wyposazone w wskazZniki  zadzialania. Czujki montowane w
przestrzeni miedzy stropowej musza mie¢ zapewniony dostep
umozliwiajacy konserwacje.

Dla celdédw projektowych przyjeto adresowalna optyczno-
temperaturowa czujke dymu model MAOHB850.

Napiecie zasilania: 18-30 V

Pobdér pradu w trybie gotowosci: 220 A
Pobdér pradu w trybie alarmu: 5 mA
Temperatura pracy: -20°C do +50°C
Parametry dziatania: TF1 - TF2

Masa: 78g

Do prawidlowego zamocowania czujki nalezy wykorzystaé¢ gniazda
czujek

Gniazda posiadaja specjalnie skonstruowane przytacze
zapewniajace zachowanie ciggtos$ci linii dozorowej w przypadku
usuniecia czujki z podstawy.

Gniazdo posiada uchwyt zatrzaskowy zapewniajacy pewny montaz
czujki w pozycji docelowej.

Oddzielne zaciski do przyiaczenia wejscia i wyjscia petli
dozorowe].
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Zacisk umozliwiajacy przylaczenie kabla o przekroju 2X0,8 do
2,5 mm.

5.5. Instalowanie centrali i urzadzen wspodilpracujacych.

Centrala

Centrala sygnalizacji pozaru, adresowalna 4 petlowa, jest
czescia decyzyjng systemu automatycznego wykrywania pozaru.
Odbieraja ona sygnaly przychodzace od wspdipracujacych z nimi
czujkami i recznymi ostrzegaczami pozarowymi zainstalowanymi w
liniach dozorowych, analizuje Jje 1 podejmuje decyzje o
wlaczeniu sygnalizacji pozarowej, zaprogramowanych sterowan
oraz o przekazaniu sygnaléw do systemu monitoringu pozarowego.
nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu dyspozytora.

Zasilanie rezerwowe central, stanowia dwa akumulatory 12V, 18
Ah potaczone szeregowo, przy czym przelgczanie na zasilanie z
nich odbywa sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia w
sieci. Czas opdzZnienia transmisji sygnatdw nalezy uzgodnié =z
Uzytkownikiem.

Centrala musi by¢ wyposazona we wbudowana drukarke.
Transparenta oslona zapewniajaca dodatkowg ochrone
wysSwietlacza LCD.

Glownym elementem interfejsu uzytkownika W centrali
DF6000 jest duzych rozmiarow (120 mm x 90 mm obszar widzenia)
dotykowy ekran LCD, ktory dostarcza uzytkownikowi informaciji,
jak rowniez odgrywa role wielofunkcyjnej klawiatury.

W przypadku prostszych systemow, uzytkownik jest
ograniczony mata iloscig dostepnych przyciskow iow
efekcie interakcja z systemem jest ograniczona g
skomplikowana.

Menu dostarcza bardzo duzo informacji pomocniczych, co
utatwia obsiuge uzytkownikom niezapoznanym z dziataniem
systemu.

e Dotykowy ekran centrali automatycznie dopasowuje sie do
wybranej funkcji, np. jes$li zostanie wybrana opcja zmiany
urzgdzenia, ekran dotykowy jest automatycznie formatowany
jako klawiatura QWERTY, aby umozliwié¢ szybki 1 latwy
dostep do tekstu.

e QOprocz wielkoformatowego wysSwietlacza
cieklokrystalicznego, ktory przekazuje pelne informacje o
stanie systemu, centrala zawiera 96 diod LED,
dostarczajacych jasnych informaciji o) stanie g
rozprzestrzenianiu sie ognia nawet dla uzytkownika

catkowicie nie znajacego funkcjonowania systemu.

e Dostep do drukarki (jesli centrala jest w nia wyposazona)
jest mozliwy poprzez oddzielna, zamykana klapke dostepu.
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Papier moze by¢ wymieniony przez niewyszkolony personel
bez narazenia sie na kontakt z elementami pod napieciem.
Drukarka moze by¢ ustawiona w trybie ,na zadanie”
lub w trybie automatycznego drukowania wszystkich
wystepujacych zdarzen w systemie.

e Pokrywa frontowa na zawiasach umozliwia prosty dostep
do wszystkich elementow wewnetrznych oraz do instalacji
elektrycznej.

e Pokrywa frontowa centrali nie moze by¢ otwarta bez uzycia
specjalnego klucza dostarczanego w zestawie.

e Dla zastosowan wymagajacych WyZszego poziomu
bezpieczenstwa lub wytrzymatosci dostepna jest
transparentna, umieszczona na Zzawlasach przednia
pokrywa, ktéra umozliwia state monitorowanie systemu
i dodatkowo zabezpiecza przed dostepem osob

nieupowaznionych do ekranu dotykowego.

Elementy wykonawcze

Liniowe modul wykonawczy MIO324T:

3 osobne wejscia i 3 osobne wyjscia

Wejscia monitorowanie pod katem zwarcia lub przerwy w petli
Adresowanie programowe

Wewnetrzny izolator zwarc

Modut liniowy z trzema kanalami wejscie/wyjscie pozwala na
tatwag komunikacje systemu przeciwpozarowego z innymi
urzadzeniami, takimi jak system oddymiania lub system kontroli
dostapu.

Modut fabrycznie wyposazony w obudowe natynkowa.
Wejscia z kazdej strony.
Obcigzalnos¢ stykdédw - 1A pradu stalego przy 24V.

Zasilacz Merawex ZSP135-DR

Dla zasilen sygnalizatordéw akustyczno optycznych nalezy
wykorzysta¢ odrebny zasilacz typu ZSP135-DR.

5.6. Uzasadnienie doboru typu i ilosci czujek.

Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano sie
nastepujacymi kryteriami i zaleceniami:

e powierzchnig i wysokosScia pomieszczenia,
e powierzchnig dozorowania jedne]j czujki,
e geometrig pomieszczenia,
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e ksztaltem stropu,

e warunkami Srodowiskowymi,

e pierwszym przewidywanym kryterium pozaru,
® wyposazeniem pomieszczen,

e rodzajem materiaitodw,

e stopniem czulosci systemu.

Przy opracowaniu projektu przyjeto pierwszy stopien czulosci
systemu.

5.7. Konserwacja

Warunkiem niezawodnej pracy systemu sygnalizacji pozaru
jest prawidiowa 1 stalta konserwacja urzadzen, ktdéra nalezy
prowadzi¢ zgodnie =z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi
przez producenta tych urzadzen.

98 Wytyczne dla Wykonawcy

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

e zapoznac sie z projektem, ewentualne uwagi zgtosié do
projektanta,

e zapozna¢ sie z dokumentacja istniejacych instalacji
elektroenergetycznych, wodnokanalizacyjnych itp. bedaca w
posiadaniu Inwestora w celu unikniecia ewentualnych
kolizji przy wykonywaniu robdét. W przypadku braku takiej
dokumentacji Inwestor winien wskaza¢ przebiegi powyzszych
instalacji w naturze.

Przy wykonywaniu robdét nalezy:

e przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisodw,

e wszelkie odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgodnié z
osoba peilniaca nadzdér, ktdéra dokona odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy,

e }aczéwki na przetgcznicy opisacg,

e przewdd prowadzony od czujki do centrali nie moze byé
przedluzony przez dolutowanie dodatkowego odcinka,

e wskazniki optyczne w podstawkach czujek winny byé¢
widoczne od strony gidéwnego wejscia do pomieszczenia,

e rozmieszczenie czujek wynika ze skali rysunkédw.
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6. Uszczelnienia PPOZ

Wszelkie przepusty 1 oddzielenia stref pozarowych muszg
posiada¢ odpornos$¢ ogniowag réwng odpornosci tego oddzielenia.
Stosowa¢ przegrody 1 uszczelnienia produkcji renomowanych
firm, np. HILTI lub PROMAT, takie jak:

- HILTI CP611A (masa uszczelniajaca peczniejaca) -
uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabli, do
uszczelnienia przejs¢é przez stropy (szachty) i przebicia
poziome,

- HILTI CP651 (poduszki ochronne peczniejace) - uszczelnienia
tras kablowych i duzych przejéé instalacyjnych

- PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) - uszczelnienia przejsé

przez Sciany i stropy,

Zastosowane materialy ogniochronne musza by¢ atestowane i
montowane zgodnie z instrukcja producenta. Po wykonaniu
uszczelnien odpowiednio Jje opisa¢ podajac typ uszczelnienia,
jego odpornos$¢ ogniowa i date wykonania.

Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zostac¢ powierzone
do wykonania kompleksowo dla catego budynku specjalistycznej
firmy wybranej przez Inwestora/Generalnego Wykonawce.
Oswiadczenie dotyczace wykonania tych uszczelnien przez
odrebng firme zawarte bedzie w projekcie powykonawczym.
Uszczelnienia p.poz wykonac:

— przy przejsciach instalacyjnych przez 3Sciany 1 strop =z
pomieszczenia rozdzielni elektrycznej

— przy przejsciach instalacyjnych przez $Sciany 1 strop
pomieszczenia ochrony.

— przy przejsciach instalacyjnych 2z pomieszczenia agregatu
pradotworczego.

— Przy przejsciach przewodow 1 kabli pomiedzy kondygnacjami i
w obrebie szachtow instalacyjnych.

- kazdym przejsciu kabli przez przedsionek pozarowy lub hol
windowym

- przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami

— na przejsciach pomiedzy strefami pozarowymi

— wprowadzeniu kabli do pomieszczenn technicznych bedacych
oddzielng strefa pozarowa przy przejsciach kabli uszczelnienia
wykona¢ przy wejsciu, jak 1 przy wyjsciu kabli.

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wykonane zostangag jako wodoszczelne i
gazoszczelne. Przewlduje sie zastosowanie przepustow
systemowych typu HDI i HSI, 1lub innych o analogicznych
parametrach technicznych.
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7. Wytyczne dla uzytkownika

Instalacija SAP

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych
instalatorodw.
Zaleca sie podiaczy¢ system do stacji monitorujacej.
Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonawce osoéb,
ktére obsiugiwac beda system.
W pomieszczeniu, w ktéoérym zainstalowana bedzie centralka
nalezy umiescic:
e Plan sytuacyjny obiektu,
e Opis funkcjonowania 1 obstugl urzadzen instalacji,

e Wskazodowki, jak nalezy postepowac podczas alarméw
sygnalizowanych przez centralke,

Ksiazki obstugi techniczne] centralek do ktédrych nalezy
wpisywac:

e Okresowe kontrole instalacji i urzadzen,
e Dokonane naprawy zmiany i uzupeinienia instalaciji,

8. Oddziatywanie na srodowisko

Instalacje elektryczne w budynku oraz 1linie kablowe nie
emituja statego niedopuszczalnego poziomu:

e drgan
e hatlasu

e pola elektromagnetycznego

wobec czego nie wpiywaja na pogorszenie Srodowiska
naturalnego.
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9. Informacje BIOZ

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie

Prace instalacyjne zwigzane z instalacjg os$wietlenia i gniazd

9.1, Zakres robot

| wtyczkowych polegac¢ beda na nastepujacych robotach:
:
|

- Przygotowaniu podioza pod zamocowaniu osprzetu
elektroinstalacyjnego, przewoddw i kabli,

- ukiadaniu przewoddw i kabli

- Montazu osprzetu elektroinstalacyjnego

- wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych
przewoddw i kabli

- pomiardw instalacji;

- prac wykonczeniowych.

9.2. Wykaz obiektow budowlanych
BUDYNEK INTERNATU

9.3 Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzacd
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.
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9.4. Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

® porazenie pradem elektrycznym = elektronarzedzia,
niezabezpieczone przewody, niechlujne polaczenia stykowe
przy przediuZzaczach 1itp.;

e uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty oraz
na czesciach maszyn bedacych w ruchu - pity tarczowe i
tancuchowe, obracajace sie cze$ci betoniarek, zbrojenie
konstrukcji, blachy i prety:;

® wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy i przez
caly czas prowadzenia robdt.

9.5. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzié =z
pracownikami szkolenie ogdlne, podstawowe 1 stanowiskowe z
podkresleniem zasad BHP przy pracach szczeglblnie
niebezpiecznych.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, uzywajac sprawnych
technicznie narzedzi 1 atestowanych materiaitéw zgodnie z ich
specyfikacjami.

Jesli zachodzi koniecznos¢ na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezposrednio przed
rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy sporzadzi
~Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza
»Informacje BIOZ”.
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10. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami wykonania i odbioru,
przepisami BHP oraz dokumentacija projektowa. Wszystkie
elementy instalacji elektrycznych winny posiada¢ odpowiednie
atesty 1 certyfikaty. Przy przejsciach trasy instalacji przez
$ciany nalezy zachowa¢ diwiekoszczelnos¢ 1 odpornos¢ ogniowg
$§cian. Przy przejsciu przez $Sciane zewnetrzng 1 stropy
dodatkowo nalezy bezwzglednie zachowaé szczelnos$é. Catos¢ prac
nalezy wykona¢ wilasnym kosztem 1 staraniem poprzez osoby
posiadajgce niezbedne kwalifikacje i uprawnienia.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji
nalezy zwrdci¢ sie do Inwestora badz osocby peilniacej nadzér
Inwestorski. Jezeli w trakcie realizacji nastapia zmiany tras
prowadzenia instalacji okablowania nalezy ustali¢ wtasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dzialajacym w porozumieniu =z
Uzytkownikiem koncowym.

W celu poprawnienia przejrzystosci rysunkédw instalacije
oswietlenia 1 gniazd przedstawiono w formie uproszczonej bez
trasy prowadzenia przewoddw. Podzial na poszczegdlne obwody
przedstawia schemat tablic, a na rzutach kazdemu odbiorowi
przypisano numer tablicy 1 obwodu z ktdrego jest zasilany.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ wszystkie wymagane pomiary:

¢ skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
e rezystancji izolacji linii,
e rezystancji uziemnienia,

e sprawdzic ciaglosc¢ polaczen wyrownawczych,
a protokoly z pomiarow nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

Wszystkie instrukcije, protokoty pomiarowe, wydruki
obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. musza by¢ sporzadzone w
jezyku polskim.

Wykonawca Jjest zobowigzany do zrealizowania wszystkich
brakujgcych 1 pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiaiéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania w/w instalacji i
zapewnienia Jje] peilnej funkcjonalnosci.
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11l. Obliczenia techniczne

11.1. Oblicznia i dobdér przewoddw i zabezpieczen.

Obcigzalnos¢ diugotrwala dobranych przewodéw i kabli w
zadnym przypadku nie przekracza obcigzalnoscli rzeczywistej
dopuszczalnej dilugotrwatej. Obliczone spadki napiecia nie
przekraczaja spadkow dopuszczalnych norms. Wszystkie
projektowane linie zasilajgce spelniajg warunek ochrony przed
dotykiem posrednim. Wszystkie urzadzenia ochronne dobrano w
oparciu o obliczenia.

12. Zestawienie materialow

Podstawowe zestawienie materialtow:

Lp

1 |Centrala DF6000/4/EB/PL kpl |1

2 Czujniki szt | 74

3 Podstawa szt | 74

4 Modut wykonawczy szt |3

5 Sygnalizator szt |13

© Puszka PIP1A szt | 9

7 Reczny ostrzegacz pozarowy szt |13

8 Zasilacz DSP-135DR szt | 2

9 | Akumulator 12Ah/12V szt | 8

10 | Kable: YnTKSY 1x2x1l ekw m 557

11 | Listwa kablowa m 430

12 | Kable: HDGs 2x1,5 m 253

13 | Uchwyty BAKS UDF szt | 843

14 | Sruba rozporowa SRO szt | 843

15 | Inne materiaty kpl |1

mgrinz. skl 1‘ i PR

Upr bud do pfoiektpwania i Xierowaniz o 1) r '
robotami i hez ogr - v il :
Nr ewid. YAB-KE-7219/199/89 w HUCWTIENAS, o ol 2988
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IITI Zataczniki formalno - prawne

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia projektanta

Przynaleznos¢ do Izby
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 20 poz. 2016 z 2003r. z pdZniejszymi
Zzmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

OKREGOWY OSRODEK DOKSZTALCANIA ZAWODOWEGO
W BYDGOSZCZY

UL. RAJSKA 1,

BYDGOSZCZ

dotyczacy:

INSTALACJA SSP
W BUDYNEKU INTERNATU
OPLAWIEC 160
BYDGOSZCZ

sporzadzilem zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za podanie w niniejszym
oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie =z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.
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Zaswiadczenie

I KOZLINSKI EDWARD
Pan/Pani
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UL. GRABSKIEGO 17/9
jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskigj

Okregowej |zby Inzynierdow Budownictwa

KUP/IE/0021/06

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowis

cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od dnia

dzialnoéci
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DECYZIA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawle § 4uSt'2’§5uSt'1?§7 1§13 ust. 1 pkt. A e L4

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochronf $rodowlska, z dnla 20 lutego 1975 r.
w sprawle samodzielnych funke]l technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 48)

oraz Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dn.20,XII.1988 r.
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1/ sgorzf}dzania projektén instalacji i sieci elektrycznych obejmujace
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenla
elektroenergetyczne ;

9/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrulkeyjnych elementdw instalacji
i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji i
sieci elektrycznych - obejmujace napowietrzne i kablowe Ilinie
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2010-12-17
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Zaswiadczenie

Pan/Pani SPARZYNSKI JAN

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW

UL. PAKOSKA 61

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie)

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/2327/01
i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2011-01-01

do dnia 2011-12-31
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Instalacja SSP - rzut parteru
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