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I Strona tytulowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania Jjest dokumentacija
techniczna w zakresie instalacji elektrycznych na zadaniu
inwestycyjnym:

Internat Okregowego Osrodka Doksztalcania Zawodowego
w Bydgoszczy
Optawiec 160, Bydgoszcz

Wykonang dla:

Okregowego Osrodka Doksztaicania Zawodowego w
Bydgoszczy, ul. Rajska 1
85-485 Bydgoszcz

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace urzadzenia i instalacije
zasilajace 1 odbiorcze:

e Instalacje oswietlenia.

e TInstalacje oSwietlenia awaryjnego korytarzy internatu.

e TInstalacja oswietlenie kierunku ewakuaciji

Integralng czescia calego opracowania Jjest opis wraz =z

rysunkami w postaci rzutdw 1 schematdw instalacji zgodnie =z

zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

3. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
Podktady budowlane.

Obowigzujace normy i przepisy.
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PN-HD €60364-4-41-2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odilaczenie izolacyjne i
taczenie

PN-IEC €60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $Srodkdw
ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogbélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Czesc¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w
zaleZnosci od wplywdw zewnetrznych. Wybdr sSrodkdw
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznos$ci od wplywéw
zewnetrznych

PN-TIEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w
zaleznosci od wpiywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Czes¢ 5-51: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego
Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Dobér i

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$é pradowa
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diugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes$¢ 5-56: Dobdér i1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza.

Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i1 tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacii
lub lokalizacji.

Instalacje na terenie budowy i1 rozbidrki

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

Czes¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji.

Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace swobode ruchu.

PN-EN 60664-1:2008

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadach
niskiego napiecia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa

N SEP-E-004

Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 12464-1:2004

Swiat}o i oswietlenie.
OSwietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008

Ap2:2010

Swiatlo i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

Dz.U. 2003 Nr 47 poz.
401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét budowlanych.

Dz.U. 1999 Nr 80 poz.
912

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999 r. W sprawie bezpieczenhstwa i1 higieny pracy prz
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz.U. 1997 Nr 54 poz.
348 z pdéZn. zm.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawoc energetyczne”

M.P.Nr 2 2z 1995 =
poz. 29

L2

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 3
Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyijnej.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ | BUDYNEK INTERNATU




Strona |6

IT Opis techniczny

1. Zasilanie i rozdzial energii

Zasilanie projektowanych instalacji odbywaé¢ sie bedzie =z
istniejacych instalacji.

Miejsce usytuowania i wyposazenie pokazano W cZesci
rysunkowe].

napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz

ochrona przed porazeniem: szybkie samoczynne odiaczenie

zasilania

Nalezy zwrdcié uwage na utozenie kabli 1 przewoddw, tak
aby byly ulozone w odpowiednim porzadku 1 oznakowane. Wazng
sprawg Jjest tez staranne wykonanie polaczen skrecanych tj.
dokrecanie zaciskdédw Srubowych =z odpowiednia sita a tak:ze
odizolowanie 2zyt w taki sposdéb aby odcinek miescit sie
catkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze powinny zawieraé¢ ich
schematy a przewody i1 kable powinny by¢ wilasciwie opisane. W
miejscach polaczen 1 rozgatezien 2Zzyly przewoddw nie powinny
by¢é naprezone mechaniczne. Przewody w instalacji w wykonaniu
szczelnym, po wprowadzeniu do osprzetu lub aparatu nalezy
uszczelnic.
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2. Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiaru energiil elektrycznej pozostaje bez zmian.

3. Rozdzielnie i tablice rozdzielc:ze.

Tablice rozdzielcze nalezy przystosowa¢ do modernizowanych
instalaciji.

4. Oswietlenie.

Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami YDYp 4x1,5 mm®.
Nalezy stosowa¢ osprzet o stopniu IP20, a w pomieszczeniach o
zwiekszonej wilgotnosci min. IP44.

f.aczniki i przyciski pozostajg bez zmian.

Projektuje sie uzupeilnienie opraw os$wietleniowych na ciagach
komunikacyjnych w celu uzyskania wartosci wymaganych normami:

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i os$wietlenie. Oswietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Cigagi komunikacyjne: 100 1x

Oswietlenie drogi ewakuacji min. 1 1x

Oswietlenie awaryjne i kierunku ewakuaciji

W obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje oswietlenia
awaryjnego:

e osSwietlenie ewakuacyjnego

e osSwietlenie kierunkowe wskazujace droge ewakuaciji z
obiektu

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ | BUDYNEK INTERNATU
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Oswietlenie awaryjne:

Zaprojektowano oprawy os$wietlenia awaryjnego wyposazone W
autonomiczne zrddio zasilania w postaci akumulatora.

Zaprojektowano oprawy pracujace w trybie awaryjnym po zaniku
napiecia. Do obliczen w programie Dialux natezenia oswietlenia
drogi ewakuacji wykorzystano oprawe:

OPTIMA 302A 2X36W z 2 godzinnym podtrzymaniem Swiecenia.
Moc zrddia swiatlta(tryb awaryjny): 1X36W

Rodzaj akumulatora: NiCd

Tryb pracy: awaryjno-sieciowy

Lokalizacja opraw awaryjnych zostala pokazana na rzucie
instalacji. Wszystkie instalacje oswietlenia awaryjnego
projektuje sige zasilic¢ z lokalnych tablic pietrowych.

Czas pracy oSwietlenia awaryjnego winien wynosi¢ minimum 2
godz.

Obwody os$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodem YDY 4x1,5.

Kierunek ewakuaciji:

Kierunek ewakuacji zostal oznakowany podswietlanymi oprawami
oswietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy B8W z wlasnym
zrédiem zasilania, o czasie dzialania min. 2 godziny.
Zadziatanie W momencie zaniku napiecia w instalaciji
oswietlenia podstawowego. Oprawe nalezy wyposazyé w piktogram
zgodne z PN.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego A piktogramami beda
przystosowane do pracy na ciemno i w razie braku napiecia
sieci beda automatycznie przetgaczaé¢ sie w tryb pracy.

Obwody osSwietlenia kierunku ewakuacji nalezy wykonal przewodem
YD¥ 3xl,b.

Minimalne natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej winno
wynosic¢ min. 1 1x

Dostawca zobowiazany Jjest do wudzielenia gwarancji na
wszystkie dostarczone oprawy oSwietleniowe. Wszelkie wady
fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie musza
zostac¢ usuniete bezplatnie i w terminie natychmiastowym.

Typy opraw oswietleniowych musza by¢ bezwzglednie
zatwierdzone przed zakupem przez Inwestora, Architekta 1
projektanta branzowego.

Stosowanie zamiennikdéw ponizej wyznaczonego standardu
bedzie niedopuszczalne.
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5. Ochrona przeciwpozarowa

Pozar moze wystapi¢ na skutek:

e Przecigzenia i W konsekwencji nadmiernego wzrostu
temperatury obwoddw elektrycznych oraz odbiornikéw

e Przepitywu pradu z czesci czynnych np. przewodow, do
czesci przewodzacych dostepnych lub przewodzacych obcych,
przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowa¢ nadmierny
wzrost temperatury drogi przeptywu, lub iskrzenie albo
palenie sie luku elektrycznego

Zapobiega sie przez dobdr odpowiednich przewoddéw dla obcigzen
oraz zastosowanie wiasciwych 1 niezawodnych zabezpieczen
nadmiarowopradowych.
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6. Wytyczne dla uzytkownika

Instalacja oswietlenia awaryjnego:

W budynku nalezy przechowywa¢ schemat rozmieszczenia opraw
oSwietlenia awaryjnego. Zgodnie =z przepisami prawa nalez
stworzy¢ rejestr obejmujacy:

1. Date odbioru systemu z za laczeniem stosownych Swiadectw
(certyfikatow).

2. Date kazdej kontroli okresowej 1 testu.

3. Date i skrocony opis kazdego serwisu, inspekcji 1 wykonane
go testu.

4. Date 1 skrdcony opis kazdego defektu i podjetych Srodkéw
zaradczych.

5. Date i skrécony opis kazdej zmiany wprowadzonej do
instalacji oswietlenia awaryjnego.

6. W przypadku uzywania urzgadzen do automatycznego testowania
nalezy opisa¢ podstawowe parametry i tryb pracy tych
urzadzen.

Zgodnie z norma PN-EN 50172:2005 nalezy wykonywaé testowanie
oswietlenia awaryjnego raz w miesigcu (krdétkotrwata symulacija
zaniku zasilania) oraz raz do roku peilne testowanie opraw
awaryjnych z pomiarem czasu pracy 1 =zarejestrowaniem jego
wynikow.

Instalacje elektryczne

Zgodnie z obowigzujgcym prawem wtasciciel budynku
zobowigzany Jjest do dokonania kontroli, nie rzadziej Jjak raz
na 5 lat, ktére]j celem jest sprawdzenie stanu technicznego
uzytkowane] instalacji elektrycznej.
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Do obowigzkdéw wtasciciela 1lub zarzadcy budynku w zakresie
utrzymania stanu technicznego instalacji i urzgdzen
elektrycznych nalezy:

e uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej
wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizaciji,
remoncie lub naprawie;

e uczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji
elektrycznej W zakresie stanu sprawnosci polaczen,
osprzetu, zabezpieczen i $Srodkdéw ochrony od porazen,
opornosci 1izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i
aparatow;

e sporzadzania plandédw kontroli okresowych, planéw napraw i
wymian, zmierzen remontowo-modernizacyjnych oraz
zapewnienie terminowej realizacji tych plandw;

e kontrola jakosci prac eksploatacyjnych (roboét
konserwacyjnych) ;

e zapewnienie realizacji =zalecen pokontrolnych, wydawanych
przez organy nadzoru Dbudowlanego oraz inne organy
upowaznione do kontroli;

e przeprowadzenie doraznej kontroli stanu technicznego

instalacji elektrycznych W przypadku zaistnienia
zagrozenia: zycia lub zdrowia uzytkownikédw  lokali,
bezpieczenstwa mienia

i érodowiska;

e udzial w pracach zwiazanych z likwidacja skutkéw awarii i

zakltocen,
® prowadzenie dokumentacji eksploatacyjne]j instalacji
elektrycznej, jako wydzielonej czesci dokumentaciji

eksploatacyjnej budynku;

e biezgce dzialania zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania
energii elektrycznej.

Wytaczniki rdéznicowo-pradowe nalezy sprawdzac¢ przyciskiem
TEST co najmniej raz w miesigcu.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych,
piorunochronnych, o ktorej mowa W ustawie powinny
przeprowadzal osoby posiadajgace kwalifikacje wymagane przy
wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urzadzen, instalacji oraz
sieci energetycznych.
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Oddziatywanie na srodowisko

Instalacje elektryczne w budynku oraz 1linie kablowe ni

emituja niedopuszczalnego poziomu:

e drgan

e halasu

e pola elektromagnetycznego
bec czego nie wplywajg na pogorszenile Srodowisk
uralnego.
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7. Informacje BIOZ

Informacje dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na
budowie

i 7 1 Zakres robot
Prace instalacyjne zwiazane z instalacjg os$wietlenia i gniazd
wtyczkowych polegac¢ beda na nastepujacych robotach:

~+

- Przygotowaniu podioza pod zamocowanle opraw oswietleniowych,
osprzetu elektroinstalacyjnego, przewoddw i kabli,

- ukladaniu przewoddw i kabli

- Montazu opraw oswietleniowych, osprzetu
elektroinstalacyjnego

- wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony ulozonych
przewoddw i kabli

- pomiardw instalaciji;

- prac wykonczeniowych.

125 Wykaz obiektow budowlanych

Budynek internatu.

7:3. Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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7.4. Przewidywane zagrozenia

Przewidywane zagrozenia podczas trwania budowy:

® porazenie pradem elektrycznym — elektronarzedzia,
niezabezpieczone przewody, niechlujne polaczenia stykowe
przy przediuzaczach itp.;

e uszkodzenia ciala przez ostre i wystajgce przedmioty oraz
na czesciach maszyn bedacych w ruchu - pily tarczowe 1
tancuchowe, obracajace sie czesci betoniarek, zbrojenie
konstrukcji, blachy i prety:;

® wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy 1 przez
caty czas prowadzenlia robét.

1:5. Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagrozeniu

Przed przystapieniem do robdét nalezy przeprowadzié z
pracownikami szkolenie ogdélne, podstawowe 1 stanowiskowe z
podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegblnie
niebezpiecznych.

Wszelkie prace nalezy prowadzié¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajac sprawnych
technicznie narzedzi i atestowanych materialéw zgodnie z ich
specyfikacjami.

Jesli zachodzi koniecznos¢ na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, bezposrednio przed
rozpoczegciem robét budowlanych kierownik budowy sporzadzi
~Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza
~Informacje BIOZ”.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ | BUDYNEK INTERNATU




Strona |15

8. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami wykonania i odbioru,
przepisami BHP oraz dokumentacja projektows. Wszystkie
elementy instalacji elektrycznych winny posiada¢ odpowiednie
atesty 1 certyfikaty. Przy przejsciach trasy instalac]ji przez
Sciany nalezy zachowa¢ dzZwiekoszczelnos¢ 1 odpornos¢ ogniowa
$cian. Przy przejsciu przez $Sciane zewnetrzng 1 stropy
dodatkowo nalezy bezwzglednie zachowac¢ szczelnos¢. Calos$¢ prac
nalezy wykona¢ witasnym kosztem 1 staraniem poprzez osoby
posiadajace niezbedne kwalifikacje i uprawnienia.

W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizaciji
nalezy zwrdéci¢ sie do Inwestora badZz osoby peilnigcej nadzbér
Inwestorski. Jezeli w trakcie realizacji nastapia zmiany tras
prowadzenia instalacji okablowania nalezy ustali¢ wlasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dzialajacym w porozumieniu z
Uzytkownikiem koncowym.

W celu poprawnienia przejrzystosci rysunkdédw instalacie
oswietlenia 1 gniazd przedstawiono w formie uproszczonej bez
trasy prowadzenia przewoddédw. Podzial na poszczegdlne obwody
przedstawia schemat tablic, a na rzutach kazdemu odbiorowi
przypisano numer tablicy i obwodu z ktérego jest zasilany.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac wszystkie wymagane pomiary:

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
e rezystancji izolacji linii,
e rezystancji uziemnienia,

e sprawdzic¢ ciaglosé polaczen wyrownawczych,
a protokoily z pomiarow nalezy przekazac¢ Inwestorowi.

Wszystkie instrukcije, protokotly pomiarowe, wydruki
obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg by¢ sporzadzone w
jezyku polskim.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich
brakujgcych 1 pominietych w niniejszym opracowaniu elementodw
instalacji wraz =z dostarczeniem koniecznych materialéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania w/w instalacji i
zapewnienia jej peinej funkcjonalnosci.
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9. Obliczenia techniczne

9.1. Oblicznia i dobdr przewoddw i zabezpieczen.

Obcigzalnos¢ diugotrwala dobranych przewoddédw i kabli w
zadnym przypadku nie przekracza obcigzalnosci rzeczywiste]
dopuszczalnej dilugotrwalej. Obliczone spadki napiecia nie
przekraczaja spadkow dopuszczalnych norma. Wszystkie
projektowane linie zasilajace speiniaja warunek ochrony przed
dotykiem pos$rednim. Wszystkie urzadzenia ochronne dobrano w

oparciu o obliczenia.

9.3 Dobdér przekroju przewodu

Dobér przekroju przewodu:

Dobdr przekrojéw dla poszczegdlnych przewoddw dokonano
postugujac sie kartami katalogowymi producentéw kabli 1
przewoddw, oraz normg PN-IEC 60364-5-523
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III Zalaczniki formalno - prawne

Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego
Uprawnienia projektanta

Uprawnienia sprawdzajacego

Przynaleznos¢ do Izby projektanta

Przynaleznos¢ do Izby sprawdzajacego
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OSWIADCZENIE

projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 20 poz. 2016 z 2003r. z pdzZniejszymi
zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Okregowego Osrodka Doksztatcania Zawodowego w
Bydgoszczy, ul. Rajska 1
85-485 Bydgoszcz

sporzadzitem zgodnie 2z obowigazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie =z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosc danych
zamieszczonych powyzej.

1.'projektant

sprawdzajacy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2010-12-1

{migscowost, data

Zaswiadczenie

Pan/Pani SPARZYNSKI JAN

miejsce zamieszkania
88-100 INOWROCLAW

UL. PAKOSKA 61

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie;

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/2327/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
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Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od

do dnia 2011-12-31

Za zgodnosc z 0

201 -11-07
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IV Czesc¢ rysunkowa

Rys. Nr 1 - Instalacja oswietlenia - rzut parteru
Rys. Nr 2 - Instalacja oswietlenia - rzut pietra I
Rys. Nr 3 - Instalacja oSwietlenia - rzut pietra II

Karty katalogowe
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