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CZESC OPISOWA

BRANZA SANIATARNA

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI
PRZECIWPOZAROWEJ W BUDYNKU INTERNATU
OKREGOWEGO OSRODKA DOKSZTALCANIA
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USYTUOWANEGO NA DZIALCE NR 45 W BYDGOSZCZY ULICA OPLAWIEC 160

1.0 DANE OGOLNE

Inwestor:

Okregowy Osrodek Doksztatcania Zawodowego w Bydgoszczy

Ul. Rajska 1 85-485 Bydgoszcz

Adres usytuowania inwestycji:

Internat Okregowego Osrodka Doksztatcania Zawodowego w Bydgoszczy
Ul. Optawiec 160 85-485 Bydgoszcz

Jednostka projektowa:

Zaktad Ustug Budowlanych Henryk Kutta

Ul. Bartosza Gtowackiego 53/54 85-Bydgoszcz

2.0 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- wytyczne ekspertyzy technicznej bezpieczeristwa pozarowego dostosowania do
wymagan  przeciwpozarowych budynku internatu  Okregowego  Osrodka
Doksztatcania Zawodowego w Bydgoszczy sporzadzona przez Rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Stanistawa Stasiuka,

- Wytyczne inwestora,

- Wizja lokalna,

- podktady budowlane,

- katalogi i normy branzowe.

3.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalacii
przeciwpozarowej budynku internatu  Okregowego Osrodka Doksztatcania
Zawodowego w Bydgoszczy usytuowanego przy ulicy Optawiec 160 w Bydgoszczy.

4.0 DANE OGOLNE | STAN ISTNIEJACY

Budynek internatu jest budynkiem wolnostojacym przeznaczonym jako budynek
zamieszkania zbiorowego, czesciowo podpiwniczony o trzech kondygnacjach
naziemnych. Obiekt posiada doprowadzenie wody z ulicy Optawiec z wodociggu
@80mm. Budynek w chwili obecnej nie posiada instalacji przeciwpozarowej. Zgodnie
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z wytycznymi ekspertyzy technicznej bezpieczeristwa pozarowego dostosowania do
wymagan przeciwpozarowych budynku internatu  Okregowego  Osrodka
Doksztatcania Zawodowego w Bydgoszczy sporzadzona przez Rzeczoznawce do
spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych inz. Stanistawa Stasiuka nalezy
zaprojektowaé na poziomie przyziemia trzy hydranty przeciwpozarowe @25 z wezem
potsztywnym df.20m, na poziomie pierwszego pietra trzy hydranty przeciwpozarowe
@25 z wezem pdtsztywnym dt.20m oraz na poziomie drugiego pietra jeden hydrant
@25 z wezem potsztywnym dt.20m.

5.0 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje:

-instalacje wodociggowg zasilajgca hydranty przeciwpozarowe,
-analize hydrauliczng istniejgcego przytgcza wody do budynku.

6.0 ROZWIAZANIA TECHNICZNE
W budynku internatu na poziomie przyziemia oraz pierwszego pigtra zaprojektowano
po trzy hydranty przeciwpozarowe @25 mm z wezem poisztywnym dit.20m z
| wmontowang gasnicg 6-12kg w szafkach natynkowych o wymiarach
740x1200x270mm TYPU HW-25 N-KP-20 natomiast na kondygnacji drugiego pietra
projektuje sie montaz jednego hydrantu przeciwpozarowego @25 mm z wezem
poisztywnym dt.20m z wmontowana gasnicg 6-12kg w szafce natynkowej 0
wymiarach  740x1200x270mm TYPU HW-25 N-KP-20. Piony hydrantowe
usytuowano w bezposrednim sasiedztwie klatek schodowych. Instalacje
wodociagowa przeciwpozarowa nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem wg. PN-
79/H-74200 taczonych na gwint uszczelniony tasma teflonowa. taczenie przewodow
za posrednictwem tgcznikdéw ocynkowanych z zeliwa ciggliwego wg. PN/H-74392. W
celu wyeliminowania straty ci$nienia na wodomierzu projektuje si¢ na poziomie
piwnicy wykonanie zasuwy otwierajgcej @60mm. Przewody poziome nalezy
rozprowadzié¢ pod stropami poszczegdlnych kondygnacji naziemnych. Przewody
pionowe i poziome nalezy prowadzi¢ poprzez montaz wspornikéw lub wieszakéw w
normatywnych odlegtosciach. Przejécia przewodoéw przez przegrody budowlane
nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z rur stalowych o $rednicach o min. Smm
wiekszych od $érednicy przewodu przeciwpozarowego w ochronie spetniajace;
wymagania EI60. Z uwagi na wykonanie instalacji wodociggowej z rur PCV przy
podej$ciach pod piony wodociggowe przeznaczonych na cele socjalno-bytowe na
poziomie przyziemia projektuje sie wstawienie zaworu odcinajgcego @60mm.

7.0 ANALIZA HYDRAULICZNA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

Przyjeto réwnoczesne dziatanie dwoch hydrantéw przeciwpozarowych @25mm
Qs=2*1,0=2,0l/s

Istniejace przytacze wody wykonane z rur zeliwnych @80mm jednostkowy spadek
ciémnienia przyjeto R=24,0mmH20 przy predkosci V=1,0m/s.

Strata ci$nienia na przytaczu [=20m wynosi

R=20*24=0,480mH20

Opory miejscowe okreslono na

0,3R=0,6*0,480=0,144mH20

Suma oporéw: 0,624mH20
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Zaktada sie iz ci$nienie panujace w sieci wodociggowej @80mm w ulicy Optawiec
wynosi H=0,30MPa

Ciénienie w miejscu podiaczenia sieci przeciwpozarowej:

H = 0,30MPa - 0,06MPa = 0,24MPa okresla sie jako wystarczajgce.

8.0 UWAGI KONCOWE

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadac
obowigzujacym normom i przepisom budowlanym,

- Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w poszczegoinych branzach.

- Odstepstwa od zatozonych i projektowanych rozwigzar konsultowac z biurem
autorskim. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy rozwigzaniami
materiatowymi zatozonymi w opisie a materiatami zastosowanymi do wykonania
robot fakt rozbieznosci zgtosi¢ autorowi opracowania lub zastosowac rozwigzanie
stosowne do stwierdzonego stanu, nie pogarszajgce poziomu estetycznego i
technicznego zatozonego w projekcie.

- Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu.

Zespot opracowujgcey:
Imie Nazwisko Branza
Jerzy Szymanski sanitarna
Wojciech Patyk sanitarna
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CZESC GRAFICZNA

BRANZA SANIATARNA
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RYS ZAWARTOSC STRONA
NR
MAPA POGLADOWA 7
S-01 RZUT INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ RZUT PIWNIC 8
S-02 | RZUT INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ RZUT PRZYZIEMIA 9
| S-03 RZUT INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ RZUT PIERWSZEGO 10
| PIETRA
i S-04 | RZUT INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ RZUT DRUGIEGO 11
PIETRA
% S-05 ROZWINIECIE INSTALACJA PRZECIWPOZAROWEJ 12
| KARTY TECHNICZNE 13-16
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