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DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Bz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm.),

- art. 147 ust. 41 5, art. 181 ust.1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art.188, art. 201 ust. 1,
art. 204 ust. 1, art. 207, art. 211, art. 218, art. 222 ust. 1 pkt a, art. 224 ust. 1i 2, art. 378 ust. 2a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.),

- pkt 1. ppkt 1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.

W sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementow przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz.1169),

- § 2 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 ze zm.),

- § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 ., poz. 1031),

- §2ust. 1i2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow wynikow
pomiarow prowadzonych w zwiazku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz
terminéw i sposobow ich prezentacii (Dz. U. 2008 Nr 215, poz. 1366),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziemika 2014 r., w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody
(Dz.U.z2014 r. poz. 1542),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie standardow emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania
odpadow (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546),

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

po rozpatrzeniu:

wniosku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A, ul. Chemikow 7, 09-411 Plock, z dnia 30 grudnia
2013 roku (data wplywu: 30 grudnia 2013 roku), reprezentowanego przez Pefnomocnika Pana
Arkadiusza Kamiriskiego, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla:

e Elektrowni gazowo-parowej o mocy 460 MW (474 MW. brutto) — sklasyfikowanej zgodnie
z pkt 1 ppkt 1, zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) jako instalacji
do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW
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zlokalizowanej we Wioctawku, w obrebie 004 — Kawka, na terenie dziatki nr 4/44 (ul. Wiklinowa)
w bezposrednim sasiedztwie terenu przemystowego ANWILU S.A.

ORZEKAM

. Udzielam Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A, ul. Chemikow 7, 09-411 Plock
pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji do wytwarzania energii i paliw,
do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW, zlokalizowanej we Wioctawku,
na terenie dziatkki nr 4/44 (ul. Wiklinowa) w obrebie 004 - Kawka w sasiedztwie obszaru
przemystowego ANWILU S.A.

obejmujacego:

e wprowadzanie substancji do powietrza,

e wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,
e emisje hatasu,

e odprowadzanie sciekow.

Il. Informacje ogolne o prowadzacym instalacje:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemikow 7
09-411 Ptock
KRS: 0000028860
NIP: 774-00-01-454
REGON: 610188201

lll. Okreslam rodzaj prowadzonej dzialalnosci, warunki eksploatacyjne i parametry instalaciji:

l1.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci:

PKN ORLEN S.A. jest jedna z najwiekszych korporacji przemystu naftowego w Europie Srodkowo-
Wschodniej, zarzadzajacq rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, zajmujacq sie dziatalnoscig
polegajacq na przerobie ropy naftowej na benzyny bezotowiowe, olej napgdowy, olej opatowy, paliwo
lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Dziatalno$¢ gospodarcza firmy obejmuje takze
dziatainos¢ handlowa, realizowang poprzez sie¢ stacji paliw (w Polsce, Czechach, Niemczech
i na Litwie) na bazie wiasnej infrastruktury logistycznej.

Przedmiotem ninigjszego pozwolenia zintegrowanego objeta zostala instalacja Elektrowni gazowo-
parowej (blok gazowo-parowy CCGT) o mocy 460 MW (474 MW, brutto) zlokalizowana w sasiedztwie
obszaru przemystowego ANWILU S.A. we Wioctawku.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. jest prowadzacym instalacje, ktorej eksploatacja zgodnie
z rozporzadzeniem z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji moggcych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci



(Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) wymaga pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z pkt. 1 ppkt 1 zalgcznika
do ww. rozporzadzenia, instalacja ta sklasyfikowana jest jako instalacja do wytwarzania energii i paliw,
do spalania paliw 0 nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MW.

Elektrownia gazowo-parowa wytwarza energie elekiryczng w skojarzeniu z parg technologiczng
na potrzeby lokalnego odbiorcy ciepta, w postaci pary o wysokich parametrach, a wyprodukowang
energie elekiryczng dostarcza do krajowego systemu przesylowego PSE Operator lub do sieci
zakiadowej ANWILU S.A. poprzez lini¢ elektroenergetyczna.

Gaz ziemny systemowy do zasilania obiektu jest pobierany z nowo wybudowanej stacji pomiarowej
gazu, nalezacej do Operatora Gazociaggow Przesylowych gazu ziemnego, tj. firmy GAZ-SYSTEM S.A.
I dostarczany do Elektrowni gazowo-parowej poprzez system przesytu gazu ziemnego.

[1l.2. Charakterystyka instalacji i urzadzen, opis technologii:

[11.2.1. Charakterystyka instalacji

W sktad uktadu Bloku gazowo-parowego CCGT wchodza.:

e stacja redukcyjno-pomiarowa gazu z kottownia,

turbozespot gazowo-parowy:
- turbina gazowa ze sprezarkg powietrza,
- turbina parowa,
- kondensator turbiny parowej,
- generator pradu,
e kociot odzysknicowy (HRSG),
o chlodnia wentylatorowa z pompownig wody chtodzacej,
¢ kottownia pomocnicza z kottem rozruchowym i kottami grzewczymi,
¢ ukiad odgazowania wody w uktadzie wodno-parowym,
e uklady korekcji wody zdekarbonizowanej i zdemineralizowanej,
e ukiad wyprowadzenia mocy elektrycznej,
e stacja redukcyjna pary,
e awaryjny silnik Diesla,

e sprezarkownia powietrza.
[1l.2.2. Opis technologii wraz z urzadzeniami

Zabudowany turbozespdt, sktadajacy sie z turbiny gazowej ze sprezarkg, generatora pradu oraz turbiny
parowej kondensacyjnej, wytwarza pare technologiczng, energie elektryczng w skojarzeniu oraz samq
energie elektryczna.



Gaz wysokometanowy kierowany do turbiny gazowej spalany jest w komorze spalania przy
wykorzystaniu palnikow niskoemisyjnych. Gorace, sprezone spaliny z komory spalania kierowane
sa na fopatki w turbinie gazowej, co przy rozprezaniu gazu (goracych spalin) powoduje uzyskiwanie
mocy mechanicznej na wale, przekazywanej dalej sprezarce turbiny gazowej oraz generatorowi pradu
elekirycznego. Gorace spaliny sg kierowane do trojcisnieniowego kotta odzysknicowego. Na skutek
omywania powierzchni grzewczych kotta HRSG gorgce spaliny sg stopniowo schtadzane. Woda
zasilajaca, odbierajac cieplo spalinom jest podgrzewana, a wytworzona w ten sposéb para zostaje
przegrzana i skierowana do turbiny parowej. Ostatnim stopniem schiadzania spalin w kotle
odzysknicowym przed kominem, jest podgrzewacz kondensatu w obiegu wodno-parowym Elektrowni
gazowo-parowej. Wytworzona w trojciSnieniowym kotle para swieza wysokoprezna, para wtornie
przegrzana $rednioprezna i para niskoprezna kierowana jest do turbiny parowej sprzegnietej z jednym,
wspélnym dla obu turbin, generatorem pradu. Rozprezona para z turbiny parowej wprowadzana jest
do kondensatora, w ktérym nastepuje jej schiodzenie. Cieplto skraplania pary odbierane jest przez wode
chlodzacq z zamknigtego systemu chiodzenia wyposazonego w chtodnie wentylatorowa mokrg oraz
pompy wody chiodzacej.

Wytwarzanie energii cieplnej

Blok gazowo-parowy CCGT o mocy 460 MW wytwarza energie elektryczng i ciepfo w postaci pary
technologicznej, przesytanej rurociagiem do odbiorcy - ANWILU S.A.

Para z wylotu turbiny kierowana jest do wtérnego przegrzewu w kotle odzysknicowym HRSG
oraz czesciowo do stacji redukcyjnej pary, skad strumien pary o parametrach:

e cisnienie pary: 11 bar(a),
e temperatura pary: 250°C,
e przeplyw pary: 120 t/h

przesytany jest do uktadow technologicznych na terenie ANWILU S.A.
Wytwarzanie energii elektrycznej

Blok gazowo-parowy CCGT o mocy 460 MW wytwarzajac energig elekiryczng i cieplo w postaci pary
technologicznej w skojarzeniu oraz sama energie elekiryczng dla wariantu pracy instalacii
w kondensacji, jest podstawowym zrodiem produkcji energii elektrycznej i ciepta (para technologiczna)
dla ANWILU S.A. oraz zrodlem wytworczym dla krajowego systemu elektroenergetycznego przesyiu
energii elektrycznej.

Do gtéwnych urzadzen produkeyjnych w Elektrowni gazowo-parowej naleza;

e turbina gazowa ze sprezarkg powietrza,

turbina parowa,

kondensator turbiny parowej,

generator pradu — wspdlny dla obu turbin,

kociot odzysknicowy (HRSG),

stacja redukcyjna pary.



Blok gazowo-parowy CCGT wyprowadza moc elektryczng 464 MWe (ok. 10 MW, stanowig potrzeby
wiasne) do sieci energetycznej o napieciu 110 kV i 220 kV, a podstawowe parametry przylaczanych

do sieci, zewnetrznych urzadzen sg zgodne z danymi zawartymi w warunkach przytaczeniowych
PSE Operator S.A.

Blok parowo-gazowy CCGT ma mozliwo$¢ przesylania energii elektrycznej do ANWILU S.A. z sieci
110 kV, z sieci 220 kV zasilany jest krajowy system przesylowy poprzez rozdzielnie 220 kV
zabudowang w zmodernizowanej stacji elektroenergetycznej Wioctawek Azoty. Miejscem przytaczenia
zespotu gazowo-parowego do Krajowej Sieci Przesylowej (rozgraniczeniem wiasnosci urzadzen)
sq zaciski pradowe na izolatorach odciagowych bramki liniowej w polu nr 26 rozdzielni 220 kV w stacji
elektroenergetycznej Wioctawek Azoty. W celu zapewnienia niezawodnosci dostarczania energii
elektrycznej do ANWILU S.A. przewiduje sie zabudowe oraz wykorzystanie tzw. transformatora

z przesuwnikiem fazowym, ktéry w sytuacjach awaryjnych bedzie zasilat wenergie elekiryczng
ANWIL S.A.

11.2.3. Systemy wchodzace w skiad instalacji IPPC

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu z kottownig
Elementami sktadowymi stacji sa;
e zespot zaporowo-upustowy,
e trzy ciggi filtro-separatorow,
e dwa ciggi pomiarowe gazu,
e trzy ciggi podgrzewaczy wodno-ptaszczowych,
o dwa ciggi redukcyjne zasilania turbiny gazowej,
o uktad zaporowo-upustowy,
e dwa ciggi redukcyjne zasilania kotltow grzewczych instalacji sanitarnych,
o ukfad zaporowo-upustowy do kottow grzewczych,

e kottownia podgrzewu gazu.

Gaz ziemny systemowy uzywany do zasilania Elektrowni gazowo-parowej, pobierany jest z sieci
Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A., doprowadzony do stacji redukcyjno-
pomiarowe] wyposazonej w kottownig technologiczng, zlokalizowanej okolo 240 m od budynku
gtownego w poblizu granicy dziatki oraz stacji pomiarowej gazu nalezacej do GAZ-SYSTEM S.A.

Turbozespdt gazowo-parowy
Turbozespdt pracuje w uktadzie jednowatowym.
Elementami sktadowymi turbozespolu sa;

e turbina parowa,

o kondensator turbiny parowej,

o turbina gazowa wraz ze sprezarkg powietrza,

e generator pradu.



Kociot odzysknicowy (HRSG)

Poziomy kociot odzysknicowy z cyrkulacjg naturalng wyposazony jest w trzy poziomy ciSnienia pary:
pare wysokocisnieniowa, $redniocisnieniowg oraz niskocisnieniowg. Uktad cyrkulacyjny tworzg
walczaki, rury opadowe, dolne rury zasilajace i rury wznoszace, potaczone z walczakami. Spaliny
z kotla odprowadzone sg do atmosfery za posrednictwem stalowego komina.

Chlodnia wentylatorowa wraz z pompownig wody chfodzacej

W oparciu o mokrg chlodnie wentylatorowa, zasilang wodg zdekarbonizowang, przygotowywana jest
woda chlodzaca na potrzeby chiodzenia urzadzen pomocniczych bloku energetycznego. Wyposazenie
chtodni tworza; zraszalnik, eliminator unosu, rury wodorozdziatu oraz dyfuzor. Elementy te sg wykonane
z tworzyw sztucznych, odpornych na podwyzszong temperaturg. Chiodnia wyposazona jest w instalacje
zabezpieczajacg przed zamarzaniem, instalacje odgromowg i uziemiajacg oraz instalacje
o$wietleniowa. W celu ograniczenia rozwoju zycia biologicznego, do uktadu wody chiodzacej
dawkowane sq biodyspergatory, inhibitory korozji na bazie kwasu fosforowego oraz biocydy.

Kottownia pomochnicza z kottem rozruchowym oraz kottami grzewczymi

Kottownia rozruchowa produkujaca pare uzywang do wygrzania turbiny parowej i do podgrzania wody
zasilajacej podczas rozruchu bloku, jest zasilana gazem ziemnym. Jej wyposazenie tworzy kociof
parowy o wydajnosci ok. 40 t/h.

Dwa oddzielne kotly dwupaliwowe (gazowo-olejowe) majg za zadanie produkcje wody na potrzeby
centralnego ogrzewania. Kotly pomocnicze wraz z pompami zasilajgcymi i uktadami pomocniczymi
zlokalizowane sg w pomieszczeniu kotlowni pomocniczej i wyposazone w jeden dwuciggowy wspolny
komin.

Uktad odgazowania wody w ukladzie wodno-parowym

Uktad ten jest jednym z uktadow pomocniczych bloku gazowo-parowego, systemem odpowiedzialnym
za odgazowanie wody zdemineralizowanej, ktéra po spetnieniu wymagan fizykochemicznych kierowana
jest do przestrzeni wodnej kondensatora turbiny parowej, a nastepnie do kotta odzysknicowego.

Uktady korekcji wody zdekarbonizowanej i zdemineralizowanej

Celem zabezpieczenia ukiadu przed korozjg, powstawaniem osadéw chemicznych i mechanicznych oraz
rozwojem mikroorganizmow, do wody dodawane sg w sposob kontrolowany odpowiednie korekcyjne srodki
chemiczne. Oprocz ukiadu korekcji wody zdekarbonizowanej instalacja wyposazona jest w system
dozowania nastepujacych srodkow: wode amoniakalng, reduktor flenu na bazie karbohydrazyny, fosforan
tréjsodu oraz inhibitor korozji na bazie polikarboksylanow, ich iloS¢ zalezy od biezacej pracy instalaci
i wasciwosci fizykochemicznej wody.

Ukfad wyprowadzenia mocy

Obiekty wyprowadzenia mocy elekirycznej z bloku gazowo-parowego CCGT skiadaja sie
z nastepujacych stanowisk:

o stanowiska transformatora blokowego,
o stanowiska transformatora odczepowego,

o stanowiska transformatora 230MW (zasilanie ANWIL S.A.),



e stanowiska transformatora rozruchowego,
o stanowiska transformatora ukladu wzbudzania,
o stanowiska transformatorow SN/nn,
e stanowisk wytgcznika generatora — 2 szt.
W rejonie budynku rozdzielni elektrycznych z nastawnig blokowg sg zlokalizowane:
e kontener uktadu wzbudzania,
¢ kontener uktadu rozruchowego,
o estakada szynoprzewodow.

Transformator blokowy 220 kV/19kV turbozespolu jest powiazany z rozdzielnig 220 kV SE 220/110 kV
Wioctawek Azoty linig napowietrzng 220kV. Glowna linia wyprowadzenia mocy stuzy rowniez
do zasilania potrzeb ogdlnych Elektrowni gazowo-parowej w czasie rozruchu bloku. Podczas normalnej
pracy czes¢ wyprodukowanej mocy przekazywana jest bezposrednio do rozdzielni 110 kV  ANWILU
S.A. bez korzystania z sieci przesytlowej PSE Operator S.A.

Jeden odczep transformatora trojuzwojeniowego zapewnia zasilanie potrzeb wiasnych bloku gazowo-
parowego CCGT dla catosci obcigzenia w kazdym ze stanéw pracy.

Stacja redukcyjna pary

Stacja redukcyjna jest podstawowym uktadem redukujacym pare o wysokich parametrach cisnienia
| temperatury do parametrow wymaganych przez odbiorce. Uktad ten skfada sie z zaworu redukcyjnego
pary, obnizajacego ci$nienie pary wlotowej do stacji, schtadzacza pary, doprowadzajacego zimng wode
poprzez dysze wtryskujace wode do komory schtadzania, armatury pomocniczej oraz napedu.

Awaryjny uklad zasilania z agregatem Diesla

W ramach budowy Elektrowni gazowo-parowej CCGT powstal awaryjny uklad zasilania
z wykorzystaniem baterii UPS oraz agregatu pradotworczego, ktory zasilany jest paliwem plynnym,
magazynowanym w zbiorniku stanowigcym cze$¢ agregatu pradotwoérczego.

Ukfad zasilania awaryjnego jest zwigzany z bezpiecznym odstawieniem bloku w sytuacjach awaryjnych
oraz z zabezpieczeniem podstawowych urzadzen produkcyjnych, oparty jest na generatorze awaryjnym
Diesla oraz na bateriach akumulatorow, kiore przewidziano do 1-godzinnej pracy ciagle
(w przypadku braku zasilania podstawowego), a ich zywotno$¢ projektowa wynosi minimum 20 lat.

Sprezarkownia powietrza

Zlokalizowana w budynku giownym bloku sprezarkownia powietrza, wykonana jest w ukladzie
kolektorowym, z rozmieszczeniem punktow poboru na wszystkich poziomach remontowych wraz
z armaturg umozliwiajgca wylgczenie niepracujacych czasowo odgalgzien. Sprezone powietrze
wykorzystywane jest na potrzeby remontowe oraz do zasilania ukladow AKPIA.



[1I.3. Parametry produkcyijne instalacji

Charakterystyka zdolnosci produkeyjnej:

Projektowana ilos¢ do Stan fizyczny
Nazwa: proclkiu wytworzenia w ciggu roku produktu
Energia elektryczna 4 152,24 GWh -
Energia cieplna
(para technologiczna) 3862 240 GJ para wodna

[Il.4. Zuzycie materiatlow, surowcow i paliw

I11.4.1. Zuzycie materiatow i surowcow

a) zuzycie substancji i materialow niezawierajacych substancji niebezpiecznych

Lp.| Surowiec/materiat pomocniczy Zastosowanie Pro;ektqwane zHzycle
w ciagu roku
1. | Woda zdemineralizowana Uktad wodno-parowy 1342032 m?
o Smarowanie tozysk TG, TP -
2. |Clejtutbinawy generatora, uszczelnienie generatora i
3. | Olej hydrauliczny Sterowanie zaworami hydraulicznymi 1Tm
4. | Olej przektadniowy Sprzegto VOITH 2m?
5. | Olej transformatorowy Transformatory 10 Mg
6. | Smary do tozysk tozyska 2,5 Mg
Wyparcie wodoru z generatora oraz )
I | Dotiensk wegla do gaszenia urzadzen technicznych 1805m
8. Dete.rger?t do czyszczenia Mycie sprezark 21 m?
"~ | sprezarki
9. | Glikol propylenowy Ukiad antyoblodzeniowy 7md
10. | Biodyspergator Korekcja wody zdekarbonizowanej 1,5m?
11. | Woda zdekarbonizowana Woda chiodzaca 2 997 380 m3
12. | Freon 410A Czynnik chtodniczy 0,020 Mg
13. | Azot Prace konserwacyjne 600 m3
14. | Inhibitor na bazie Dozowanie do wody 36m
" | polikarboksylanéw zdemineralizowane; '
15 Alkalizator na bazie fosforanu Dozowanie do wody kotlowej kotta 03m?
" | sodu rozruchowego ’

"wymiana raz na 5 lat




b) zuzycie substancji i materiatow zawierajacych substancje niebezpieczne

Surowiec/materiat Projektowane
Lp. : Zastosowanie zuzycie Sposéb magazynowania
pomocniczy w ciagu roku
Chlsizanie Szczelnie zamkniete butle odpo.r'ﬁé_
; , | nadziatanie medium, przechowy-
1. | Wador tg uirt;?)rza;:;?ﬂu SBAlkm wane w magazynie butli H2 -
Obiekt 7.8.
Szczelny zbiornik (paletopojemnik)
, odporny na dziatanie srodka
. Dozowanie do wody :
2. | Woda amoniakalna i ; 45Mg | wewnalrz, osadzony na wannie
zdemineralizowane bezpieczenstwa zgodny z przepi-
- sami UDT i TDT. S
Szczelny zbiornik (paletopoje-
3 Reduktor tlenu na Dozowanie do wody 6.0 M mnik) odporny na dziatanie znajdu-
" | bazie karbohydrazyny | zdemineralizowanej v Vg jacego sig wewnatrz rodka, osa-
dzony na wannie bezpieczenstwa
. 25 kg worki polietylenowe
4. | Fosforan trojsodu Dozowanle_do WOd)f 0,2 Mg umieszczone na palecie pokryte
zdemineralizowanej folia termokurczliwa,
Szczelny zbiornik (paletopojemnik,
" . z polimeréw np. PE, PP, PCV)
5 ?ah;::;tgll;c;[jozp e Dozowanie do wody 18.0M odporny na dziatanie Srodka
' fosforowego (V) zdekarbonizowanej | wewnatrz, osadzony na wannie
9 bezpieczenstwa, lokalizacja w su-
chym i chlodnym miejscu.
. 20 kg worki polietylenowe
6. | Biocyd Dozowame: do wod}z 3,6 Mg | umieszczone na palecie pokryte folig
zdekarbonizowanej termokurczliwa
Dozowanie do wody
Reduktor tlenu na : :
T bazie siarczynu sodu kottowej kotta 0,18 Mg | 20 kg kanister
rozruchowego

IIl.4.2. Zuzycie energii i paliw
a) Zuzycie energii

Elektrownia gazowo-parowa zuzywa energie elektryczng na cele zwigzane z o$wietleniem pomieszczen
i terenu, zasilaniem systemow sterujacych i kontrolnych oraz zasilaniem aparatow i napedow urzadzen
wykorzystywanych w trakcie produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Energia elektryczna do realizacii
potrzeb wlasnych dostarczana jest z glownej linii wyprowadzenia mocy w czasie rozruchu bloku, przy
normalnej pracy zaspokojenie potrzeb wiasnych pokrywane jest z jednego odczepu trojuzwojeniowego

transformatora.



Wskazniki i wielkosci zuzycia czynnikdw energetycznych:

Zuzycie P — Wskaznik normalnego
Medium dobowe (n);rmaine) zuzyciana 1 MWh
(normalne) wytworzonego produktu
Energia elektryczna 289,92 MW 105 820,8 MW 2,55%

b) Zuzycie paliw

W instalacji zuzywane sg nastepujace czynniki energetyczne:

gaz ziemny,
olej opatowy lekki,
olej napedowy.

Roczne zuzycie paliw na potrzeby procesowe i grzewcze

Projektowane | Wykorzystanie na potrzeby
Rodzaj paliwa elzyee paliva
w ciagu roku procesowe grzewcze
[m3]
Gaz ziemny:
- spalanie w turbinie gazowej 737 563 278 737 563 278 -
- spalanie w kotlach stacji redukeyjne gazu 2628 000 2628 000 -
- spalanie w parowym kotle rozruchowym 1026 264 1026 264 -
- spalanie w kottach grzewczych _
(ogrzewanie Elekirowni gazowo-parowej) 1976800 1 576500
Olej opalowy lekki 67,0 - 67,0
Olej napedowy’ 18,7 - -

" na potrzeby awaryjnego agregatu pradotworczego

Zuzycie paliw na potrzeby produkcji ciepta, pary technologicznej i energii elektrycznej Zaktadu

Wykorzystanie na potrzeby
; j i el j Produkcj ici
Rodza paliwa Produkcja ;::;ililee ektrycznej ro ukcja;: pz.ary'l ciepla
. uzycie ;
MWhirok wilasiic Sprzedaz MWh/rok Wiskrio Sprzedaz
Gaz ziemny:
-spalanie wlurbinie | 4455500 | 1058208 | 40464192 | 1072837 - 1072837
gazowej
SRl Ao " » - 18:656,8 186588 .
stacji redukeyjne gazu
- spalanie w parowym _ B _ 9699 9609 _
kotle rozruchowym
- spalanie w kottach
grzewczych (ogrzewa- 3 B B 14 484 14 484 B
nie Elektrowni
gazowo-parowej) -
Olej opalowy lekki - - - 408 408 -
Olej napedowy’ 57,60 57,60 - - - ~

"na potrzeby awaryjnego agregatu pradotworczego
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I1.5. Gospodarka wodno-$ciekowa

I11.5.1. Gospodarka wodna i zuzycie wody

Zapotrzebowanie na wode zuzywang przez Elekirownie gazowo-parowg do celow technologicznych,
chiodniczych oraz do celéw socjalnych zaspokajane jest z poszczegdlnych sieci wodociggowych
ANWILU S.A. na podstawie umowy cywilno-prawne;.

Woda na cele technologiczne i chtodnicze:

woda zdemineralizowana wykorzystywana do wytwarzania pary wodnej, zasilajac uktad wodno-
parowy, jest zrodtem wody zdemineralizowanej, uzupelniajacej obieg wodno-parowy, produkowana
w ANWILU S.A., magazynowana jest w zbiorniku V = 500 m3, zasilanym rurociggiem z ANWILU
S.A., pompowana do obiegu wodno-parowego za pomoca dwoch pomp w pompowni wody,

Bilans zapotrzebowania na wode zdemineralizowang

) Woda zdemineralizowana
Rodzaj zuzycia

[m3fh] | [m3ldobe] [m3/roK]

Uzupelnianie obiegu wodno-parowego 153,00 3672,00 1 340 280,00
Uzupelnianie wewnetrznego ukladu wody chlodzacej -
urzadzenia w Elektrowni gazowo-parowej 0,20 4,80 1752,00

(tzw. woda ruchowa)

tacznie 153,20 3 676,80 1342 032,00

kondensaty uzupeiniajg bilans wody zdemineralizowanej wykorzystywanej w procesie
wytwarzania pary w kotle odzysknicowym, magazynowane sg przejsciowo w zbiorniku V = 150 m3,
przeplyw oraz parametry wody zdemineralizowanej tloczonej z odgazowywacza utrzymywane
sq z wykorzystaniem armatury, zaworéw regulacyjnych, w zaleznosci od potrzeb
oraz wymaganego uzupetnienia obiegu wodno-parowego bloku gazowo-parowego CCGT,

woda zdekarbonizowana wykorzystywana jako chlodziwo glownego obiegu chlodzenia oraz
uktadu zamknigtego wody chtodzacej w Elektrowni gazowo-parowej, uzywana jest do schiadzania
pary wylotowej z turbiny do kondensatora, oraz na potrzeby chiodzenia urzadzen gléwnych
| pomocniczych bloku energetycznego, zebrana w zelbetowych zbiornikach ociekowych chtodni
wentylatorowej, doptywa grawitacyjnie podziemnymi kanatami do pompowni wody chiodzacej,
pompowana nastepnie pojedynczym rurociggiem do maszynowni, z kolektora gltownego, strumien
wody chtodzgcej rozdzielony jest na dwie czesci, jedna kierowang do kondensatora turbiny parowej
oraz drugg, przeptywajaca do chlodnic woda-woda urzadzen gtéwnych i pomocniczych bloku
gazowo-parowego CCGT.

(



Bilans zapotrzebowania na wode zdekarbonizowana;

. Woda zdekarbonizowana
Rodzaj zuzycia
[m3/h] [m3ldobe] [m3/rok]

Odparowanie 270,00 6480,00 2365 200,00

Unoszenie 2,16 51,84 18 922,00

Odsalanie 70,00 1680,00 613 200,00

Uzupetnianie obiegu chlodzenia: i " i

(1141.2.41.3) =343,00 =8 212,00 =2 997 380,00

Woda na cele socjalno-bytowe pochodzi z sieci wody pitnej, wykorzystywana jest do zaspakajania
potrzeb socjalnych, pracownikéw zatrudnionych w Elektrowni gazowo-parowej. Ten typ wody zasila
takze prysznice bezpieczenstwa oraz oczomyjki, uzywany jest jedynie w sytuacjach szczegoinych,
wymagajacych uruchomienia tych systeméw oraz podczas prowadzonych regularnie prob tych
urzadzen.

Przyblizone zapotrzebowanie na wode zwigzang z celami socjalno-bytowymi w Elektrowni gazowo-parowej
wynosi Qs = ok. 1000 m3/rok.

Uwzgledniajac zaopatrzenie w wode na cele porzadkowe, zapotrzebowanie na wode pitng wynosi okolo
1.300,00 m3/rok.

Woda na cele ppoz. pobierana jest z sieci ANWILU S.A. i podawana rurociggami do pompowni ppoz.,
dalej rozprowadzana siecig pierscieniowa, zasilajaca rowniez:
hydranty,

instalacje transformatorow zraszaczowych,
wewnetrzne instalacje budynkow.

Przy zalozeniu opréznienia zbiornika ppoz. 485 m3/rok oraz zuzycie wody na cele zmywne 52 tygodnie
x 25 m3 = 1300 m3/rok.

tgcznie okoto 1800 m3 / rok
Q dobowe = 1800/365 = 5 m3/d

Wielkos¢ catkowitego zapotrzebowania na wode w trakcie normalnej eksploatacii instalacii:

. ; Zuzycie Zuzycie
Lp. Rodzaj zuzycia Przeznaczenie (mild] [mrok]
1. | Woda zdekarbonizowana | Uzupelnianie obiegu chiodzenia 8 212,00 2997 380,00
N Uzupelnianie obiegu wodno-
2. | Woda zdemineralizowana | parowego (wytwarzanie pary 3672,0 1340 280,00
w kottach)
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Lp. Rodzaj zuzycia Przeznaczenie Z{l;fg;;gi]e [Zn:f’,x:g:a
Uzupelnianie wewngtrznego ukfadu
(tzw. woda ruchowa) |
3. |Woda pitna Cele socjalno-bytowe 3,00 1.300,00
4. |Woda ppoz. Woda ppoz. 5,00 1 800,00
Razem 11 896,80 4342 512,00

[11.5.2. Gospodarka $ciekowa

Wszystkie rodzaje Sciekow powstajacych w Elektrowni gazowo-parowej sg odprowadzane do urzadzen
kanalizacyjnych ANWILU S.A. Sposob i warunki odprowadzania $ciekéw regulujg aktualne umowy

cywilno-prawne.

Scieki przemyslowe nieorganiczne oraz wody opadowe z terenu instalacji IPPC odprowadzane
sq do systemu kanalizacyjnego ANWILU S.A., skad kierowane sg do czesci mechaniczno-chemicznej
Oczyszczalni Sciekow Przemystowych ANWILU S.A. Wody zuzyte na cele socjalne trafiajq do Wezla
Biologicznego Oczyszczania, bedacego elementem skiadowym tej oczyszczalni. Strumienie te taczg sie

w zbiornikach usredniajacych Oczyszczalni Sciekdéw Przemystowych ANWILU S.A.

Scieki przemystowe

Instalacja bloku gazowo-parowego CCGT stanowi zrédio powstawania $ciekow przemysfowych,

w trakcie pracy bloku energetycznego powstajg nastepujace ich gtowne strumienie:

o Scieki ze zmywania oraz odmuliny z kotta, podczyszczane z zawiesin w ukfadzie obejmujacym
osadnik, wprowadzane do uktadu wewnetrznej kanalizacji przemystowej (cze$¢ odmulin bedzie
zawracana do chfodni wentylatorowej),

e Scieki z ewentualnych akcji gasniczych,

e odsoliny z chlodni, o zwigkszonej koncentracji zanieczyszczen, odprowadzane rurociggiem
do osadnika koncowego Sciekow za oczyszczalnig Sciekow ANWILU S.A.

Przewidywany sktad Sciekow przemystowych przedstawia sie nastepujaco:

' Odsoliny Pozostate Scieki
Lp. Parametr Jednostki . przemystowe
z chtodni k=5

Z nowego bloku
m3/h 70 42
1. | Przeplyw m3/d 1680 1008
m?/rok 613 200 367 920
2. | Odczyn — 40+90 40-+90
3. | Temperatura "G <25 <25
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" o ' — Odsoliny Pozostate Scieki

; arametr ednostki

. z chiodni k=5 przsinysions
z nowego bloku

4. | Chlorki ma/l 650 800

5. | Siarczany mg/l 270 400

6. |Zawiesiny ogolne mgl/l 20 100

7. | Zelazo ogblne mgl/l . 1

Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe zebrane z dachow i terenow utwardzonych sg odprowadzane wewnetrznym
systemem kanalizacji deszczowej do ukiadu oczyszczania, wyposazonego w osadnik szlamowy
i separator substancji ropopochodnych, magazynowane w zbiomiku retencyjnym o pojemnosci okoto
514 m3, odprowadzane rurociggiem tlocznym do zewnetrznej kanalizacji deszczowej ANWILU S.A.,
i kierowane do czesci mechaniczno-chemicznej Oczyszczalni Sciekow Przemystowych ANWILU S.A.

Lp. Zrodta $ciekow Powierzchnia
1. | obszar przemystowy 470 m?
2. | place, drogii dachy 38 000 m2

[11.6. Emisja hatasu

Funkcjonowanie Elektrowni gazowo-parowej zwigzane jest z pracg stu dziewiecdziesieciu jeden zrédet
halasu, czyli: sze$¢dziesigciu dziewigciu zrodet punktowych, stu pigciu kierunkowych, o$miu zrédet
przestrzennych oraz dziewieciu wtornych (zrodta typu budynek). Ze wzgledu na dostawy surowcow
rurociggami przesytowymi brak tutaj ruchomych zrodef hatasu.

Wszystkie zrodia charakteryzujq si¢ emisjgq o statym poziomie hatasu w jednostce czasu, poniewaz
praca na terenie instalacji IPPC odbywa sie, zaréwno w porze dnia, jak i nocy.

Zrédta emisji hatasu:

Czas pracy zrodla
Poziom mocy Dz\i.::odzinach IdObQNOC Ré\n:fnowainy
Lp. Symbol Nazwa zrodla halasu aku;;;;rgnej 8h najbardziej 1h najbardzie] p::&:gcr:::jy
Lwa[dB (A)] | Niekorzystnego czasu | niekorzystnego Lwacq [dB(A)]
pracy czasu pracy
w porze dnia W porze nocy
Punktowe zrodta hatasu
1. Wi Wentylatory chiodni 110,0 8 1 100
2. w2 Wentylatory chiodni 110,0 8 1 110,0
3. W3 Wentylatory chlodni 110,0 8 1 110,0
4, W4 Wentylatory chtodni 110,0 8 1 110,0
5 | W5 Wentylatory chiodni 110,0 8 1 100
6. W6 Wentylatory chiodni 110,0 8 1 110,0
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Czas pracy zrodfa

Poziom mocy 5 :ugodzinach ;'doth Réwnowazny
i K zien oc i
Lp. Symbol Nazwa zrodta halasu 8 iigy&:nej 8h najbardziej 1h najbardziej p:kzl::g::;:f
Lwa [dB (A)] | Niekorzystnego czasu | niekorzystnego LwacqT [AB(A)]
pracy czasu pracy
w porze dnia W porze nocy
Wentylator dachowy
7. HV1 maszynowni 99,5 8 1 99,5
Wentylator dachowy
8. HV2 maszynowni 99,5 8 1 99,5
Wentylator dachowy
9. HV3 maszynowni 99,5 8 1 99,5
Wentylator dachowy
18 Hva Budynek kotta HRSG P ® 1 H
Wentylator dachowy
| HED Budynek kotla HRSG i 8 L 9.5
Wentylator dachowy
N Budynek kotla HRSG ‘i 8 f 95
Wentylator dachowy
B B Budynek kotta HRSG e 8 ! 95
Wentylator dachowy
L Budynek kotla HRSG 993 ¢ f w0
Wentylator dachowy
L Budynek kotla HRSG b 8 L %3
Wentylator dachowy
16. HV10 Budynek kotia HRSG 99,5 8 1 99,5
Wentylator dachowy
17. HV11 Budynek kotla HRSG 99,5 8 1 99,5
Wentylator dachowy
Budynek pomie-
18 12 szczenia gospodarki 89,1 § ! L
olejowej
Wentylator dachowy
Budynek pomie-
L Hy13 szczenia gospodarki &l 8 ! el
olejowej
Wentylator dachowy
na Budynku
2 HH rozdzielni elektry- 63,0 B | 034
cznych z nastawnig
Wentylator dachowy
na Budynku
2. HV15 rozdzielni elektry- 650 8 ! Loy
cznych z nastawnig
Wentylator dachowy
22. HV16 Pompownia wody 105,0 8 1 105,0
chlodzacej
Wentylator dachowy
23. HV17 Pompownia wody 105,0 8 1 105,0
chtodzacej
Wentylator dachowy
24, HV18 Pompownia wody 62,0 8 1 62,0
chtodzacej
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Czas pracy zrodla

Poziom mocy Dz::rgodzinach MObQNOC Réwnowazny
p. | Symbol | Nemwazmodtahalasu | PUEES | gnngpacie | thnabacze | sy
Lwa [dB (A)] niekorzystnego czasu | niekorzystnego Lwaeq [dB(A)]
pracy czasu pracy
w porze dnia W porze nocy
Wentylator dachowy
25, HV19 Pompownia wody 62,0 8 1 62,0
chlodzacej
Wentylator dachowy
Stacja redukcyjno-
26. HV20 pomiarowa gazu 86,0 8 1 86,0
z kotlownig
Wentylator dachowy
Stacja redukeyjno-
27, HV21 pomiarowa gazu 86,0 8 1 86,0
z kotlownia
Wentylator dachowy
Stacja redukcyjno-
28. HV22 poriarowa gazu 86,0 8 1 86,0
z kottownig
Wentylator dachowy
Stacja redukeyjno-
29. HV23 pomiarowa gazu 86,0 8 1 86,0
Z kotlownig
Wentylator dachowy
30. HV24 Magazyn 70,0 8 1 70,0
Wentylator dachowy
3. HV25 Magazyn 70,0 8 1 70,0
Wentylator dachowy
32. HV26 Magazyn 70,0 8 1 70,0
Wentylator dachowy
3?. Hv27 Magazyn 51,0 8 1 51,0
Wentylator dachowy
34 Hed Budynek Paortierni 210 8 1 o1.0
Skraplacz ukladu
35. HV29 VRV 72,0 8 1 72,0
Wentylator dachowy
36. HV30 Budynek Pompowni 71,0 8 1 71,0
wody uzupelniajacej
Wentylator dachowy
37. HV31 Budynek Pompowni 71,0 8 1 71,0
wody uzupelniajacej
Wentylator dachowy
38. HV32 Budynek Pompowni 71,0 8 1 71,0
wody uzupelniajgcej
Wentylator dachowy
39. HV33 Budynek Pompowni 71,0 8 1 71,0
wody uzupetniajacej
Wentylator dachowy
40. HV34 Budynek Pompowni 62,0 8 1 62,0
wody ppoz
Wentylator dachowy
41. HV35 Budynek admi- 51,0 8 1 51,0
nistracyjny
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Lp.

Symbol

Nazwa zrodta hatasu

Poziom mocy
akustycznej
zrodla
Lwa [dB (A)]

Czas pracy zrodia
w godzinach /dobe

Dzien
8h najbardziej
niekorzystnego czasu
pracy
w porze dnia

Noc
1h najbardziej
niekorzystnego
czasu pracy
W porze nocy

Rownowazny
poziom mocy
akustycznej

Lwaeq,1 [dB(A)]

42,

HV36

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

51,0

8

1

51,0

43.

HV37

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

51,0

51,0

44

HV38

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

51,0

51,0

45.

HV39

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

51,0

51,0

46.

HV40

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

51,0

51,0

47,

HvV41

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

70,0

70,0

48.

HV42

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

70,0

70,0

49.

HV43

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

51,0

51,0

50,

Hv44

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

51,0

51,0

51.

HV45

Wentylator dachowy
Budynek
administracyjny

51,0

51,0

62.

HV46

Skraplacz ukladu
VRV Budynek
administracyjny

85,0

85,0

53.

HV47

Skraplacz uktadu
VRV Budynek
administracyjny

85,0

85,0

54,

HV48

Wyrzutnia dachowa
Budynek
administracyjny

79,0

79,0

86,

HV43

Wyrzutnia dachowa
Budynek
administracyjny

74,0

74,0

58.

HV50

Wentylator dachowy
budynek
administracyjny

51,0

51,0

57.

HV51

Wentylator dachowy
budynek
administracyjny

51,0

51,0
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Czas pracy zrodfa
Poziom mocy D;::odzmach {dOheNoc Rownowazny
- k ; i
Lp. Symbol Nazwa zrodia hatasu 2 l;:;;yc;:nej  8h najbardziej 1h najbardziej p:kzu:tn;g:‘):iy
Lwa [dB (A)] niekorzystnego czasu | niekorzystnego LwaeqT [dB(A)]
pracy czasu pracy '
W porze dnia W porze nocy
Wentylator dachowy
58. HV52 budynek 51,0 8 1 51,0
administracyjny
Wentylator dachowy
59. HV53 budynek 51,0 8 1 51,0
administracyjny
Wentylator dachowy
60. HV54 budynek 51,0 8 1 51,0
administracyjny
Wentylator dachowy
61. HV55 budynek 51,0 8 1 51,0
administracyjny
Wentylator dachowy
62. HV56 budynek 51,0 8 1 51,0
administracyjny
Wentylator dachowy
63. HV57 budynek Portierni 51,0 8 1 51,0
gléwnej
Skraplacz uktadu
64. HV58 VRV budynek 72,0 8 1 72,0
Portierni glownej
65. | HV59 amin ketie: HRSG 100,0 8 1 100,0
66. | HV6O i kalig Kl 85,0 8 1 85,0
Komin kotla stacji *
67. HV61-1 redukcyjne] gazu 85,0 8 1 85,0
Komin kotfa stacji
6_8 HV61-2 redukeyinej gazu 85,0 8 1 85,0
Komin kotfa stacji
69. HV61-3 redukcyjnej gazu 85,0 8 1 85,0
* Praca 2 kottéw o mocy 1 MW kazdy. Trzeci kociot stanowi rezerwe.
Kierunkowe zrédta halasu
1, Hugg | Myreytniascienna 770 8 1 770
(sprezarkownia)
Jednostka zewnetrz-
na SPLIT
2 zhi Pomieszczenia DCS | 660 2 ! 55,0
pomocnicze
Jednostka
zewnetrzna SPLIT
% Ve Pomieszczenia DCS i 55,0 8 1 55,0
pomocnicze
Jednostka
zewnetrzna SPLIT
* HVGS Pomieszczenia DCS i 55,0 8 ! 550
pomocnicze
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Lp.

Symbol

Nazwa zrédta halasu

Poziom mocy
akustycznej
zrédla
Lwa [dB (A)]

Czas pracy zrodla
w godzinach /dobe

Dzien
8h najbardziej
niekorzystnego czasu
pracy
w porze dnia

Noc
1h najbardzigj
niekorzystnego
czasu pracy
W porze nocy

Rownowazny
poziom mocy
akustycznej

Lwiacq,r [dB(A)]

HVE6

Wyrzutnia $cienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

84,0

84,0

HV67

Wyrzutnia scienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

84,0

84,0

HV68

Wyrzutnia Scienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

77,0

77,0

HV69

Wyrzutnia Scienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

77,0

77,0

HV70

Wyrzutnia $cienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

74,0

74,0

10.

HV71

Wyrzutnia $cienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

Z nastawnig

74,0

74,0

1

HV72

Wyrzutnia $cienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

74,0

74,0

12,

HV73

Wyrzutnia $cienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

74,0

74,0

13.

HV74

Wyrzutnia $cienna
budynek rozdzielni
elekirycznych

z nastawnig

74,0

74,0

14,

HV75

Wyrzutnia cienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

74,0

74,0

15.

HV76

Wyrzutnia $cienna
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

74,0

74,0

HV77

Wyrzutnia Scienna
budynek rozdzielni
elekirycznych

z nastawnig,

74,0

74,0
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Lp.

Symbol

Nazwa zrodla hatasu

Poziom mocy
akustycznej
zrodta
Lwa [dB (A)]

Czas pracy zrodta
w godzinach /dobe

Dzien
8h najbardziej
niekorzystnego czasu
pracy
w porze dnia

Noc
1h najbardziej
niekorzystnego
czasu pracy
W porze nocy

Rownowazny
poziom mocy
akustycznej
Lwaeq [dB(A)]

17.

HV78

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

78,0

78,0

18.

HV79

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

78,0

78,0

19.

HV80

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

83,0

83,0

20.

HV81

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

78,0

78,0

21,

HV82

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnia

83,0

83,0

22,

HV83

Agregat skraplajacy
dla centrali budynek
rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

62,0

62,0

23.

24

HV84

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
budynek rozdzielni
elektrycznych z
nastawnig

80,0

80,0

HV85

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
budynek rozdzielni
elekirycznych z
nastawnig

83,0

83,0

25.

HV86

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
budynek rozdzielni
elektrycznych z
nastawnig

80,0

80,0

26.

Hva7

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
budynek rozdzielni
elektrycznych

z nastawnig

78,0

78,0
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Lp.

Symbol

Nazwa zrodta halasu

Poziom mocy
akustycznej
zrodla
Lwa [dB (A)]

Czas pracy zrodla
w godzinach /dobe

8h najbardziej
niekorzystnego czasu

w porze dnia

Dzien Noc

1h najbardzigj
niekorzystnego
pracy czasu pracy

W porze nocy

Réwnowazny
poziom mocy
akustycznej

Lwaeq [dB(A)]

27

HV88

Agregat skraplajacy dla
centrali budynek
rozdzielni elektrycz-
nych z nastawnig

73,0

73,0

28.

HV89

Jednostka zewne-
trzna SPLIT budynek
rozdzielni elekirycz-
nych z nastawnig

72,0

72,0

29.

HV30

Jednostka zewne-
trzna SPLIT budynek
rozdzielni elektrycz-
nych z nastawnig

72,0

72,0

30.

HV91

Wyrzutnia dachowa
budynek rozdzielni
elekirycznych z
nastawnig

62,0

62,0

31.

HV92

Wyrzutnia dachowa
budynek rozdzielni
elektrycznych z
nastawnig

62,0

62,0

32.

HV93

Wyrzutnia dachowa
budynek rozdzielni
elektrycznych z
nastawnig

62,0

62,0

33;

HV94

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
Pompowni wody
chlodzacej

54,0

54,0

34.

HV95

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
Pompowni wody
chlodzacej

72,0

72,0

35,

HV96

Wyrzutnia
Pompownia wody
chiodzacej

74,0

74,0

36.

HV97

Wyrzutnia
Pompownia wody
chiodzace;

74,0

74,0

37.

HV98

Jednostka zewnetrzna
SPLIT Stanowisko
wylgcznika transfor-
matora 230 MW

72,0

72,0

38.

HV99

Jednostka zewnetrzna
SPLIT Stanowisko
wylacznika transfor-
matora 230 MW

72,0

72,0

39.

HV100

Czerpnia cienna
Stacja redukcyjno-
pomiarowa i kotlownia

60,0

60,0
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Lp.

Symbol

Nazwa zrédta halasu

Poziom mocy
akustycznej
zrodla
Lwa [dB (A)]

Czas pracy zrodia
w godzinach /dobg

Dzien
8h najbardziej
niekorzystnego czasu
pracy
w porze dnia

Noc
1h najbardziej
niekorzystnego
czasu pracy
W porze nocy

Rownowazny
poziom mocy
akustycznej
Lwaeq,7 [dB(A)]

40.

HV101

Jednostka zewnetrzna
SPLIT Stacja
redukcyjno-pomiarowa
i kotlownia

55,0

55,0

4.

HV102

Czerpnia $cienna
Stacja redukcyjno-
pomiarowa i kottownia

60,0

60,0

42.

HV103

Jednostka zewnetrzna
SPLIT Stacja
redukcyjno-pomiarowa
i kottownia

85,0

55,0

43.

HV104

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
Magazyn

55,0

55,0

44.

HV105

Czerpnia $cienna
Budynek pompowni
wody uzupelniajacej

58,0

58,0

45,

HV106

Jednostka
zewnetrzna SPLIT
Budynek pompowni
wady uzupelniajacej

56,0

56,0

46.

HV107

Czerpnia Scienna
Budynek
administracyjny

79,0

79,0

47.

HV108

Czerpnia Scienna
Budynek
administracyjny

74,0

74,0

48.

HV109

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

49,

HV110

Czerpnia Scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

50.

HV111

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

51.

HV112

Czerpnia scienna
Budynek Gléwny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

52.

HV113

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

53,

HV114

Czerpnia Scienna
Budynek Gléwny Bloku
gazowo-parowego

73,0

730

54.

HV116

Czerpnia scienna
Budynek Gtowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0
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Czas pracy zrodia

Poziom mocy 5 ::odzinach debeNoc Rownowazny
K ril i
Lp. | Symbol | Nazwairodahatasy | KSYCZNC] 8hnaoardzie] | 1hnabardziel | 'acustycene)
Lwa [dB (A)] niekorzystnego czasu | niekorzystnego LyaeqT [dB(A)]
pracy czasu pracy '
w porze dnia W porze nocy
Czerpnia scienna
55. HV116 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia scienna
56. HV117 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia $cienna
57. HV118 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia Scienna
58. HV118 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia $cienna
59. HV120 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia Scienna
60. HV121 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 730
gazowo-parowego
Czerpnia $cienna
61, HV122 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia $cienna
62. HV123 | Budynek Gléwny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia $cienna
63. HV124 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia $cienna
64. HV125 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia scienna
65. HV126 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia scienna
66. HV127 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia scienna
67. HV128 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia $cienna
68. HV129 | Budynek Gléwny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia $cienna
69. HV130 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Czerpnia $cienna
70. HV131 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0

gazowo-parowego
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Lp.

Symbol

Nazwa zrodta hatasu

Poziom mocy
akustycznej
zrodia
Lwa [dB (A)]

Czas pracy zrodla
w godzinach /dobe

Dzien
8h najbardziej
niekorzystnego czasu
pracy
w porze dnia

Noc
1h najbardziej
niekorzystnego
czasu pracy
W porze nocy

Réwnowazny
poziom mocy
akustycznej

Lwaeqr [dB(A)]

71.

HV132

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

8

1

73,0

72.

HV133

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

73.

HV134

Czerpnia $cienna
Budynek Gléwny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

74,

HV135

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

730

75.

HV136

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

76.

HV137

Czerpnia Scienna
Budynek Gléwny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

7.

HV138

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

78.

HV139

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

79.

HV140

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

80.

HV141

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

81.

HV142

Czerpnia Scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

82.

HV143

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

730

83,

HV144

Czerpnia $cienna
Budynek Gléwny Bloku
gazowo-parowego

73,0

730

84.

HV145

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

730

73,0

85.

HV146

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

730

73,0

86.

HV147

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0
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Lp.

Symbol

Nazwa zrédta hatasu

Poziom mocy
akustycznej
zrodla
Lwa [dB (A)]

Czas pracy zrodla
w godzinach /dobe

Dzien
8h najbardziej
niekorzystnego czasu
pracy
w porze dnia

Noc
1h najbardziej
niekorzystnego
czasu pracy
W porze nocy

Rownowazny
poziom mocy
akustycznej

Lwaeq 1 [dB(A)]

87.

HV148

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

8

1

73,0

88.

HV149

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

89.

HV160

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

90.

HV151

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

91.

HV152

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

92,

HV163

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

93.

HV154

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

94.

HV155

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

95.

HV156

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

96.

HV157

Czerpnia $cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

97.

HV158

Czerpnia cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

98.

HV158

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

99.

HV160

Czerpnia scienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

73,0

100.

HV161

Czerpnia Scienna
Budynek Gtowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

101.

HV162

Czerpnia cienna
Budynek Gléwny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0

102.

HV163

Czerpnia cienna
Budynek Glowny Bloku
gazowo-parowego

73,0

73,0
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Czas pracy Zrodta
Poziom mocy 5 ';:9"“""““ IdObeNoc Rownowazny
. z n .
Lp. Symbol Nazwa zrdta hatasu ak:“:ﬁ;nel 8h najbardziej 1h najbardziej p::dgg:;::f
Lwa [dB (A)] niekorzystnego czasu | niekorzystnego Lwacq;r [dB(A)]
pracy czasu pracy '
P w porze dnia W porze nocy
Czerpnia scienna
103. HV164 | Budynek Glowny Bloku 73,0 8 1 73,0
gazowo-parowego
Komin kotla stacji
104. | HV 168-1 redukeyjne; gazu* 90,0 8 1 90,0
Komin kotta stacji
105. | HV 168-2 redukeyine] gazu* 90,0 8 1 90,0
* Praca 1 kotta o mocy 0,129 MW. Drugi kociol stanowi rezerwe.
Przestrzenne zrodta hatasu
Chlodnia
1 H1 wentylatorowa 85,0 8 1 85,0
(czesc otwarta)
Centrala wentylacyjna
na Budynku rozdzielni
2, HV165 elektrycznych 80,0 8 1 80,0
z nastawnig
Centrala wentylacyjna
na Budynku rozdzielni
3. H\V166 elekirycznych 79,0 8 1 79,0
z nastawnig
Centrala wentylacyjna
4, HV167 | Pompownia wody 60,0 8 1 60,0
chlodzacej
czerpnia powietrza
5. CZPTG turbiny gazowe 108,0 8 1 108,0
Transformator
% TBT | 230119kV 550MVA L B ! L
Transformator
£ B2 | 416/19kV 230MVA Bl & ! 6.0
B Transformator
& 83 119/10,5kV 40MVA B B 1 958
Wtorne zrodta hatasu
) Czas pracy zrodta
Poziom w godzinach /dobe
” dzwigku Dzien Noc
Kohd ‘zrso:la Nazwa zrédia hatasu | wewnatrz | gh najbardziej | 1h najbardziej Srodki ograniczajace emisje
ala budynku | niekorzystnego | niekorzystnego hatasu do $rodowiska
Lwew [dB] | czasupracy | czasu pracy
w porze dnia | w porze nocy
B1 Pompownia wody 90,0 8 1 Budynek w zabudowie szkieletowej
chiodzacej wykonany z plyt warstwowych z rdze-
. iem. |zolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa
Pompownia wody ol o Al s
Bia chlodzace] 90,0 8 1 przegrod Rw nie mniejsza niz 32 dB.
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Wtorne zrodta hatasu

Czas pracy zrodia
Poziom w godzinach /dobe
Kod zrodia » dzwicku | pies Noc _
h Nazwa zrodta hatasu | wewnatrz | 8h najbardziej | 1h najbardzie] Srodki ograniczajace emisje
alasu : : . .
budynku | niekorzystnego | niekorzystnego hatasu do $rodowiska
Lwew [dB] | czasu pracy czasu pracy
w porze dnia | w porze nocy
Budynek w zabudowie szkieletowej
Kotlownia potrzeb wykonany z plyt warstwowych z rdze-
B2 80,0 8 1 : L e
wiasnych niem. Izolacyjno$¢ akustyczna wiasciwa
przegréd Rw nie mnigjsza niz 32 dB.
Budynek w zabudowie szkieletowej
Budynek z kotlem wykonany z plyt warstwowych z rdze-
B3 : 90,0 8 1 ; calil i
odzysknicowym niem. |zolacyjnos$¢ akustyczna wlasciwa
przegrod Rw nie mniejsza niz 32 dB.
Budynek w zabudowie szkieletowe}

B4 Maszynownia 90,0 8 1 wykonany 2 piyt warstwowych z rdze-
niem. |zolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa
przegrod Rw nie mniejsza niz 32 dB.
Budynek w zabudowie szkieletowej

Budynek pomp wykonany z ptyt warstwowych z rdze-

BS . e e A 90,0 8 1 : LA =

i wymiennikéw ciepla niem. Izolacyjnosc akustyczna wlasciwa
przegrod Rw nie mniejsza niz 32 dB.
Budynek Stacji
B6 redukcyjnej gazu 1010 8 1 Budynek wykonany w konstrukgji scian
zelbetowych z + plyty warstwowe z rdze-
3 niem. Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa
R6a Budynek Stacj 101.0 8 1 przegrod Rw nie mniejsza niz 56 dB.
redukcyjnej gazu :
Budynek rozdzielni Bulgyptik wgkgnﬁ:’n% o kpnstrukc}]i‘ .
B7 elektrycznych 85,0 8 1 o i et GI:".rej iﬂwyp;rluenlem
z nastawnig blokowa Ll b S 500wl (Silka)
uzupetniony izolacjg termiczng lekka
Budynek rozdzielni mokra. |zolacyjnos¢ akustyczna
B7a elektrycznych 85,0 8 1 wiasciwa przegrod Rw nie mnigjsza niz
Z nastawnig blokowg 46 dB. o
Budynek w zabudowie szkieletowej
Budynek pompowni wykonany z piyt warstwowych z rdze-
B8 b 90,0 8 1 . Siel i
wody uzupelniajacej niem. |zolacyjnos¢ akustyczna wlasciwa
przegréd Rw nie mniejsza niz 32 dB.
Budynek w zabudowie szkieletowe]
Budynek nawy wykonany z plyt warstwowych z rdze-
B9 i T 85,0 8 1 : S =
wymiennikow i pomp niem. |zolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa
rzegréd Rw nie mniejsza niz 32 dB.
przeg )

lI.7. Zrodta emisji substancii do powietrza i parametry emitoréw (warunki normalne)

Elektrownia gazowo-parowa stanowi zrodio emisji do powietrza czterech rodzajow substancii: tlenkow
azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla oraz pylu.

Glownym Zrodlem emisji substancji do powietrza jest proces spalania gazu ziemnego w turbinie
gazowej oraz praca urzadzen pomocniczych obejmujgcych: kociot rozruchowy, 2 kotty centralnego
ogrzewania HVAC, 3 kotly podgrzewu stacji redukcyjnej gazu do Turbiny Gazowej oraz 2 kotly
podgrzewu stacji redukcyjnej gazu do kottowni pomocniczej. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ spalania
lekkiego oleju opalowego w kottach dziatajacych na potrzeby centralnego ogrzewania.
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W sytuacjach awaryjnych wykorzystywany bedzie agregat pradotworczy Diesla opalany olejem
napedowym, ktérego dziatanie bedzie dopuszczalne wytaczenie podczas awarii instalacii, przez krotki
czas, niezbedny do wytworzenia energii elekirycznej, wymaganej na bezpieczne zatrzymanie
eksploatowanych urzadzen. Zrédlo to nie powoduje emisji w normalnych warunkach eksploatac
instalacji.

Symbol . . Czas trwania emisji [h/rok]
: Nazwa 2rodta | nazwa emitora
emitora w warunkach normalnych

E-1a Turbina gazowa / emitor turbiny 8760

E-2a Kociol rozruchowy o wydajnosci

40t/h / emitor kotlowni rozruchowe; 346

2 kotly na potrzeby HVAC -
E-3a opalane gazem ziemnym / emitor 87609/2404
kotlowni pomocniczej !

Kociol podgrzewu stacji
E-4a(1) redukcyjnej gazu o mocy 1 MW nr
1 / emitor stacji redukcyjnej gazu

Kociol podgrzewu stacji
E-4a(2) | redukcyjnej gazu o mocy 1 MW nr
2 emitor stacji redukcyjnej gazu

87602

Kociol podgrzewu stacji
E-4a(3) redukcyjnej gazu o mocy 1 MW nr
3 / emitor stacji redukcyjnej gazu

Kociol podgrzewu stacji
redukcyjnej gazu o mocy 0,129
MW nr 1 / emitor stacji redukcyjnej
gazu

E-5a(1)

. s 8760"
Kociol podgrzewu stacji

redukeyjnej gazu o mocy 0,129
MW nr 2 / emitor stacji redukcyjne]
gazu

E-5a(2)

'l przewiduje sie prace zawsze jednego kotla, drugi kociof stanowi rezerwe,
2 przewiduje sie prace 2 kottow réwnoczesnie, lrzeci kociot stanowi rezerwe,
3 dotyczy spalania gazu ziemnego,

I dotyczy spalania oleju opatowego.
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Parametry emitorow:

Wysokos | ¢ odnica Predkos¢ | Temperatura
Sintiol emitora nad wewnetrzna gazow gaz6wW Charakter
emitora Nazwa zrédlalemitora Ptlg:jm emitora | odlotowych? | odlotowych | VIOt
m m mls K =)
E-1a | turbina gazowa / emitor turbiny 60,0 6,9 18 349 0
kociol rozruchowy o wydajnosci g
E-2a | 40t/h / emitor kotlowni 60,0 1,25 1,1 393 0
rozruchowe;
2 kotly na potrzeby HVAC -
E-3a  |opalane gazem ziemnym /emitor 60,0 0,45 12,35/121 9 543 0
kotlowni pomocniczej 3
kociot podgrzewu stacji
" redukcyjnej gazu o mocy 1 MW
E-4a(1) nr 1/ emitor stacji redukcyjnej 14 Bk 818 8o 9
gazu o
kociol podgrzewu stacji
; redukcyjnej gazu o mocy 1 MW
Exald) nr 2 / emitor stacji redukcyjnej e o5 8,76 463 ©
gazu 4
kociot podgrzewu stacji
, redukcyjnej gazu o mocy 1 MW
E<dald) nr 3 / emitor stacji redukcyjnej e s A7 465 .
gazu
kociol podgrzewu stacji
; redukcyjnej gazu o mocy 0,129
Exdall) MW nr 1/ emitor stacji T Gits 34 316 B
redukcyjnej gazu 3
kociol podgrzewu stacji
X redukeyjnej gazu o mocy 0,129
E-5a(2) MW nr 2 / emitor stacji 73 0,15 34 316 B
redukcyjnej gazu 3
'l pionowa skladowa predkosci,

40 - pionowy, otwarty B — boczny,

i przewiduje sig prace zawsze jednego kotla. Drugi kociof stanowi rezerwe,
4 przewiduje sig prace maksymalnie 2 kotfow. Trzeci kociof stanowi rezerwe,
% dotyczy spalania gazu ziemnego,

® dotyczy spalania oleju opatowego.

1Il.8. Gospodarka odpadami

W zwiazku z eksploatacjg Elektrowni gazowo-parowej wytwarzanych jest dwanascie rodzajow odpadow
niebezpiecznych oraz cztery rodzaje odpadow innych niz niebezpieczne.

Odpady te magazynowane sg w odpowiednich pojemnikach lub luzem (obojetne) w przeznaczonych
do tego miejscach magazynowych, na terenie, do kidrego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny.
Sposdb magazynowania odpadow nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska. Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, wytwarzane odpady przeznaczone do skladowania sg magazynowane przez okres
maksymalnie 1 roku, a przeznaczone do dalszego wykorzystania w czasie nie przekraczajacym 3 lat.
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Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilosci odpady przekazywane sg odbiorcom posiadajacym
uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady niebezpieczne powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji IPPC:

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Wiasciwosci odpadu
Uwodnione szlamy z czysz- Odpad stanowig szlamy z mokrego oczyszczania dna
1 100122* | czenia kotlow zawierajace komory paleniskowe] i powierzchni grzewczej czesci
substancje niebezpieczne cisnieniowej kotla zawierajace sadze, zwigzki: Zelaza,
siarki.

Odpad stanowig zuzyte mineraine oleje hydrauliczne
powstajace w wyniku ich wymiany z maszyn i urzadzen
(pomp, mieszadel, kompresoréw, itp.),sq substancjg cie-
kig, oleista, zawierajaca zwigzki oparte na bazie weglo-
wodorow alifatycznych i aromatycznych, zawierajg za-
nieczyszczenia organiczne (65-87%) i nieorganiczne
(13-35%).
Odpad stanowig zuzyte syntetyczne oleje hydrauliczne
powstajace w wyniku ich wymiany z maszyn i urzadze
(pomp, mieszadel, kompresoréw, itp.), sa substancjg
3. 1301 11" | Syntetyczne oleje hydrauliczne | cieklg, oleist zawierajaca zwiazki oparte na bazie weglo-
wodordw alifatycznych i aromatycznych, zawierajg zanie-
czyszczenia organiczne (65-87%) i nieorganiczne
(13-35%).
Odpad stanowig zuzyte mieszaniny olejow hydraulicz-
nych, powstajace przy ich wymianie z maszyn i urzadzen
(pomp, mieszadel, kompresorow, itp.), sg substancig cie-
kig, oleista zawierajacq zwiazki oparte na bazie weglowo-
dorow alifatycznych i aromatycznych, zawierajg zanieczy-
szczenia organiczne (65-87%) i nieorganiczne (13-35%).
Odpad stanowig przepracowane mineraine oleje silniko-
we i smarowe, powstajace przy ich wymianie w eksploa-
towanych maszynach i urzadzeniach (np. reduktorach,
przekiadniach mechanicznych itp.),sq mieszaning wyso-
kowrzacych (temp. powyzej 350°C) weglowodorow nasy-
conych i aromatycznych z domieszka zwigzkow heterocy-
klicznych, otrzymanych z przerobki ropy naftowej, zanie-
czyszczonych drobinami metali itp. (moga zawiera¢
wode).
Odpad stanowig przepracowane syntetyczne oleje silni-
kowe i smarowe, powstajgce przy ich wymianie w eks-
ploatowanych maszynach i urzadzeniach (np. reduk-
torach, przektadniach mechanicznych itp.), sq miesza-
ning wysokowrzacych (temp. powyzej 350°C) weglo-
wodoréw nasyconych i aromatycznych z domieszka
zwigzkow heterocyklicznych, otrzymanych z przerdbki
ropy naftowej, zanieczyszczonych drobinami metali (mo-
gq zawierac wode).
Odpad stanowig przepracowane mieszaniny olejow
silnikowych i smarowych, powstajace przy ich wymianie
w eksploatowanych maszynach i urzadzeniach (np.
reduktorach, przekladniach mechanicznych itp.),sa mie-
szaning wysokowrzacych (temp. powyzej 350°C) weglo-
wodoréw nasyconych i aromatycznych z domieszkg
zwigzkow heterocyklicznych, otrzymanych z przerobki
ropy naftowej, zanieczyszczonych drobinami metali itp.
(moga zawiera¢ wode).

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajgce zwigzkow

2. | 130110" f iorowcoorganicznych

4. 1301 13" | Inne oleje hydrauliczne

Mineralne oleje silnikowe,
przekladniowe i smarowe
niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych

5. 1302 05"

. | Syntetyczne oleje silnikowe,
6. 130206 przekiadniowe i smarowe

Inne oleje silnikowe,

7 130208 przektadniowe | smarowe
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Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Wiasciwosci odpadu
Qdpad stanowig zuzyte oleje mineralne , elektroizolacyjne,
. — powstajace przy ich wymianie w eksploatowanych
g;nszrigf;}fizl olecze tranQprm_a;orach. gowstajg na skutgk utraty lswoi‘ch
8. 130307* | elektroizolatory oraz nosniki wilasciwosci efeklrmzolaqmych gzy|]|: po obm:'{emu‘
ciepla niezawierajace zwiaz- lempe_ratur)f zaplonu, zm?k’szemu Ilczbg !(wasowej oraz
Kkow chlorowcoorganicznych zmniejszeniu wytrzymalosci elektrycznej i rezystancii,
stanowig one lekkie frakcje destylatow naftowych, majg
niska temperature zaplonu i palenia.
Odpad stanowig zuzyte oleje syntetyczne, elektroizola-
Syntetyczne oleje | ciecze cyjne, powstajace przy ichlwymianie w eksploatox_uanych
stosowane jako transfqrmatprach, powstaje na skutek utraty s:.wonch
9. 130308 | elektroizolatory oraz noniki wlasciwoscei elelﬁtroizo!apyjpych czyli: obnizenia tempera-
ciepla inne niz wymienione tury ;aplonu, zwieksgenna liczby If\{.rasowej oraz zmniej-
w 13 03 01 szenia wytrzymatosci elektrycznej i rezystancji, sqto
wielowodorotlenowe alkohole oraz jedno- lub wielozasa-
dowe alifatyczne lub aromatyczne kwasy karboksylowe.
Sorbenty, materialy filtracyjne | Odpad stanowig odpadowe tkaniny filtracyjne oraz
(w tym filtry olejowe nieujete | zuzyte filtry olejowe zanieczyszczone substancjami nie-
w innych grupach), tkaniny do | bezpiecznymi (np. olejami, itp.) wykorzystywane w eks-
10. | 150202* | wycierania (np. szmaty, scier- | ploatowanych maszynach i urzadzeniach zainstalowa-
ki) i ubrania ochronne zanie- | nych w instalacji, jest to tkanina filcu filtracyjnego zanie-
czyszczone substancjami czyszczona substancjq niebezpieczng lub wklad papie-
niebezpiecznymi (np. PCB) rowy osadzony w szczelnej obudowie.
Zuzyte urzadzenia dead stanowig guiytgz urzadzenia elektroniczne takie
zawierajace niebezpieczne jak szafy sterowmcze.’ jednostki centralne wykorzysty-
1" 160213 | elementy inne niz wane przy prowadzeniu procesu technologicznego insta-
wymienione w 16 02 09 Iqqi QQGT, zawierajace plytki drukowane z substan-
40 16 02 12 cjami niebezpiecznymi (np. zywice poliuretanowe,
elementy elektroniczne zawierajace elekirolititp.).
E:I?glﬁa&?eﬁgﬁzgéczzzsctgﬁ;?; Qdpad stanowig zuzyte ciecze wykorzystywane do czysz-
12 160507* | niebezpieczne (np. przetermi- czenia turbiny i kompresoréw w eksploatowanej instalacji
nowane o dczynnik.i zawierajace substancje niebezpieczne np. fosforan
chemiczne) trojsodu, kwas fosforowy itp.

Odpady inne niz niebezpieczne i obojetne powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji IPPC:

L.p. | Kod odpadu Rodzaj odpadu Charakterystyka odpadu
Uwodnione szlamy z czyszcze- | Odpad stanowig szlamy z mokrego oczyszczania dna
1. 100123 | nia kotlow inne niz wymienione | komory paleniskowej i powierzchni grzewczej czesci
w1001 22 cisnieniowej kotta zawierajace sadze.
iﬁ;;t}iﬁntgbn\;aﬁggg l(rrz:cyme, Odpad stanowig odpadowe tkaniny filtracyjne, filtry
9 1502 03 szmaty éciefki) : ubraniap. workowe wykorzystywane przy oczyszczaniu powietrza,
' ochro:ﬁe inne niz wvmienione wykonane z tkaniny filcu filtracyjnego zanieczyszczona
w 15 02 02 y frakcja mineralng (np. pylem itp.)
; — : Odpad stanowig zuzyte ciecze wykorzystywane do
3 16 05 09 iuﬁt:nic:: éﬂ \::G;léaolgnaasmz czyszczenia turbiny i kompresorow w eksploatowane]
' 1g 0507 lub 16 05 08 ' instalacji, sq to ciecze na bazie glikolu propylenowego nie
kwalifikowanego do substancji niebezpiecznych.
) Odpad stanowi piasek (frakcje mechaniczne)
4. 1909 01 3323?{::?;%6 e zatrzymujacy sie w filtrach bocznikowych ukladu wody
) chiodnicze].
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IV. Okreslam sposob eksploatacji instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych

W Elektrowni gazowo-parowej wystagpienie warunkow odbiegajgcych od normalnych moze wigzac
sie z awarig sieci energetycznej.

W sytuacjach wyjatkowych, do wytworzenia energii elekirycznej, wymaganej do zatrzymania
eksploatowanych urzadzen, wykorzystywany bedzie agregat pradotwérczy Diesla opalany olejem
napedowym. Jego dzialanie jest dopuszczalne przez krotki czas, niezbgdny do bezpiecznego
wygaszenia pracy instalacji IPPC, wylgcznie podczas awarii.

Procedura szybkiego, awaryjnego wytaczenia turbiny gazowej nie przekroczy 12 godzin, natomiast
awaryjne wolne wytgczenie turbiny gazowej, potgczone z odprowadzeniem wytworzonego ciepla moze
trwac do 120 godzin i bedzie zjawiskiem wyjatkowym.

Charakterystyka emitora zwigzanego z pracq instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych:

w¥s°k°s° Srednica Predkos¢ | Temperatura
emitora nad ; Charakter
Syihol Nazwa zrodta | emitora oziomem wewngtrzng Ll gazow lotu
emitora P Soreni emitora odlotowych" | odlotowych wy
m m mis K -2
E-6a |agregat pradotworczy Diesla 4,89 0,37 25 576 0

" pionowa sktadowa predkosci,
%) 0 — pionowy, otwarty

W trakcie pracy generatora awaryjnego w zwigzku ze spalaniem paliwa w postaci oleju napedowego
na poziomie 320 I/h powstang emisje substancji do powietrza.

Charakterystyka emisji zwigzanej z pracq agregatu w warunkach odbiegajacych od normalnych:

Symbol | Nazwa zrédla | nazwa , Emisja
emitora emitara Nazwa emitowanej substancji w warunkach odbiegajacych
e od normalnych * w kg/h
Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 20,3
) Dwutlenek siarki 1,34
E-6 agregat pragdotworczy
-Ba ;
Diesla
Tlenek wegla 4,37
Pyl ogétem (do 100% pylu zawieszonego 142
PM10, do 100% pylu zawieszonego PM2,5) '

* Wielkosc emisji wyliczona w oparciu o wskazniki emisji opracowane przez U.S. Evironmental Protection Agensydla ,Emissions
Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors - 3.3 Gasoline And Diesel Industrial Engines”

Niezaleznie od zaistniatej sytuacji awaryjnej, wielkos¢ emisji catkowitej z Zakladu nie ulegnie
zwiekszeniu. Uruchomienie agregatu wigze si¢ z jednoczesnym wylgczaniem turbiny, z ktorej emisja
jest znacznie wieksza w trakcie normalnej pracy instalacji.
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Dodatkowo w trakcie pracy silnika Diesla o mocy 1650 kVA powstanie takze emisja hatasu, zwiazana
z dziataniem agregatu pradotworczego (zrodla powierzchniowego), ktorej wielko$¢ szacuje
sie na ok, 108 dB.

Zatrzymanie instalacii:

Planowane zatrzymanie instalacji nie skutkuje dodatkowym zuzyciem mediow energetycznych,
surowcow oraz materiatdw pomocniczych.

Podczas przewidzianego procedura, bezpiecznego wytaczenia z pracy bloku gazowo-parowego CCGT,
nastapi odcigzenie turbiny gazowej (zawory na instalacji gazu zostang zamknigte), zmieni si¢ ilos¢
I cisnienie pary dolotowej do turbiny parowej, az do zamkniecia gléwnych zasuw parowych na wlocie
pary do turbiny, uruchomione zostang stacje redukcyjno-schiadzajgce, para z kotlta odzysknicowego
bedzie kierowana do stacji redukcyjno-schtadzajacych, a po schiodzeniu do kondensatora turbiny.
Temperatura spalin oraz ilos¢ spalin w kotle odzysknicowym bedzie spada¢ az do momentu pelnego
zatrzymania turbiny gazowej. Podczas wylaczania bloku nastapi rowniez odigczenie generatora z sieci

elektroenergetycznej oraz zamknigcie stacji redukcyjnej pary, przesyt pary do ANWILU S.A. zostanie
wstrzymany.

Podczas awaryjnego zatrzymania instalacji, ktore bedzie moglo by¢ spowodowane awarig urzadzen
produkcyjnych sytuacja bedzie wygladac¢ analogicznie.

W sytuacjach awaryjnych blok gazowo-parowy CCGT jest wylaczany do chwili usuniecia awarii, badz
do czasu ustalenia przyczyn niewtasciwej pracy Elektrowni gazowo-parowej. Do warunkow
odbiegajacych od normalnej pracy mozna zaliczy¢:

e awaryjny zrzut obcigzenia,

e awaryjne zatrzymanie turbiny gazowej,

e awaryjne zatrzymanie turbiny parowej,

o awaryjne wylgczenie kotta odzysknicowego (np. nieszczelnos¢ w ukladzie powierzchni

ogrzewalnych).

Awaryjne zatrzymanie turbiny parowej lub gazowej moze wystapi¢ rowniez, gdy powstang zaklocenia
w ruchu turbin, zadziala regulator bezpieczenstwa, np. w wyniku zadziatania zabezpieczen generatora
i zrzutu obcigzenia przy nadmiernej zwyzce obrotow przy niedostatecznych wiasciwosciach
dynamicznych regulacji obrotow.
Planowane zatrzymanie instalacji nie skutkuje dodatkowymi emisjami $rodowiskowymi. Surowce
| materialy pomocnicze znajdujg sie w szczelnych zbiornikach lub pojemnikach, z ktérych nie bedzie
mozliwosci wycieku w przypadku zaniku mediow. Wyznaczone miejsca magazynowania,
sg odpowiednio dobrane do charakterystyki znajdujacych sie tam materiatow.
Z uwagi na charakter procesu produkcyjnego, niezaleznie czy zatrzymanie bedzie planowane, czy
awaryjne, kazdy etap mozna wznowi¢, lub dokoriczy¢é bez niekorzystnego wplywu instalacji
na Srodowisko.
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Warunki odbiegajace od normalnych moga pojawic sig takze w zwigzku z wadliwym dziataniem ukfadu
regulacji obrotow turbiny, zlym dziataniem regulatora bezpieczenstwa lub uktadu regulac
bezpieczenstwa, niedostateczng szczelnoscig glownych zasuw parowych, niemoznoscig uruchomienia
awaryjnej pompy olejowej.

Nakaz wytgczenia instalacji moze by¢ spowodowany rowniez przy.

e nagtym powstaniu silnych drgan na tozyskach turbin, generatora,
e uderzeniu wodnym,

e zapaleniu sie oleju w turbozespole,

e nagtym spadku ci$nienia oleju w tozyskach,

e wzroscie obrotow turbiny do wielkoSci, na ktorg jest nastawiony regulator bezpieczenstwa
gdy regulator ten nie zadziatat,

e przekroczeniu granicznych wartosci wydtuzen wzglednych wirnika,

e przekroczeniu dopuszczalne] wartosci przesuwu osiowego wirnika, jezeli nie zadziatato
zabezpieczenie,

e nagtej zmianie temperatury pary $wiezej do wartosci dopuszczalnej lub wyzszej, jezeli stan ten
trwa duzej niz to ustala wytwérca,

e ukazaniu sie dymu z fozysk lub z generatora,
e W razie przerwania doptywu pary do turbiny.
Mycie instalacji:

W warunkach odbiegajacych od normalnych mycie urzadzen nie stanowi dodatkowego obcigzenia
instalacji w zakresie zuzycia wody. Jest to taka sama czynno$¢ (proces), jak podczas pracy instalacji
w warunkach normalnych. Taki sam sposob postepowania jest rowniez z powstalymi podczas tego
procesu strumieniami sciekowymi.

Uruchomienie instalacii:

Uruchomienie instalacji polega na wigczeniu jej do normalnego procesu technologicznego.
Kazdorazowo uruchomienie bloku gazowo-parowego CCGT poprzedzone jest wykonaniem szeregu
czynnosci i procedur kontrolnych, majacych na celu sprawdzenie czy mozliwe jest uruchomienie
i poprawne dziatanie wszystkich uktadow, systemow oraz samego bloku w Elektrowni gazowo-parowej.

Jezeli wszystkie objete procedurg przygotowawczg urzadzenia i aplikacje sq gotowe, to operator bloku
inicjuje automatyczng sekwencje uruchomienia bloku. Po uzyskaniu przez centralny system sterowania
informacji o gotowosci urzadzen, wystany jest sygnat do operatora bloku rozpoczynajacy procedure
uruchamiania bloku gazowo-parowego CCGT. Po synchronizacji z siecig elektroenergetyczng
oraz przy stabilnych warunkach pracy zalaczane sg ukfady i systemy umozliwiajgce przesyt pary
do ANWILU S.A.
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Elektrownia gazowo-parowa ma mozliwo$¢ szybkiego powrotu bloku do pracy po jego wytaczeniu.
Od chwili wytaczenia w zaleznosci od czasu, jaki minie do jego ponownego uruchomienia, bedzie
mozliwe powtorne uruchomienie bloku w czasie:

e 65 minut - dla uruchomienia do 8 godzin od wylaczenia,
e 130 minut - dla uruchomienia w przedziale czasowym od 8 do 72 godzin od wytaczenia,
e 230 minut - dla uruchomienia po przekroczeniu 72 godzin od wytaczenia.

Zgodnie z art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 .,
poz. 1232 ze zm.) nakladam na prowadzacego instalacje obowigzek niezwlocznego informowania
organu wiasciwego do wydania pozwolenia oraz wojewddzkiego inspektora ochrony $rodowiska
0 naruszeniu warunkow niniejszego pozwolenia zintegrowanego.

V. Okreslam warunki wprowadzania do $rodowiska substanciji i energii oraz warunki i metody
przetwarzania odpadéw

V.1. Okreslam rodzaje, sposoby i warunki wprowadzania substanciji do powietrza

V.1.1. Okreslam rodzaje substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza (emisja
maksymalna) dla calej instalacji i kazdego zrédta powstawania, zgodnie
z ponizszym zestawieniem:

Wartosci emisji substancji do powietrza w warunkach normalnej pracy instalacji w rozbiciu
na poszczegdlne zrodta

Emitowana substancja Emisja w sytuacjach normalnych
Symbol Nazwa zrodta / czas
emitora nazwa emitora i
Nazwa ‘m;‘j'f mg/Nm3 1 kgl
[hirok]
Tlenki azotu w przeliczeniu na 50 )
dwutlenek azotu
P f Dwutlenek siarki 12
urbina gazowa
E-1a emitor turbiny Tlenek wegla 8 760 100
Pyl egotem (do 100% pylu
zawieszonego PM10, do 100% 5
pylu zawieszonego PM2,5)
Tlenki azotu w przeliczeniu na 150
dwutlenek azotu
KOC]‘;’ fozr.u?l%";ﬁ f Dwutlenek siarki 35 -
o wydajnosci
E-22 | emitor kotlowni Tlenek wegla 366 & 2,720
rozruchowej Pyt ogélem (do 100% pylu
zawieszonego PM10, do 100% 5
pylu zawieszonego PM2,5)
2 kotly na potrzeby Tlenki azotu w przeliczeniu na 150 / 4009
HVAC - opalane dwutlenek azotu 804
E-3a gazem ziemnym / Dwutlenek siarki 82?435]'{ 35418509
emitor kotlowni 0,01774%(
pomocniczej 2 Tlenek wegla - 0,017485)
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Emitowana substancja Emisja w sytuacjach normalnych
Symbol Nazwa zrodta / czas
emitora nazwa emitora trwania
31)
Nazwa emisji mg/Nm kglh
[hirok]
Pyl ogélem (do 100% pylu
zawieszonego PM10, do 100% 54 /509 -
pylu zawieszonego PM2,5)
Tlenki azotu w przeliczeniu na
150 -
, dwutlenek azotu
Kociol podgrzewu —
stacji redukcyjnej Dwutlenek siarki 35
1/ emitor stacj Pyl ogdlem (do 100% pylu
. . i1
redukcyjnej gazu zawieszonego PM10, do 100% 5 -
pylu zawieszonego PM2,5)
Tlenki azotu w przeliczeniu na 150
) dwutlenek azotu
Kociol podgrzewu —
stacji redukcyjnej Dwutlenek siarki 35
E-4a(2) |gazuomocy 1 MWNr | Tienek wegla 8760 3 . 0,0400
e Koyne) oy [PYIogolem (do 100% py
zawieszonego PM10, do 100% 5 -
pylu zawieszonego PM2,5)
Tlenki azotu w przeliczeniu na
150
; dwutlenek azotu
Kociot podgrzewu —
stacj redukcyjnej Dwutlenek siarki 35
E-4a(3) gazu omocy 1 MW I | Tignek wegla e 0,0400
! emitor stacji
redukeyjnej galzu Pyt ogélem (do 100% pylu
zawieszonego PM10, do 100% 5
pylu zawieszonego PM2,5)
Tlenki azotu w przeliczeniu na S
, dwutlenek azotu - 10010
Kociol podgrzewu =
stacji redukcyjnej Dwutlenek siarki - 6,54:103
E-5a(1) gazh won 0.129 | Tienek wegla . 195103
W nr 1/ emitor stacji
redukyine] gasy ! Byl ogolem (do 100% pylu
zawieszonego PM10, do 100% - 93410+
pylu zawieszonego PM2,5) 87602
Tlenki azotu w przeliczeniu na ]
X - 7,00:10
Kociol podgrzewu dwutlenek azotu
stacji redukcyg]n;“-iz . Dwutlenek siarki - 6,54-10°
azu o mocy 0,
E-5a(2) E,,W HE feymitor Tlenek wegla - 1,95:103
stacji redukcyjnej Pyt ogotem (do 100% pylu
gazu zawieszonego PM10, do 100% - 9,34:104
pylu zawieszonego PM2,5)

") stezenie substancji przy zawartosci tlenu 15 % w gazach odlotowych dla turbiny gazowej (dla pozostatych zrodet przy zawartosci
tlenu 3%) zgodnie z wartosciami okreSlonymi w rozporzadzeniu w sprawie standardow emisyjnych dla niekiorych rodzajow instalacyi,

zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspolspalania odpadow,
2 przewiduje sig prace zawsze jednego kotfa, drugi kociol stanowi rezerwe,

3 przewiduje sie prace maksymalnie dwach kottow rownoczesnie, trzeci kociof stanowi rezerwe, podany czas pracy stanowi czas pracy

dwoch kottow,

4 dotyczy spalania gazu ziemnego,
% dotyczy spalania lekkiego oleju opatowego.
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V.1.2 Okreslam warunki wprowadzania zanieczyszczen do powietrza dla calej instalaciji
i kazdego zrodia powstawania, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Wysokosé

Symbol emitora nad wg:::;';ia P;Qadzt.;::c Ten;g:g?:ura Charakter
emitora Nazwa grodialemitora pﬁ';’:ﬁ . emitora | odlotowych? | odlotowych Wylota
m m mls K -2)
E-1a  |turbina gazowa / emitor turbiny 60,0 6,9 18 349 0
kociof rozruchowy o wydajnosci
E-2a | 40th/ emitor kotiowni 60,0 1,25 11 393 0
rozruchowej
2 kotly na potrzeby HVAC -
E-3a opalane gazem ziemnym / emitor 60,0 0,45 12,38 /12,18 543 0]

kotlowni pomocniczej ¥
kociol podgrzewu stacji
E-4a(1) |redukcyjnej gazu nr 1/ emitor 17,3 0,45 8,76 463 0
stacji redukcyjnej gazu *
kociot podgrzewu stacji

E-4a(2) | redukcyjnej gazu nr 2 / emitor 17,3 045 8,76 463 0
stacji redukcyjnej gazu ¥
kociol podgrzewu stacji

E-4a(3) |redukcyjnej gazu nr 3/emitor 173 0,45 8,76 463 0
stacji redukcyjnej gazu
kociot podgrzewu stacji

E-5a(1) | redukcyjnej gazu o mocy 0,129 7.3 0,15 3.4 316 B
MW nr 1/ emitor stacji
kociol podgrzewu staciji

E-5a(2) | redukcyjnej gazu o mocy 0,129 73 0,15 3.4 316 B
MW nr 2/ emitor stacji

E-6a* |agregat pradotwdrczy Diesla 4,89 0,37 25 576 0

! pionowa skladowa predkosci,
2 O - pionowy, otwarty,
% przewiduje sig prace zawsze jednego kotla. Drugi kociot stanowi rezerwe,
4 przewiduje sig prace maksymalnie 2 kotfow. Trzeci kociof stanowi rezerwe,
5) dotyczy spalania gazu ziemnego,
% dotyczy spalania oleju opalowego,
* dziafa tylko w warunkach odbiegajacych od normalnych (awaryjne wylaczenie turbiny)

V.1.3. Okreslam standardy emisyjne dla poszczegdlnych zrodet emisji:

Dopuszczalne stezenie zanieczyszczen w gazach, mg/m3,*
Zrédto Rodzaj paliwa

S0 NOx co Pyt
Turbina gazowa Gaz ziemny 120 501 100" 51
Kociol rozruchowy o Gaz ziemny 352) 1502 _ 52
wydajnosci 40t/h
Kociol na potrzeby | Gaz ziemny 352 1502 - 52
HVAC (kazdy z dwach
kottow) Olej opatowy 8502 4002 - 502
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Dopuszczalne stezenie zanieczyszczen w gazach, mg/m3,*
Zrodto Rodzaj paliwa
S0 NOx co Pyt
Kociol podgrzewu
stacji redukcyjnej ; 2 2 _ 2
gazul (kazdy z trzech Gaz ziemny 35 150 5
kottéw o mocy 1 MW)

* okre$lono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzqdzer spalania lub wspéispalania odpaddw
(Dz. U, z 2014 r. poz. 1546)

" przy zawartosci 15% llenu w gazach odlotowych,
2 przy zawartosci 3% tlenu w gazach odlotowych.

V.1.4. Dopuszczam wprowadzanie do powietrza w ciggu roku nastepujace rodzaje oraz ilosci
gazow i pytow, tacznie z calej instalacji, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

' o Dopuszczalna
Lp. Nazwa substancji emisja roczna [Mg]
1. | Tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 845
2. | Tlenek wegla 1662
3. | Dwutlenek siarki 203
4 Pyt ogotem (do 100% pylu zawieszonego PM10, 83 4
" |do 100% pylu zawieszonego PM2,5) :

V.2. Okreslam rodzaje i ilo$¢ odpadow dopuszczonych do wytwarzania w ciagu roku

V.2.1. Rodzaj i ilos¢ odpadéw poszczegolnych rodzajow dopuszczonych do wytwarzania

w ciggu roku
; Przewidywana ilos¢
L.p. | Kod odpadu Rodzaj odpadu w Malrok
ODPADY NIEBEZPIECZNE
1 1001 22* Ulwodmone szlamy z czyszczenia kotlow zawierajace substancje niebez- 5.0
pieczne
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow N
A 1301 10" | chlorowcoorganicznych 50
3. 1301 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne 5,0
4, 1301 13" | Inne oleje hydrauliczne 01
5 1302 05* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe niezawierajace 50
' zwigzkow chlorowcoorganicznych '
6. 1302 06" | Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 20
7. 1302 08" | Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe 5,0
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. Przewidywana ilos¢
L.p. | Kod odpadu Rodzaj odpadu w Mglrok
ODPADY NIEBEZPIECZNE
. | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no$niki
8. 1303 07 ; j o S . 25
ciepta niezawierajgce zwiazkow chlorowcoorganicznych
9 1303 08* syntetyczne gle]e i _ciepze stosowane jako elektroizolatory oraz no$niki 25
ciepta inne niz wymienione w 13 03 01
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
10. 1502 02" | grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cier-ki) i ubrania ochronne 2,0
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
1 1602 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz 20
' wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 '
. | Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne
12, 16 05 07 ; i : 50
(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE
1. 100123 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotiow inne niz wymienione w 10 01 22 50
9 1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) 20
' i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 '
3. 160509 | Zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 50
4, 190901 | Odpady stale ze wstepnej filtracji i skratki 5,0

V.2.2. Charakterystyka wytwarzanych odpadow oraz sposob postepowania z nimi

Kod Charakterystyka Mozliwe:do zastosowanis Sposob postgpowania
Lp. odpadu odpadu metody odzysku/ oraz lokalizacja na terenie instalacji
P P unieszkodliwiania lahaseonlpInotIas
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Odpady beda gromadzone przez
przeszkolonych pracownikow w odpo-
wiednich pojemnikach, na biezaco beda
przekazywane podmiotom gospodar-
czym do dalszego, zgodnego z wyma-
ganiami prawnymi, gospodarowania,
Uwodnione szlamy w przypadku trudnosci technicznych
1 100122 |2 czyszgzenia kotlow [ R3, R12,R13, (wynikajacych m.in. z braku odbiorcy
: zawierajgce substancje | D5, DS, D10, D13, D14, D15 | odpadu), bedg magazynowane w
niebezpieczne wyznaczonym migejscu magazynowania
-magazynie, obiekt 7.4, skad po
zgromadzeniu optymalnej ilosci,
przekazywane beda podmiotom gospo-
darczym do dalszego, zgodnego z wy-
maganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami,
Mineralne oleje Odpady zuzytego mineralnego oleju
hydrauliczne beda zlewane, przez przeszkolonych
. | niezawierajace pracownikow do odpowiednich pojem-
2 130110 zwigzkow R9, R11, R12, R13, D3, D10 nikow (najczesciej beda to beczki 200 |
chlorowcoorganicznych wykonane z materiatow trudnopalnych,
odpornych na dziatanie olejow odpa-
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Lp.

Kod
odpadu

Charakterystyka
odpadu

Mozliwe do zastosowanie
metody odzyskul
unieszkodliwiania

Sposéb postepowania
oraz lokalizacja na terenie instalaciji

ODPADY NIEBEZPIECZNE

dowych, odprowadzajacych ladunki
elektrycznosci statycznej, wyposazone
w szczelne zamkniecia, zabezpieczone
przed stiuczeniem, z umieszczonym
w widocznym miejscu napisem ,OLEJ
ODPADOWY"), na biezgco bedg
przekazywane podmiotom gospodar-
czym do dalszego, zgodnego z wyma-
ganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami, lub do chwili ich
wypelnienia, bedq magazynowane

w wydzielonych miejscach magazy-
nowania - w wydzielonym

miejscu budynku maszynowni skad
ostatecznie dostarczane beda do
magazynu, obiekt 7.4 | po zgroma-
dzeniu optymalnej ilosci, odpady bedg
przekazywane podmiotom gospodar-
czym do dalszego, zgodnego z wyma-
ganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami.

1301 11*

Syntetyczne oleje
hydrauliczne

R9, R11,R12, R13, D9, D10

Qdpady zuzytego syntetycznego oleju
beda zlewane, przez przeszkolonych
pracownikéw do odpowiednich pojem-
nikéw (najczesciej beda to beczki 200 |
wykonane z materialéw trudnopalnych,
odpornych na dzialanie olejow odpa-
dowych, odprowadzajacych ladunki
elektryczno$ci statycznej, wyposazone
w szczelne zamkniecia, zabezpieczone
przed sttuczeniem, z umieszczonym

w widocznym miejscu napisem ,OLEJ
ODPADQOWY"), na biezaco bedg
przekazywane podmiotom gospodar-
czym do dalszego, zgodnego z wyma-
ganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami, lub do chwili ich wypelnie-
nia, bedg magazynowane w wydzie-
lonych miejscach magazynowania -

w wydzielonym miejscu budynku
maszynowni skad ostatecznie dostar-
czane bedg do magazynu, obiekt 7.4,
po zgromadzeniu optymalnej ilosci,
przekazywane bedg podmiotom gospo-
darczym do dalszego, zgodnego z wy-
maganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami.
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Lp.

Kod
odpadu

Charakterystyka
odpadu

Mozliwe do zastosowanie
metody odzysku/
unieszkodliwiania

Sposéb postepowania
oraz lokalizacja na terenie instalacji

ODPADY NIEBEZPIECZNE

1301 13"

Inne oleje hydrauliczne

R9, R11,R12, R13, D9, D10

Odpady mieszanin olejow hydraulicz-
nych beda zlewane, przez przeszko-
lonych pracownikéw do odpowiednich
pojemnikdw (najczesciej beda to beczki
200 | wykonane z materiatéw trudno-
palnych, odpornych na dzialanie olejow
odpadowych, odprowadzajgcych tadun-
ki elektrycznosci statycznej, wyposa-
zone w szczelne zamkniecia, zabezpie-
czone przed stluczeniem, z umieszczo-
nym w widocznym miejscu napisem
,OLEJ ODPADOWY"), na biezaco beda
przekazywane podmiotom gospodar-
czym do dalszego, zgodnego z wyma-
ganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami, lub do chwili ich wypelnie-
nia, beda magazynowane w wydzielo-
nych miejscach magazynowania -
wydzielonym miejscu budynku maszy-
nowni, skad dostarczane beda do
magazynu, obiekt 7.4, po
zgromadzeniu optymalnej ilosci,
odpady przekazywane beda podmiotom
gospodarczym do dalszego, zgodnego
Z wymaganiami prawnymi, gospodaro-
wania odpadami.

13 02 05

Mineralne oleje
silnikowe,
przektadniowe

i smarowe
niezawierajace
zZwigzkow
chlorowcoorganicznych

R9, R11, R12, R13, D9, D10

Odpady zuzytego mineralnego oleju
beda zlewane, przez przeszkolonych
pracownikéw do odpowiednich pojem-
nikéw (najczesciej beda to beczki 200 |
wykonane z materialow trudnopalnych,
odpornych na dzialanie olejow odpado-
wych, odprowadzajacych ladunki elek-
trycznosci statycznej, wyposazone w
szczelne zamkniecia, zabezpieczone
przed stluczeniem, z umieszczonym w
widocznym miejscu napisem ,OLEJ
ODPADOWY"), na biezaco beda prze-
kazywane podmiotom gospodarczym
do dalszego, zgodnego z wymaganiami
prawnymi, gospodarowania odpadami,
lub do chwili ich wypelnienia, bedg ma-
gazynowane w wydzielonych miejscach
magazynowania —~ w wydzielonym
miejscu budynku maszynowni skad
dostarczane bedg do magazynu,
obiekt 7.4 , po zgromadzeniu optymal-
nej ilosci, odpady przekazywane bedg
podmiotom gospodarczym do dalszego,
zgodnego z wymaganiami prawnymi,
gospodarowania odpadami.
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Lp.

Kod
odpadu

Charakterystyka
odpadu

Mozliwe do zastosowanie
metody odzysku/
unieszkodliwiania

Sposob postepowania
oraz lokalizacja na terenie instalacji

ODPADY NIEBEZPIECZNE

1302 06

Syntetyczne oleje
silnikowe,
przektadniowe

i smarowe

R9, R11, R12, R13, D9, D10

Odpady zuzytego syntetycznego oleju
beda zlewane, przez przeszkolonych
pracownikéw do odpowiednich pojem-
nikow (najczesciej bedg to beczki 200 |
wykonane z materialow trudnopalnych,
odpornych na dziatanie olejow odpa-
dowych, odprowadzajgcych tadunki
elektrycznosci statycznej, wyposazone
w szczelne zamkniecia, zabezpieczone
przed stluczeniem, z umieszczonym

w widocznym miejscu napisem ,OLEJ
ODPADOWY"), na biezaco beda prze-
kazywane podmiotom gospodarczym
do dalszego, zgodnego z wymaganiami
prawnymi, gospodarowania odpadami,
lub do chwili wypelnienia, bedg maga-
zynowane w wydzielonych miejscach
magazynowania — w wydzielonym
miejscu budynku maszynowni skad
dostarczane bedg do magazynu,
obiekt 7.4, po zgromadzeniu optymalnej
iloéci, odpady przekazywane bedg pod-
miotom gospodarczym do dalszego,
zgodnego z wymaganiami prawnymi,
gospodarowania odpadami.

1302 08"

Inne oleje silnikowe,
przektadniowe
| smarowe

R9, R11,R12, R13, D9, D10

Odpady zuzytego oleju silnikowego be-
da zlewane, przez przeszkolonych pra-
cownikow do odpowiednich pojemnikéw
(najczesciej beda to beczki 200 | wyko-
nane z materiatow trudnopalnych, od-
pornych na dzialanie olejow odpado-
wych, odprowadzajacych ladunki elek-
trycznosci statycznej, wyposazone w
szczelne zamkniecia, zabezpieczone
przed stluczeniem, z umieszczonym

w widocznym miejscu napisem ,OLEJ
ODPADOWY"), na biezaco beda prze-
kazywane podmiotom gospodarczym
do dalszego, zgodnego z wymaganiami
prawnymi, gospodarowania odpadami,
lub do chwili ich wypeinienia, bedg
magazynowane w wydzielonych miej-
scach magazynowania — wydzielonym
miejscu budynku maszynowni skad
dostarczane beda do magazynu,
obiekt 7.4, po zgromadzeniu optymalne;
ilosci, odpady przekazywane beda pod-
miotom gospodarczym do dalszego,
zgodnego z wymaganiami prawnymi,
gospodarowania odpadami.
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Lp.

Kod
odpadu

Charakterystyka
odpadu

Mozliwe do zastosowanie
metody odzyskul
unieszkodliwiania

Sposob postepowania
oraz lokalizacja na terenie instalaciji

ODPADY NIEBEZPIECZNE

1303 07"

Mineralne oleje i ciecze
stosowane jako
elektroizolatory oraz
nosniki ciepla
niezawierajace
zwigzkow
chlorowcoorganicznych

R9, R11, R12, R13, D9, D10

Odpady zuzytego mineralnego oleju
bedg zlewane, przez przeszkolonych
pracownikéw do odpowiednich pojem-
nikow (najczesciej beda to beczki 200 |
wykonane z materialéw trudnopalnych,
odpornych na dzialanie olejow odpado-
wych, odprowadzajgcych tadunki ele-
ktryczno$ci statycznej, wyposazone

w szczelne zamkniecia, zabezpieczone
przed stluczeniem, z umieszczonym w
widocznym migjscu napisem ,OLEJ
ODPADQOWY"), na biezgco bedg prze-
kazywane podmiotom gospodarczym
do zgodnego z wymaganiami prawny-
mi, gospodarowania odpadami, lub do
chwili ich wypelnienia, bedg magazyno-
wane w wydzielonych miejscach maga-
zynowania — w wydzielonym miejscu
budynku maszynowni skad dostarczane
bedg do magazynu, obiekt 7.4, po
zgromadzeniu optymalnej ilosci, odpa-
dy te przekazywane begdg podmiotom
gospodarczym do dalszego, zgodnego
z wymaganiami prawnymi, gospodaro-
wania odpadami.

1303 08"

Syntetyczne oleje

i ciecze stosowane jako
elektroizolatory oraz
nosniki ciepta inne niz
wymienione w 13 03 01

R9, R11, R12, R13, D9, D10

Odpady zuzytego syntetycznego oleju
bedg zlewane, przez przeszkolonych
pracownikow do odpowiednich poje-
mnikow (najczesciej beda to beczki 200
| wykonane z materiatow trudnopal-
nych, odpornych na dzialanie olejow
odpadowych, odprowadzajacych tadun-
ki elektrycznosci statycznej, wyposazo-
ne w szczelne zamknigcia, zabezpie-
czone przed stluczeniem, z umieszczo-
nym w widocznym miejscu napisem
,OLEJ ODPADOWY"), na biezaco bedg
przekazywane podmiotom gospodar-
czym do dalszego, zgodnego z wyma-
ganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami, lub do chwili ich wypelnie-
nia, beda magazynowane w wydzielo-
nych migjscach magazynowania - w
wydzielonym miejscu budynku maszy-
nowni skad dostarczane bedg do ma-
gazynu, obiekt 7.4, po zgromadzeniu
optymalngj iloci, odpady przekazywa-
ne beda podmiotom gospodarczym do
dalszego, zgodnego z wymaganiami
prawnymi, gospodarowania odpadami.
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Lp.

Kod
odpadu

Mozliwe do zastosowanie

Sposéb postepowania
oraz lokalizacja na terenie instalacji

10.

1502 02*

Char::tzrgstyka metody odzyskul
P unieszkodliwiania
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Sorbenty, materialy
filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujgte
w innych grupach),
tkaniny do wycierania R3,R12, R13,

(np. szmaty, Scierki)
i ubrania ochronne
zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi
(np. PCB)

D5, DY, D10, D13, D14, D15

QOdpady tego typu beda selektywnie
gromadzone przez pracownikow w
oznakowanych pojemnikach, ktére na
biezaco bedg przekazywane podmio-
tom gospodarczym do dalszego, zgod-
nego z wymaganiami prawnymi, gospo-
darowania odpadami, lub w przypadku
trudnosci technicznych (wynikajacych
m.in. z braku odbiorcy odpadu) , odpa-
dy te beda magazynowane w wyzna-
€zONym miejscu magazynowania — w
magazynie, obiekt 7.4, po zgromadze-
niu optymalnej ilosci, przekazywane be-
da podmiotom gospodarczym do zgod-
nego z wymaganiami prawnymi, gospo-
darowania odpadami.

1.

1602 13"

Zuzyte urzadzenia
zawierajace
niebezpieczne elementy
inne niz wymienione w
16 0209 do 16 02 12

R3, RS, R12, DY, D10, D13,
D14

Odpady tego typu z chwilg ich wymiany
s gromadzone w przystosowanych do
tego celu opakowaniach, na biezaco
beda przekazywane z zachowaniem
wymagan prawnych z zakresu ustawy o
zuzytym sprzecie elektronicznym zbie-
rajacemu zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny (tj. sprzedawcy detalicz-
nemu lub hurtowemu) lub podmiotom
gospodarczym do zgodnego z wymaga-
niami prawnymi, gospodarowania odpa-
dami, przy trudnosciach technicznych
(wynikajacych m.in. z braku odbiorcy
odpadu), bedg magazynowane w wy-
zZnaczonym miejscu magazynowania —
obiekt 7.4 i przekazywane, z zachowa-
niem wymagan prawnych z zakresu
ustawy o zuzytym sprzecie elektronicz-
nym, zbierajacemu zuzyty sprzet elek-
tryczny i elektroniczny (tj. sprzedawcy
detalicznemu lub hurtowemu) lub
przekazywane beda podmiotom gospo-
darczym do dalszego, zgodnego z wy-
maganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami.

12,

16 05 07"

Zuzyte nieorganiczne
chemikalia zawierajace
substancje
niebezpieczne

(np. przeterminowane
odczynniki chemiczne)

R5, R12,
D9, D10, D13, D14, D15

Odpady te beda gromadzone w zbior-
niku usytuowanym pod kotlem
odzysknicowym - w wyznaczonym miej-
scu magazynowania, po zgromadzeniu
optymalnej ilosci, przekazywane bedg
podmiotom gospodarczym do dalszego,
zgodnego z wymaganiami prawnymi,
gospodarowania odpadami.
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Lp.

Kod
odpadu

Charakterystyka
odpadu

Mozliwe do zastosowanie

metody odzysku/

unieszkodliwiania

Sposéb postepowania
oraz lokalizacja na terenie instalacji

ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE

1001 23

Uwodnione szlamy z
czyszczenia kotlow inne
niz wymienione

w1001 22

R3, R12R13,

D5, DY, D10, D13, D14, D15

Odpady te bedg gromadzone przez
przeszkolonych pracownikoéw w odpo-
wiednich pojemnikach, na biezaco
bedg przekazywane podmiotom gospo-
darczym do dalszego, zgodnego z wy-
maganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami, lub w przypadku trudnosci
technicznych (wynikajgcych m.in. z bra-
ku odbiorcy odpadu) , bedg magazyno-
wane w wyznaczonym miejscu maga-
zynowania — w magazynie, obiekt 7.4,
po zgromadzeniu optymalnej ilosci,
przekazywane beda podmiotom gospo-
darczym do dalszego, zgodnego z wy-
maganiami prawnymi, gospodarowania
odpadami.

150203

Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02

R3, R12, R13,

D5, DS, D10, D13, D14, D15

Odpady tego typu bedg selektywnie
gromadzone przez pracownikow w
oznakowanych pojemnikach, na bie-
z3co beda przekazywane podmiotom
gospodarczym do dalszego, zgodnego
z wymaganiami prawnymi, gospodaro-
wania odpadami, lub w przypadku trud-
nosci technicznych (wynikajacych m.in.
z braku odbiorcy odpadu), beda maga-
zynowane w wyznaczonym miejscu
magazynowania — W magazynie, obiekt
7.4, po zgromadzeniu optymalnej ilos-
ci, przekazywane bedg podmiotom gos-
podarczym do dalszego, zgodnego z
wymaganiami prawnymi, gospodarowa-
nia odpadami.

16 05 09

Zuzyte chemikalia inne
niz wymienione

w 16 05 06, 16 05 07
lub 16 05 08

R3, R5, R12,
D9, D10, D13, D14, D15

Odpady te beda gromadzone w ozna-
kowanych pojemnikach, ktére na bie-
Zaco beda przekazywane podmiotom
gospodarczym do dalszego zgodnego
z wymaganiami prawnymi, gospodaro-
wania odpadami, lub w przypadku trud-
noséci technicznych (wynikajacych m.in,
z braku odbiorcy odpadu), odpady te
beda magazynowane w paletopo-
jemniku usytuowanym w poblizu turbiny
gazowej w maszynowni CCGT- w wy-
zZnaczonym miejscu magazynowania
(opis w punkcie 11.3.3.4), skad po zgro-
madzeniu optymalnej ilosci, przekazy-
wane bedg podmiotom gospodarczym
do dalszego, zgodnego z wymaganiami
prawnymi, gospodarowania odpadami.
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Lp Kod Charakterystyka Mozl;&::: doyz:;;;)zﬁuwfame Sposéb postepowania
odpadu odpadu uiilesskadinianta oraz lokalizacja na terenie instalacii
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE
Odpady te nie bedq magazynowane,
beda na biezaco gromadzone przez
pracownikow na podstawione $rodki
R12, transportu i przekazywane do odzysku
4 Odpady stale ze ) e :

190901 wstepnej filacji | skratki D1, D5, D8, DY, D13, D14 lub umeszkodhwlem_a podmiotom gos-
podarczym posiadajacym stosowne ze-
zwolenia z zakresu gospodarowania
odpadami.

V.2.3. Miejsce i sposob magazynowania odpadow

- ; Charakterystyka miejsca
Lp. | Miejsce magazynowania | Magazynowane odpady (kod odpadu) magazynowania
Miejscem magazynowania bedzie wydzie-
Kod odpadu - 10 01 22* lony, wolnostojacy, w konstrukcji stalowej
Kod odpadu - 13 01 10” magazyn 7.4, usytuowany w odleglosci ok.
Kod odpadu - 13 01 11* 100 m od budynku gtéwnego, w poblizu bu-
Kod odpadu - 13 01 13* dynku portierni pomocniczej. Obiekt posia-
Kod odpadu - 13 02 05* da utwardzong powierzchnie, wyposazony
Kod odpadu - 13 02 06" zostanie w instalacje umozliwiajace bez-
1. | Magazyn 7.4 Kod odpadu - 13 02 08* pieczng eksploatacje: ogrzewanie, c.w.u ,
Kod odpadu - 13 03 07* o$wietlenie, instalacje odgromowo-uziemia-
Kod odpadu - 13 03 08* jace, instalacje wod-kan., instalacje elek-
Kod odpadu - 15 02 02* tryczne i teletechniczne. Odpady magazy-
Kod odpadu - 16 02 13* nowane sa selektywnie. Pomieszczenie
Kod odpadu - 1001 23 zabezpieczone jest przed dostepem osob
Kod odpadu - 15 02 03 niepowotanych. W budynku rozmieszczone
sq sorbenty i $rodki p. poz.
Miejscem magazynowania bedzie wglebny
_ betonowy zbiornik, usytuowany w ogrzewa-
2. gg'g;;ziggi:;“em Kod odpadu - 16 05 07* nym budynku, w poblizu rozmieszczone sq
sorbenty i $rodki ppoz.; odpady magazyno-
wane s selektywnie.
— Miejscem magazynowania bedzie paletopo-
E:;TE&O;?]TTP oblizu jemnik (ok. 1 m?), usytuowagé \anTogrzewa-
; : nym budynku maszynowni , W pobli-
3 Ludg’?kgﬁ:::]:;wm Kod odpad 160503 zu rozmieszczone sg sorbenty i Srodki
CCéT y ppoz.odpady magazynowane sg
selektywnie.
Miejscem magazynowania bedzie budynek
maszynowni CCGT, w ktorym bedg wydzie-
lone czasowe miejsca magazynowania
Kod odpadu - 13 01 10 odpadéw, posiadac one beda niepylaca,
Kod odpadu - 13 01 11* chemoodporng posadzke betonowa.
Kod odpadu - 13 01 13* Budynek zabezpieczony bedzie przed
; Kod odpadu - 13 02 05* dostepem osob postronnych oraz wyposa-
% | BURymokmasZynomT Kod odgadu -1302 06" ionyew instalacje umoziixiajape bez};;ieczna_
Kod odpadu - 13 02 08* jego eksploatacje, czyli w ogrzewanie,
Kod odpadu - 13 03 07* c.w.u, oswietlenie, instalacje odgromowo-
Kod odpadu - 13 03 08* uziemiajace, instalacje wod-kan., elek-
tryczne i teletechniczne. Odpady magazy-
nowane bedg selektywnie w szczelnych
pojemnikach lub luzem.
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Do czasu zebrania iloci ekonomicznie uzasadnionej, wytworzone odpady sg magazynowane
na terenie, do ktérego Wnioskodawca posiada tytul prawny, magazynowane sg w wyznaczonych
miejscach w sposob zapewniajacy ochrong srodowiska, zgodnie z zasadami selektywnej gospodarki
odpadami. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania magazynuje sie nie dluzej niz
3 lata, jezeli koniecznoé¢ magazynowania wynika z procesow technologicznych lub organizacyjnych
i nie przekracza termindw uzasadnionych uzyciem tych procesow. Odpady przeznaczone
do skladowania magazynuje sie nie diuzej niz rok, a okresy ich magazynowania liczone
sq tacznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadow.

V.2.4. Sposoby gospodarowania odpadami wyszczegolnionymi w pkt V.2.1. niniejszej decyzji

Gospodarowanie wytworzonymi odpadami, wyszczegolnionymi w pkt V.2.1. prowadzone jest zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Po czasowym magazynowaniu uzasadnionym wzgledami wynikajgcymi z procesow technologicznych
oraz organizacyjnych, odpady przekazane sg do przetwarzania podmiotom, posiadajacym stosowne
pozwolenia wtasciwego organu na odbior i przetwarzanie odpadow.

Transport odpadéw prowadzony jest przez odbiorcow, w sposdb bezpieczny dla srodowiska oraz
zdrowia i zycia ludzi z zachowaniem odpowiednich procedur i przepisow.

V.3. Okreslam dopuszczalng wielko$¢ emisji halasu na terenach chronionych

Rownowazny poziom dzwieku ,A" mogacy przenika¢ do $rodowiska na tereny chronione w mysl
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) dla terenow okreslanych jako zabudowa zagrodowa
nie moze przekraczat:

o Laep = 55 dB(A) w godz. 6%+22% (pora dzienna), w przedziale czasu odniesienia rownym
8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastgpujacym.

o Laen = 45 dB(A) w godz. 2200+6% (pora nocna), w przedziale czasu odniesienia rownym
1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

VI. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii oraz gospodarki materiatowo-
surowcowej

Energia dla potrzeb instalacji wykorzystywana jest w sposob efektywny, wynikajacy z instrukcji
eksploatacii urzadzen technicznych.

Efektywnos¢ bloku gazowo-parowego CCGT jest realizowana dzigki.

- minimalizowaniu strat cieplnych spowodowanych niecatkowitym spaleniem gazu,

utrzymywaniu wysokich, zgodnych z projektem parametrow paliwa gazowego, powietrza i pary
opuszczajacej kociot oraz parametrow prozni w kondensatorze turbiny parowej,

- minimalizowaniu strat ciepta odprowadzanego ze spalinami,
ograniczaniu strat ciepla przez izolacje,

minimalizowaniu wewngtrznego zuzycia energii,
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podgrzewaniu gazu i wody zasilajacej kotly para,
stosowaniu optymalnej geometrii fopatek turbin.

Wszystkie powyzsze dzialania sq realizowane w ramach normalnych czynnosci eksploatacyjnych oraz
planowej gospodarki remontowe;.

Komputerowy system sterowania pracq instalacji, na biezaco ocenia osiggang sprawno$é cieping,
identyfikuje i optymalizuje przebieg operaciji jednostkowych.

VII. OkreSlam techniczne i organizacyjne metody osiggania wysokiego poziomu ochrony
srodowiska jako catosci

W Elektrowni gazowo-parowej stosuje sie odpowiednie aparaty, urzadzenia oraz systemy techniczne
| organizacyjne, zabezpieczajace Srodowisko. Pracownicy s odpowiednio przygotowani i przeszkoleni
do obstugi wszystkich komponentéw instalacji IPPC.

W ramach dziatan prewencyjnych i analitycznych, dziala system monitorowania procesow
technologicznych, ewidencji zuzycia energii, zuzycia surowcow, powstajacych w trakcie pracy instalagji
odpadow oraz system detekcji ewentualnych nieszczelnosci. Stosuje sie takze procedury na wypadek
wystapienia nieprzewidzianych zdarzen awaryjnych oraz program napraw i utrzymania sprawnosci
eksploatowanego sprzetu.

W Elektrowni gazowo-parowej realizuje sig programy szkoleniowe dla pracownikow, po wczesniejszej
identyfikacji problemow i zagrozen, z jakimi spotykaja sie oni na stanowiskach pracy.

Dziatania wplywajace na efektywne wykorzystanie materiatow:

- prowadzenie biezacej kontroli parametrow procesowych na poszczegdlnych etapach procesu wraz
z wtasciwymi dziataniami korygujacymi,

« minimalizacja strat materiatow pomocniczych w trakcie przechowywania, transportu i dozowania,
« optymalizacja poziomu zapasow.
Skutki dziatan w zakresie optymalizacji wykorzystania materiatow:

* unikanie wytworzenia strumieni potproduktow i produktéw odbiegajacych sktadem od wymagan
jakosciowych,

+ uzyskanie w pefni kontrolowanego przebiegu procesu produkcyjnego, zmniejszenie iloéci odpadow
wytwarzanych w instalacji,

+ niski tadunek zanieczyszczen w strumieniach odprowadzanych do $rodowiska.

Wyznaczeni pracownicy obslugi sg zobowigzani do przeprowadzania codziennej kontroli stanu
technicznego instalacji, co skutkuje wczesnym stwierdzeniem oznak i przyczyn nieprawidlowego
funkcjonowania poszczegolnych weziow (jednostek), lub urzadzen oraz szybkim podjeciem dziatan
zmierzajacych do usuniecia przyczyn zakiocen.

W celu osiggnigcia wysokiego poziomu efektywnosci energetycznej, w zakresie energii cieplnej,
w instalacji prowadzone sa nastepujace dziatania:

+ prowadzenie jednolitego systemu nadzoru i rejestracji zuzycia energii cieplnej,
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+ optymalizacja wykorzystania energii pomiedzy procesami lub systemami w obrebie instalacji.

Wysoki poziom efektywnosci energetycznej oraz oszczedne zuzywanie energii elektrycznej sg osiggane
dzieki:

+ minimalizowaniu strat cieplnych spowodowanych niecalkowitym spaleniem gazu,

« utrzymywaniu wysokich, zgodnych z projektem parametrow paliwa gazowego, powietrza i pary
opuszczajacej kociot oraz parametrow prézni w kondensatorze turbiny parowej,

+ minimalizowaniu strat ciepta odprowadzanego ze spalinami,
+ ograniczaniu strat ciepta przez izolacje,

+ podgrzewaniu gazu i wody zasilajacej kotly para,

« ograniczeniu w przeptywie wody chiodniczej,

+ stosowaniu energooszczednego wyposazenia systemow.

W Elektrowni gazowo-parowej stosuje sig substancie niebezpieczne. Operacje z nimi zwigzane,
prowadzone sg w sposob zabezpieczajacy przed ich przedostaniem sie do Srodowiska. Substancje
przechowywane na terenie instalacji IPPC sg oznakowane, w miejscu ich magazynowania dostepne
sq etykiety zawierajace zwroty R i S bezpiecznego stosowania i postepowania z tymi substancjami.
Substancje te podlegajg specjalnym procedurom, ich ilosci sg $cisle rejestrowane, gromadzenie ich
w stosunkowo niewielkich ilosciach, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed ich
oddzialywaniem, na szczelnej, odcietej od kanalizacji posadzce w wydzielonych pomieszczeniach hali
produkcyjnej lub w dedykowanych do tego celu zbiornikach dodatkowo ogranicza zagrozenie skazenia
Srodowiska.

VIIl. Metody ochrony gleby, ziemi i wod gruntowych

Systematyczne nadzorowanie stanu $rodowiska gruntowo-wodnego jest prowadzone w oparciu
o0 10 piezometrow, skupionych w pieciu parach, usytuowanych na doptywie i odptywie wod podziemnych
z terenu instalacj. W pkt X.7. Monitoring gleby i ziemi oraz wédd gruntowych, natozono
na prowadzacego instalacje obowigzek sprawozdawczosci 1 raz na pot roku w zakresie odczytu
nastepujacych parametrow dla pobranych prob wod gruntowych: odczyn pH, przewodno$c
elektrolityczna, suma benzyn Cs-C12, suma olejow C12-Css, suma BTEX.

Charakter procesu produkcyjnego oraz stosowana technologia ograniczajg do minimum mozliwos¢
wystapienia powaznej awarii, skutkujgcej skazeniem $Srodowiska. Wytypowane w analizie substancje
istotne stwarzajace zagrozenie sg substancjami pomocniczymi, nie podawanymi w sposob ciggty
do procesu. Stosowane sg one w warunkach normalnej, stabilnej pracy instalacji.

W Elektrowni gazowo-parowej jako istotne surowce i materialy pomocnicze, o wiasciwosciach
klasyfikujacych je jako stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodno-gruntowe stosuje sie nastepujace
substancje i mieszaniny: olej napedowy, olej opafowy, amoniak bezwodny, karbohydrazyd, cynk,
2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid oraz metylo-1 H-benzotriazol.

W obrebie instalacji, wptyw na mozliwos¢ uwolnienia do srodowiska istotnych substancji stwarzajgcych
zagrozenie ma jedynie sposob ich magazynowania i przechowywania. Magazynowanie materiatow
zawierajgcych istotne substancje stwarzajace zagrozenie, na terenie utwardzonym nieprzepuszczalng
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posadzka, w zadaszonym budynku calkowicie eliminuje mozliwos¢ wymywania przez opady
atmosferyczne istotnych substancji stwarzajacych ryzyko.

W wyniku prowadzonych procesow produkcyjnych jedyng mozliwg droggq uwolnienia zanieczyszczen
stanowigcych zagrozenie sg rozlewy badz ewentualne wycieki w obrebie stacji dozowania chemikaliow
do wody kotlowej i stacji kondycjonowania wody chiodzacej. Nie istnieje w tym zakresie mozliwo$é
uwolnienia substancji w postaci statej lub do powietrza, stosowany tu system detekcji wyciekow
minimalizuje mozliwos¢ ich powstawania. Zbieranie powstajacych sciekow przez system kanalizacji
niweluje mozliwo$¢ zanieczyszczenia $rodowiska wodno-gruntowego terenu Elektrowni gazowo-
parowej.

Sposob gospodarowania odpadami na terenie Elektrowni gazowo-parowej zapewnia wysoki poziom
ochrony $rodowiska wodno-gruntowego. Minimalizacja wytwarzanych odpadow oraz opakowan
zmniejsza ryzyko uwolnienia wigkszych ilosci substancii istotnie stwarzajacej zagrozenie, czasowe
magazynowanie odpadéw w miejscach przeznaczonych do tego celu, miejscach o utwardzone;
posadzce z tatwym dostepem do zestawu sorbentow, zabezpieczonych przed wstepem osob trzecich,
catkowicie eliminuje mozliwos¢ uwolnienia w/w substancji do $rodowiska wodno-gruntowego.
Pozostatosci po mieszaninach zawierajacych substancje istotne stwarzajace zagrozenie, sq odbierane
przez odbiorce zewnetrznego wraz z odpadem.

IX. Sposoby ograniczania oddziatywan transgranicznych na srodowisko
Eksploatacja instalacji nie wigze si¢ z transgranicznym oddziatywaniem na srodowisko.
X. Okreslam obowiazki w zakresie monitoringu

X.1. Monitoring efektywnos$ci wykorzystania zasobow i energii

Monitoring efektywnosci wykorzystania czynnikdw energetycznych nalezy prowadzi¢ w oparciu o wyniki
analizy parametrow technologicznych i technicznych instalacji, poprzez ewidencjonowanie
i bilansowanie ilosci zuzytych czynnikow w skali roku. Uzyskane wyniki beda wykorzystywane do oceny
efektywnosci energetycznej i planowania dziatan w zakresie optymalizacji zuzycia energii.

Monitoring efektywno$ci wykorzystania zasobéw produkcyjnych w odrebnych systemach gospodarki
materialowo-surowcowej, nalezy prowadzi¢ poprzez ewidencjonowanie i roczne bilansowanie ilosci
zuzytych surowcow i wytworzonych odpadow, w odniesieniu do wielkosci produkcii.

X.2. Monitoring poboru wody

Monitoring poboru wody na potrzeby oceny zuzycia wod nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem danych
o catkowitym poborze wody z poszczegolnych sieci wodociggowych, uzyskanych od ich dostawcy,
t. ANWILU S.A., z czestotliwoscig raz na miesigc. Dane te nalezy przechowywac w celu ewentualnego
udostepnienia organowi kontrolnemu.

X.3. Monitoring wytwarzanych $ciekéw przemystowych

llos¢ odprowadzanych $ciekdw nalezy kontrolowac i rejestrowac w oparciu o odczyty z przeplywomierzy
zainstalowanych na odptywie z komor pomiarowych.
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Wyniki badan nalezy przedklada¢ Marszatkowi Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 30 dni
od daty wykonania pomiaru zgodnie z zakresem i czestotliwoscig okreslong ponizej.

Zakres monitoringu stanu i jakosci sciekow przemystowych odprowadzanych
z Elektrowni gazowo-parowej "

Lp. Rodzaj Parametr Jednostki | Czestotliwos¢ Miejsce poboru
Odczyn -
Temperatura °C Prot_}lfl §C|ei<|0:r [IJ_omeranehbedq
Odsoliny - o z kroccow zlokalizowanyc
1; Zehioinl Chlorki mg Cl-/I 1 x 6 miesiecy | w uktadach pomp przesylowych
S S042-/ sciekow lub z kroéeow zlokalizo-
larczany mg : wanych przy przeplywomierzach.
Zawiesiny ogolne mg/l
Odczyn -
Temperatura °C Probki ciekow pobierane beda
Scieki Chlorki mg Cl z krotcow zlokalizowanych
2, B SIoue _ 1 x 6 miesiecy | w uktadach pomp przesylowych
przemy Siarczany mg SO/ sciekow lub z kroéeow zlokalizo-
Zawiesiny ogélne mgll wanych przy przeplywomierzach.
Zelazo ogdlne mgll

: Powyzszy zakres sprawozdawczo$ci ustalono zgodnie z propozycjg Strony oraz w oparciu o art. 211 ust. 8 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)

X.4. Monitoring emisji do powietrza

X.4.1. Zobowigzuje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A do wykonania pomiaréw emisji substancii
z emitorow technologicznych i przediozenia ich wynikow Marszatkowi Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego w Toruniu — w terminie 30 dni od daty zakonczenia rozruchu instalacji.

Zakres wstepnych pomiarow emisji substancji do powietrza

Symbol

stiltair Opis zrodta emisji / opis emitora Zakres pomiaréw wstepnych

- dwutlenek siarki

- tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
- tlenek wegla

- pytogotem

E-1a Turbina gazowa / emitor turbiny

i e i - dwutlenek siarki
E.2a Kociot rpzruchowy o.wydajnosm 40th /emitor | tlenki.azoty (w przeiiczeniy na NO?)
kotlowni rozruchowej - pyl ogolem

Kociot na potrzeby HVAC / emitor kotfowni = “dwutlsieksicrki

E-3a i - tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
pomocnicze] 3 py* Og(')lem
A ; ; - dwutlenek siarki
E-3a Keclal na pqtrzeby HVAG  emitarkatiown) - tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
pomocnicze] - pyl ogolem
; . iy - dwutlenek siarki
E-4a(1) KO(.:IO* podg__rzewu sta_tc;:_redukcyjne] gazunr 1/ - Hlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
emitor stacji redukcyjnej gazu - pyl ogolem
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Symbol i 5 e ;
et Opis zrodta emisji / opis emitora Zakres pomiarow wstepnych
: . p— - dwutlenek siarki
E-4a(2) KO(.;'Oi p?dglrze;vukstgcjl_redukcyjnej galner | tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
emitor stacji reaukcyjnej gazu - pyl ogolem
; . f - dwutlenek siarki
E-4a(3) KO?IO* pOGQ.rzewu Sta.icjl.redumyjne] gezupRdl | tlenki azotu (w przeliczeniu na NO)
emitor stacji redukcyjnej gazu - pyl ogolem

X.4.2. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazow lub pytdw wprowadzanych
do powietrza umieszczone sg na wszystkich emitorach, na ktorych istniejg warunki techniczne
do ich zamontowania, zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Nr emitora Opis emitora Usytuowanie stanowiska pomiarowego

na zewnatrz budynku kotfowni, na pionowym

Eta Hring gezowa Lenior Wy odcinku emitora poprzedzajacym wylot do atmosfery

E-2 kociot rozruchowy o wydajno$ci 40t/h / na zewnatrz budynku kottowni, na pionowym
- emitor kotlowni rozruchowej odcinku emitora poprzedzajacym wylot do atmosfery

kociol na potrzeby HVAC / emitor kotlowni | na zewnatrz budynku kotlowni, na pionowym
pomocniczej odcinku emitora poprzedzajacym wylot do atmosfery

E-3a

kociol na potrzeby HVAC / emitor kottowni | na zewnatrz budynku kotlowni, na pionowym
pomocniczej odcinku emitora poprzedzajacym wylot do atmosfery

kociol podgrzewu stacji redukcyjnej gazu
E-4a(1) |omocy 1 MW nr 1/ emitor stacji
redukcyjnej gazu

na zewnatrz budynku kottowni, na pionowym
odcinku emitora poprzedzajacym wylot do atmosfery

kociof podgrzewu stacji redukcyjnej gazu
E-4a(2) |omocy 1 MW nr 2 / emitor stacji
redukcyjnej gazu

na zewnatrz budynku kotlowni, na pionowym
odcinku emitora poprzedzajacym wylot do atmosfery

kociot podgrzewu stacji redukcyjnej gazu
E-4a(3) |omocy 1 MW nr 3 / emitor stacji
redukcyjnej gazu

na zewnatrz budynku kotlowni, na pionowym
odcinku emitora poprzedzajacym wylot do atmosfery

kociol podgrzewu stacji redukcyjnej gazu o
E-5a(1) |mocy 0,129 MW nr 1/ emitor stacji
redukcyjnej gazu

wewnatrz budynku kotlowni, na pionowym odcinku
emitora poprzedzajacym wylot do atmosfery

kociol podgrzewu stacji redukcyjnej gazu o
E-5a(2) | mocy 0,129 MW nr 2 / emitor stacji
redukcyjnej gazu

wewnatrz budynku kotlowni, na pionowym odcinku
emitora poprzedzajacym wylot do atmosfery

Stanowiska pomiarowe nalezy utrzymywa¢ na biezaco w stanie umozliwiajgcym prawidiowe
wykonywanie pomiarow.
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X.4.3. Ustalam zakres i czestotliwo$¢ prowadzenia okresowych pomiaréw emisji z emitora:

Zakres pomiarow emisji substancji do powietrza

Nr ; : ; Czestotliwos¢
sinoia Opis emitora Zakres pomiarow Metodyka pomiaréw
Tenkiazos | odna o
(w przeliczeniu naNO2) |55 11042.1i norma 1SO 11042-2.
Tlenek wegla Absorpcja promieniowania IR
Absorpcja promieniowania IR lub
T UV lub inna metoda optyczna
z uwzglednieniem normy
PN-I1SO 7935
Pyl ogélem Technika dowolna wzorcowana
metoda grawimetryczng
Paramagnetyczna, celi cyrkonowej
it lu_b elektrc!c‘:hemtc_zna gwaranlu]aqe_l
Turbina gazowa niepewno$¢ pomiaru nie gorsza niz o
Ela femitor turbiny * 0,4% obj. 02 Romiarciagly
Predkos¢ przeplywu spalin | Dowolna metoda gwarantujaca
lub ci$nienie dynamiczne | niepewno$¢ pomiaru mniejsza niz
spalin 10%
Temperatura spalin Dowolna metoda gwarantujaca
niepewnos¢ pomiaru + 5K
Cisnienie statyczne lub | Dowolna metoda gwarantujgca
bezwzgledne spalin niepewnos¢ pomiaru + 10 Pa
Dowolna metoda gwarantujaca
niepewnos¢ pomiaru mniejsza niz;
Wilgotnos¢ bezwzgledna | = 20% w przypadku wilgotnosci
gazow odlotowych lub bezwzglednej gazow
stopien zawilzenia gazu odlotowych,
- 10% w przypadku stopnia
zawilzenia gazow odlotowych -
Absorpcja promieniowania IR lub
Dwutlenek siarki inna metoda optyczna zgodna
z normg PN-EN 14791
; .. | Chemiluminescencyjna lub
Tenki azor:: guop;zei|czen1u absorpcja promieniowania IR, lub
A inna metoda optyczna Dwa razy w roku, raz
Kociot rozruchowy W sezonie zimowy
E-2a o0 wydajnosci 40t/h Pyt ogolem Grawimelryczna (pazdziernik-marzec)
femitor kottowni orazraz
rozruchowe; Paramagnetyczna, celi cyrkonowe] | w sezonie letnim
o lub elektrochemiczna (kwiecien-wrzesien)!
Zawartosé eny gwarantujaca niepewnos¢ pomiaru
nie gorsza niz + 1,0% obj. Oz
Predkos¢ przeplywu spalin | Dowolna metoda gwarantujgca
lub ci$nienie dynamiczne | niepewno$¢ pomiaru mniejsza niz
spalin 10%
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Nr

Czestotliwosc

srillora Opis emitora Zakres pomiaréw Metodyka pomiarow
; Dowolna metoda gwarantujaca
Temperaturasspalio niepewnos$¢ pomiaru £ 5K
Cisnienie statyczne lub | Dowolna metoda gwarantujaca
bezwzgledne spalin niepewnos¢ pomiaru + 10 Pa
Dowolna metoda gwarantujaca
niepewno$¢ pomiaru mnigjsza niz:
Wilgotnos¢ bezwzgledna | = 20% w przypadku wilgotnosci
gazéw odlotowych lub bezwzglednej gazéw
stopien zawilzenia gazu odlotowych,
- 10% w przypadku stopnia
zawilzenia gazow odlotowych
Absorpcja promieniowania IR lub
Dwutlenek siarki inna metoda optyczna zgodna
z normg PN-EN 14791
. . | Chemiluminescencyjna lub
Tienkiazan (n pr=cliceenil absorpcja promieniowania IR, lub
na NOz) :
inna metoda optyczna
Pyt ogélem Grawimetryczna
Paramagnetyczna, celi cyrkonowej
i i lub elektrochemiczna gwarantujaca | Dwa razy w roku,
Bwa kellv na niepewno$¢ pomiaru nie gorsza niz | raz w sezonie zimo-
olzeby HVAC +1,0 % obj. 02 wy (pazdziernik-
fne aazam marzec) oraz raz w
E-3a oRalanEge Predkos¢ przeplywu spalin | Dowolna metoda gwarantujaca sezonie letnim
; ;lemkny:n . lub ciénienie dynamiczne | niepewno$¢ pomiaru mniejsza niz | (kwiecien-wrzesien)
Spulker Kotiann spalin 10% na kazdym zrodle
pomocniczej! pracujacym
; Dowolna metoda gwarantujaca w danym okresied
Tomperaiuraspalin niepewnos¢ pomiaru + 5K d
Cisnienie statyczne lub | Dowolna metoda gwarantujaca
bezwzgledne spalin niepewnos¢ pomiaru + 10 Pa
Dowolna metoda gwarantujgca
niepewno$¢ pomiaru mniejszg niz:
Wilgotnos¢ bezwzgledna | - 20% w przypadku wilgotnosci
gazow odlotowych lub bezwzglednej gazdw
stopien zawilzenia gazu odlotowych,
- 10% w przypadku stopnia
zawilzenia gazow odlotowych
Wilgotnos¢ bezwzgledna | Absorpcja promieniowania IR lub
gazéw odlotowych lub inna metoda optyczna zgodna
stopien zawilzenia gazu | z normg PN-EN 14791 Dwa razy w roku,
o ; raz w sezonie zimo-
; . .| Chemiluminescencyjna lub e
3 kotly podgrzewu Tlenki azatu (W przsliczanty absorpcja promieniowania IR, lub Wy (pazdziaimik:
7 v na NOz) . marzec) oraz raz w
E-4a stacji redukcyjnej inna metoda optyczna Sl lotiim
(1-3) gazu / emitor stacji Ry oy
redukcyjnej gazu? Pyt ogolem Grawimetryczna (kwiecier-wrzesien)

Zawartosc tienu

Paramagnetyczna, celi cyrkonowej
lub elektrochemiczna
gwarantujgca niepewno$¢ pomiaru
nie gorsza niz + 1,0% obj. Oz

na kazdym zrodle
pracujacym
w danym okresie?
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Nr . . . Czestotliwosé
emitora Opis emitora Zakres pomiaréw Metodyka pomiarow

Predkos¢ przeplywu spalin | Dowolna metoda gwarantujaca
lub cisnienie dynamiczne | niepewnos¢ pomiaru mniejsza niz
spalin 10%

Dowolna metoda gwarantujaca

Temperatura-spaiiy niepewnos¢ pomiaru + 5K

Cisnienie statyczne lub Dowolna metoda gwarantujaca
bezwzgledne spalin niepewnos¢ pomiaru + 10 Pa

Dowolna metoda gwarantujaca
niepewnosc¢ pomiaru mniejsza niz:

Wilgotnos¢ bezwzgledna | - 20% w przypadku wilgotnosci
gazow odlotowych lub bezwzglednej gazow
stopien zawilzenia gazu odlotowych,
- 10% w przypadku stopnia

zawilzenia gazow odlotowych

1) jeden z kotlow stanowi rezerwe, przewiduje sie prace wylgcznie jednego koffa,

2) jeden z kottow stanowi rezerwe, przewiduje sig prace wylacznie dwoch kottow,

3) na podstawie § 2, pkt. 6 rozporzadzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosei
emisji oraz pomiarow pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542) w przypadku pracy sezonowej przez okres nieprzekraczajacy
szesciu miesigcy (tzn. tylko w sezonie zimowym lub sezonie letnim) pomiar raz w roku.

X.5. Monitoring odpadow

Monitoring w zakresie gospodarki odpadami powinien obejmowa¢ w szczegolnosci prowadzenie
losciowej i jakosciowej ewidencji odpadow za pomocg kart ewidencji odpaddw i kart przekazania
odpadow oraz zbiorczych danych o odpadach, zgodnie z przepisami o odpadach.

X.6. Monitoring hatasu

Okresowe pomiary hatasu w $rodowisku nalezy wykonywa¢ zgodnie czestotliwoscig okreslong
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1542), raz na dwa lata w punktach pomiarowych zlokalizowanych w poblizu

ul. Mikanowskiej we Wioctawku (tereny zabudowy zagrodowej).

Wyniki pomiarow hatasu w $rodowisku pochodzacego od instalacji nalezy przedkiada¢ Marszatkowi
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w  Toruniu oraz  Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy w formach i ukladach okreslonych dla pomiarow okresowych — w terminie
30 dni od daty zakonczenia pomiarow.

X.7. Monitoring gleby i ziemi oraz wod gruntowych

Badania potencjalnego zanieczyszczenia gleby i ziemi nalezy wykonywaé raz na 10 lat, a wyniki
pomiaréw przekazywa¢ organowi wiasciwemu do wydania pozwolenia w terminie miesigca od dnia
ich wykonania, zgodnie z art. 217 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U.z2013r., poz. 1232 ze zm.).

W celu kontroli oddzialywania Instalacji Elektrowni gazowo-parowej na stan wod podziemnych,
w 10 piezometrach obserwacyjnych, skupionych w pieciu parach (umozliwiajacych badanie wod
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na réznych poziomach), zlokalizowanych na doplywie i odptywie wod podziemnych z rejonu instalaci
nalezy prowadzi¢ monitoring.

Przeladowywanie, magazynowanie i przepompowywanie oleju opatowego, istnienie urzadzen
wypelnionych olejami transformatorowymi w obrebie instalacji IPPC powoduje, iz jakos¢ wod
podziemnych nalezy obserwowac gloéwnie w zakresie zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi.

Zakres obowiazkowego monitoringu wéd podziemnych

-odczyn pH,
W kazdym -przewodnosc elektrolityczna,
piezometrze -suma benzyn Cg - C12, 2 % rok
(P1+P10) -suma olejow C12 — Cas,

-suma BTEX

Okresla sie czestotliwo$¢ wykonywania badan oraz ich przekazywania 2 raz na rok.

Nalezy prowadzi¢ i na biezaco aktualizowac rejestr substancji powodujgcych ryzyko, o jakich mowa
w art. 3 pkt 37a ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, wytwarzanych, wykorzystywanych lub
transportowanych w zwigzku z eksploatacjq instalaciji.

W terminach okreslonych dla przegladow okresowych obiektow budowlanych, nalezy wykonywac ocene
stanu technicznego urzadzen zabezpieczajacych glebe, ziemie | wody gruntowe przed
zanieczyszczeniem.

X.8. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikow monitoringu

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt. 12, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony S$rodowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.) na prowadzacego instalacje naktada sie obowigzek, przedktadania
na piSmie, organowi wydajacemu decyzje oraz organowi kontrolnemu, Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, rejestru substancji powodujacych ryzyko, o jakich mowa w art. 3
pkt 37a ustawy — Prawo ochrony srodowiska, wytwarzanych, wykorzystywanych lub transportowanych
w zwigzku z eksploatacjg instalacji, w terminie do 31 stycznia po uplywie kazdego roku
kalendarzowego.

Xl. Okre$lam sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkow awarii
przemystowych

Elektrownia gazowo-parowa o mocy 460 MW (474 MW, brutto), zlokalizowana w sasiedztwie obszaru
przemystowego ANWILU S.A. we Wioctawku, nie jest klasyfikowana jako zaktad o zwigkszonym ryzyku
lub o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych,
ktorych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadow o zwigkszonym ryzyku lub
do zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479).
Na terenie instalacji sg stosowane i przechowywane $Srodki i preparaty niebezpieczne w ilosciach
nieprzekraczajacych wielkosci okreslonych w wiw rozporzadzeniu.
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Do uzytkowanych w elektrowni gazowo-parowej materialow i produktéw zawierajacych substancje
niebezpieczne nalezg;

wodér,

woda amoniakalna,

reduktor flenu na bazie karbohydrazyny,
fosforan trojsodu techniczny,

inhibitor korozji na bazie kwasu fosforowego (V)
biocyd,

reduktor tlenu na bazie siarczynu sodu,

olej opafowy,

olej napgdowy.

W celu ograniczenia mozliwosci wystapienia zdarzen awaryjnych, na etapie projektowania i budowy
instalacji przewidziano:

zastosowanie urzgdzen zasilanych energig elekiryczng, objetych systemem zgodnosci
i certyfikacja,

wykonanie instalacji elektrycznej uwzgledniajacej ochrong przeciwporazeniowa i przepigciowa,
zastosowanie zasad ergonomii oraz BHP przy rozmieszczeniu urzadzen oraz zabudowy
ich otoczenia.

zastosowanie wymogow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), dotyczacych konstrukcji obiektow
budowlanych, jak i wyposazenia instalacji w $rodki ppoz.

Niezaleznie od dzialan technicznych, sluzacych bezpiecznej pracy instalacji Elektrowni gazowo-
parowej, pracownicy obstugujgcy instalacje, podlegaja przeszkoleniu w zakresie podstawowym
(instrukcje eksploatacii, instrukcje obstugi urzadzen i systeméw) oraz sg objeci szkoleniami BHP.
Personel znajdujacy si¢ na terenie bloku gazowo-parowego CCGT, majacy dostep do urzadzen
I instalacji jest odpowiednio przeszkolony w zakresie eksploatacii i/lub dozoru:

urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzajacych, przetwarzajacych,
przesylajacych i zuzywajgcych energie elektryczng,

urzadzen wytwarzajgcych, przetwarzajacych, przesytajacych i zuzywajacych ciepto oraz innych
urzadzen energetycznych,

urzadzen, instalacji i sieci gazowych wytwarzajacych, przetwarzajacych, przesylajacych,
magazynujacych i zuzywajacych paliwa gazowe.

Zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.) zobowigzuje prowadzacego instalacje do przekazywania
Marszatkowi Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, informacji o wystapieniu awarii na terenie instalacji w terminie
14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
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XIl. Bezpieczne dla Srodowiska zakonczenie dziatania instalacji i urzadzen

Obecnie nie planuje sie zakonczenia dziatania instalacji, w przypadku zaistnienia takiej sytuacii
przewidziano metody zakonczenia dzialania poszczegéinych urzadzen uwzgledniajace wymogi ochrony
srodowiska. Nakazuje sie prowadzenie likwidacji i rozbiorki zgodnie z obowigzujacym prawem, wedtug
zatwierdzonych projektow, przy uwzglednieniu wszystkich zidentyfikowanych wczesniej mozliwych
oddzialywan Srodowiskowych. Zakonczenie eksploatacji instalacji i jej likwidacja musi by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami prawa budowlanego i prawa ochrony $rodowiska,
po uprzednim zatwierdzeniu projektu rozbiorki.

Ewentualna degradacja srodowiska powstata w wyniku wcze$niejszego funkcjonowania obiektu
skutkuje podjeciem dziatan przywracajacych srodowisko do stanu sprzed realizacji inwestycji.

XIIl. Wnioskodawca nie moze dokonywa¢ zmian w uprawnieniach wynikajacych z niniejszego
pozwolenia, bez zgody organu udzielajacego pozwolenia.

XIV. Zastrzegam sobie prawo natozenia dodatkowych warunkéw w terminie pozniejszym, jezeli bedzie
tego wymagat interes ochrony Srodowiska.

XV. W przypadku naruszania przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska i powigzanych aktow prawa
lub nieprzestrzegania warunkdw niniejszego pozwolenia, podjete zostang sankcje okreslone
w ww. aktach prawnych w stosunku do PKN ORLEN S.A. z siedzibg w Plocku przy
ul. Chemikéw 7. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia Wnioskodawcy z obowigzku posiadania innych
decyzji, wydanych na podstawie odrebnych przepisow.

XVI. Pozwolenia zintegrowanego udziela si¢ na czas nieoznaczony.
UZASADNIENIE

Whnioskodawca — Polski Koncern Naftowy z siedzibg w Plocku przy ul. Chemikow 7, reprezentowany
przez Pelnomocnika, Pana Arkadiusza Kaminskiego, przy pismie z dnia 30 grudnia 2013 roku
przedlozyl wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatacie Elektrowni gazowo-
parowej o mocy 460 MW, zlokalizowanej we Wioctawku, w obrebie 004 — Kawka, na terenie dzialki
nr 4/44 (ul. Wiklinowa) w sasiedztwie obszaru przemystowego ANWILU S.A. tj.:

e instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie
mniejszej niz 50 MWt, sklasyfikowanej zgodnie z pkt 1 ppkt 1 zalacznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegblnych elementow przyrodniczych albo
srodowiska jako calosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

Powyzsza instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest marszalek wojewodztwa, zgodnie
z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2013 roku, poz. 1232 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

58



9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Zgodnie z art. 210 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, Wnioskodawca wniost oplate rejestracyjng
na wyodrebniony rachunek bankowy prowadzony przez ministra wtasciwego do spraw $rodowiska, jako
warunek rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Do pisma zalaczono rowniez
peinomocnictwo dla Pana Arkadiusza Kaminskiego oraz dowod uiszczenia optaty skarbowe.

Podstawg do rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, byla dokumentacja
opracowana w grudniu 2013 roku przez CHEMEKO Sp. z 0. o. pt. ,Wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla Elektrowni gazowo-parowej o mocy 460 we Wioctawku”, korekta dokumentacii
ze stycznia i marca 2015 roku przygotowana przez Orlen Eko Sp. z 0. o. oraz ,Analiza ryzyka
zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych substancjami niebezpiecznymi dla Elektrowni gazowo-
parowej o mocy 460 we Wioctawku (etap 1-3 raportu bazowego)".

Pismem z dnia 25 marca 2014 roku Strone zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego
oraz podano do publicznej wiadomosci informacje o zamieszczeniu danych o wniosku o wydanie
pozwolenia zintegrowanego w publicznie dostepnym wykazie, a takze o mozliwosci wnoszenia uwag
| wnioskow w terminie 21 dni od ukazania si¢ zawiadomienia. Zawiadomienie to podano do publiczne;
wiadomosci na tablicach ogloszen Urzedu Miasta we Wioclawku, siedzibie Wnioskodawcy, tablicy
ogtoszen Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Marszatkowskiego w Toruniu. W wyznaczonym czasie nie zostaly
wniesione zadne uwagi i wnioski do ww. sprawy.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2014 roku znak SG-1V.7222.3.2014.AMK wystapiono do Wnioskodawcy
0 uzupetnienie wniosku pod katem merytorycznym. Uzupelnienie wniosku zostalo przestane pismem
z dnia 8 maja 2014 roku (data wplywu: 9 maja 2014 roku). Po dalszych analizach wystapiono
do Pana Arkadiusza Kaminskiego, Petnomocnika Polskiego Koncernu Naftowego o nastgpne
uzupetnienia merytoryczne w zakresie projektu sieci piezometrow wraz z planem monitoringu wod
podziemnych (pismo z dnia 4 sierpnia 2014 roku) oraz w zakresie emisji do powietrza (pismo z dnia
20 sierpnia 2014 roku).

Wyjasnienia dotyczace emisji do powietrza przedstawiono w korespondencji z dnia 4 wrzesnia
2014 roku, natomiast uzupeinienie w zakresie projektu sieci piezometréw oraz monitoringu jakosci wod
podziemnych wptyneto do organu 13 pazdziernika 2014 roku.

W zwigzku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2014 ., poz. 1101), a takze w zwigzku z nowelizacjg
ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) po 5 wrzeénia, dnia
16 pazdziernika 2014 roku wezwano prowadzacego instalacje do uzupelnienia wniosku w zakresie
opracowania dla nowej instalacji, analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych
niebezpiecznymi substancjami oraz w dalszej kolejnosci raportu poczatkowego” dla terenu zwigzanego
z lokalizacjg powyzszej instalacji IPPC.

Prowadzacy instalacje PKN ORLEN S.A. wraz z pismem z dnia 29 grudnia 2014 roku (data wplywu
30 grudnia 2014 roku) dostarczyt dokumentacje, w ktorej poprzestat na analizie ryzyka dla Elektrowni
gazowo-parowej o mocy 460 MW we Wioctawku, zanieczyszczenia gleby, ziemi i wod gruntowych
substancjami niebezpiecznymi, stanowigcej etapy 1-3 raportu bazowego. W ramach powyzszego

59



opracowania przeprowadzono wielostopniowy przeglad sposobu dziatania i eksploatacii instalacii
elektrowni oraz analize stosowanych substancji i mieszanin, majac na uwadze ich wiasciwosci
fizykochemiczne. Wylaczajac mieszaniny weglowodorow, ktore tworza rozne paliwa, sposrod
pozostalych substancji bedacych sktadnikami mieszanin stosowanych w obrebie instalacji, tylko
5 scharakteryzowano jako istotnie stwarzajace ryzyko negatywnego oddziatywania na Srodowisko
wodno-gruntowe, a sg to: amoniak bezwodny, karbohydrazyd, 2,2,-dibromo-2-cyjanoacetamid,
metylo-1 H-benzotriazol oraz cynk. W nastepnych krokach opracowania rozpatrzono i odrzucono
wszystkie mozliwe drogi emisji do $rodowiska powyzszych substancji z terenu instalacji, dowodzac
zarazem brak koniecznosci przygotowania raportu poczatkowego oceniajgcego stan gleby i wéd
podziemnych dla terenu zwigzanego z powyzszg instalacjg IPPC.

Dnia 4 grudnia 2014 roku, w zwigzku z kolejng nowelizacjg prawa, wejsciem w zycie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych
rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzeri spalania lub wspdispalania odpadow
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1546), a takze w zwiazku z nowym rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2014 r., w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz
pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542) wezwano PKN ORLEN SA.
za posrednictwem Pelnomocnika Pana Arkadiusza Kaminskiego, do analizy i przeredagowania
dokumentaciji, zlozonej jako zatgcznik do wniosku 0 wydanie pozwolenia zintegrowanego w zwigzku
z eksploatacjg instalacji Elektrowni gazowo-parowej w zakresie emisji do powietrza.

Dnia 19 stycznia 2015 roku do organu wplyneto uzupelnienie, analiza obowigzujacych standardow
emisyjnych dla zrédet spalania, wchodzacych w skiad instalacji Elektrowni gazowo-parowej oraz
aktualizacja wniosku w zakresie emisji substancji do powietrza oraz zwigzanego z tym monitoringiem.

Pismem z dnia 23 lutego 2015 roku Wnioskodawca zasygnalizowat koniecznos¢ uzupetnienia materiatu
dowodowego, polegajacq na opracowania i przedstawieniu dodatkowych dokumentow, w zwigzku
z korekta procesow technologicznych, rozwigzan technicznych i projektowych, ktore wdrozono
na instalacji rownolegle do prowadzonego postepowania.

Dnia 23 lutego 2015 roku przediuzono postepowanie administracyjne do czasu dostarczenia korekty
dokumentacji, w zwigzku z koniecznoscig zaimplementowania zgtoszonych zmian do ostatecznej
decyzji.

13 marca 2015 roku do Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego wplyneta ostania ,Korekta
dokumentaciji ztozonej jako zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w zwigzku z eksploatacjq instalacji w przemysle energetycznym —
do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niz 50 MWt" oraz zmieniona ,Analiza ryzyka’
dokumenty opracowane zostaly przez ORLEN Eko Sp. z 0. o. Powyzsze materialy umozliwity
sporzadzenie ostatecznej wersji decyzji pozwolenia zintegrowanego.

W prowadzonym postepowaniu uwzgledniono, ze wniosek po wszystkich dostarczonych uzupelnieniach
spelnial wymagania okre$lone w art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2013 r. 1232 ze zm.).

Whnioskodawca przestawit ocene technologii spalania paliwa gazowego w turbinie gazowej w $wietle
najlepszych dostepnych technik (BAT), w zakresie okreSlenia uciazliwosci eksploataci instalacji
dla srodowiska oraz zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych procesoéw wytworczych.

60



Spelnienie wymogow najlepszej dostepnej techniki, w zakresie metod, technologii i innych technik
zapobiegania, ograniczania lub minimalizacji oddzialywania instalacji na srodowisko, oparto na ocenie
dokonanej z wykorzystaniem dokumentu referencyjnego najlepszych dostepnych technik dla duzych
obiektéw energetycznego spalania z lipca 2006 roku (Reference Document on Best Available
Techniques for Large Combustion Plants, July 2006) oraz dokumentu referencyjnego najlepszych
dostgpnych technik dla przemystowych uktadéw chiodniczych z grudnia 2001 roku (Reference
Document on Best Available Techniques for Industrial Cooling System, December 2001).

Przeanalizowano rowniez, wymagania zwigzane z efektywnoscig energetyczng, zgodnie z wytycznymi
dokumentu referencyjnego najlepszych dostepnych technik w zakresie efektywnosci energetycznej
(luty 2009), ocena w zakresie zarzadzania energetycznego dokonana zostala w oparciu o wytyczne
BAT dla duzych obiektow energetycznego spalania.

Dla zastosowanej w projektowanym obiekcie technologii CCGT osiagane sg sprawnosci na poziomie
54+59%, co nalezy uznac za spetnienie wymogow BAT.

W zakresie ochrony powietrza w dokumentacji stanowiacej zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego przedstawiono oddzialywanie Zakladu na stan zanieczyszczenia powietrza
z uwzglednieniem zrodet emisji, z wykorzystaniem referencyjnej metodyki okreslania stanu
zanieczyszczen powietrza.

Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa pozwala osiggna¢ poziom emisji pytu nieprzekraczajacy
5 mg/Nm3, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek urzadzen odpylajacych.

Emisja tlenkow siarki jest wynikiem obecnosci zwiazkow siarki w paliwie. Gaz ziemny wysokometanowy
jest wolny od siarki, sam wybor rodzaju paliwa nalezy uzna¢ za spelnienie wymagan BAT.
Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa pozwoli utrzymac stezenie dwutlenku siarki w spalinach
na poziomie nieprzekraczajgcym 12 mg/Nm3.

Zastosowana w instalacji technika DLN pozwoli uzyska¢ emisje NOx na poziomie nieprzekraczajacym
50 mg/Nm?3 (przy stezeniu tlenu na poziomie 15%) co jest zgodne z wytycznymi BAT w tym zakresie.

Zastosowana technika spalania pozwoli utrzymac¢ w obiekcie zalecane poziomy emisji tlenku wegla.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze dotrzymane zostang dopuszczalne poziomy substancii
W powietrzu poza terenem, do ktorego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny — ustalone
w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031), a takze dotrzymane
sq wartosci odniesienia w powietrzu, wynikajace z zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substangji
w powietrzu (Dz. U. 22010 r., Nr 16, poz. 87).

Stwierdza sig, ze wykonane obliczenia rozprzestrzeniania sie substancji w powietrzu za pomocg
referencyjnej metodyki modelowania pozioméw substancji w powietrzu wykazaly, ze emisja substancji
z instalacji nie powoduje przekroczen standardow jakosci Srodowiska oraz wartosci odniesienia.

W zwigzku z tym, wielko$¢ dopuszczalnej emisji substancji wprowadzanych do powietrza okre$lono
zgodnie z propozycjg Strony, zawartg w dokumentacji stanowigcej podstawe wydania pozwolenia
zintegrowanego.
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Zgodnie z art. 147 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) prowadzacy instalacje jest zobowigzany do przeprowadzenia
wstepnych pomiaréw emisji w terminie 14 dni od rozruchu instalacji. Odstepujac od tego terminu
przychylono sie do propozycji Strony, ktéra wnioskowata o 30-dniowy termin realizacji pomiaru od daty
zakoniczenia rozruchu dla kazdego z kotlow. Strona umotywowata swoj wniosek koniecznoscig
zapewnienia prowadzgcemu instalacjg czasu na przeprowadzenie rozruchu instalacji, ruchu
eksploatacyjnego i doboru wtasciwych parametrow dla prowadzonych procesow.

Stosownie do przepisow art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) w pozwoleniu uregulowano sprawe usytuowania stanowisk
do pomiaru wielkosci emisji, w celu np. umozliwienia witasciwemu organowi przeprowadzenia
kontrolnych pomiaréw emisji, dla sprawdzenia dotrzymywania okreslonych w tym pozwoleniu wielkosci
dopuszczalnej emisji.

Stanowiska do pomiaréw emisji substancji emitowanych do powietrza z urzgdzen technicznych
i instalacji technologicznych, powinny by¢ usytuowane zgodnie z zasadami okreslonymi w Normie
PN-EN 15259 z czerwca 2011 ,Jako$¢ powietrza. Pomiary emisji ze zrodet stacjonarnych. Wymagania
dotyczace odcinkéw pomiarowych i miejsc pomiaru, celu i planu pomiaru oraz sprawozdania z pomiaru’”.

Usytuowanie przekrojow pomiarowych oraz kro¢cow pomiarowych do pomiaréw substancji pylowych
i gazowych emitowanych do atmosfery powinno by¢ zgodne z aktualnymi przepisami. Do pomiarow
nalezy stosowac metodyki referencyjne, jezeli metodyki takie zostaly okreslone na podstawie ustaw.
Dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia peinej rownowaznosci
uzyskanych wynikow.

Odpowiedzialno$¢ za przediozone dane i obliczenia, a w szczegdlnosci przyjete do obliczen warunki
wprowadzania gazow i pyléw do powietrza, wielkosci emisji i wykonane obliczenia rozprzestrzeniania
ponosi autor opracowania.

Odpady uwzglednione w niniejszej decyzji bedq powstawaly w zwigzku z dziataniem instalacji.
W ramach eksploataciji Elektrowni gazowo-parowej wytwarzanych bedzie dwanascie rodzajéw odpadow
niebezpiecznych oraz cztery rodzaje odpadow innych niz niebezpieczne.

Glownymi odpadami niebezpiecznymi, charakterystycznymi dla tej instalacji beda: uwodnione szlamy
pochodzace z czyszczenia kottdw, mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych, mineralne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe niezawierajace zwiazkow
chlorowcoorganicznych, syntetyczne oleje hydrauliczne oraz zuzyte nieorganiczne chemikalia
zawierajgce substancije niebezpieczne.

Wszystkie wytwarzane odpady bedq przekazywane doodzysku badz tez, w przypadku braku
mozliwosci ich odzysku, do unieszkodliwiania innym posiadaczom odpadow, posiadajacym stosowne
zezwolenia (pozwolenia) wiasciwego organu na gospodarowanie tymi odpadami. Transport odpadow
bedzie realizowany przez podmioty zewnetrzne, w sposob, ktory nie powoduje zagrozenia dla
srodowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie przepisow. Wytwarzane
odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadow, magazynowane bedg w odpowiednio
przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu miejscach, w sposob selektywny,
na terenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., we Wioctawku, na dzialce nr 4/44
(ul. Wiklinowa) w obrebie 004 — Kawka do ktorego Spétka dysponuije tytutem prawnym.
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Proces wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej bedzie zautomatyzowany i stale monitorowany,
w zwigzku z czym zapewnione bedzie racjonalne zuzycie materiatow, paliw i surowcow produkeyjnych,
a tym samym ograniczanie ilosci wytwarzanych odpadow.

Z przedtozonych przez Wnioskodawcow dokumentow wynika, iz $rodowisko jest zabezpieczone przed
ewentualnym, szkodliwym oddziatywaniem odpadow wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjq instalacji.

Czestotliwos¢ prowadzenia pomiarow hatasu wynika z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30 listopada 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji oraz
pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542). Zgodnie z § 10 ust. 3 i zalgcznikiem
do tego rozporzadzenia zaklad ma obowiazek wykonywa¢ okresowe pomiary hatasu pochodzacego
w Srodowisku od instalacji raz na dwa lata. Na Wnioskodawce nie zostaly natozone dodatkowe
obowigzki w zakresie monitoringu hatasu.

Zapotrzebowanie na wode zuzywang przez Elektrownie gazowo-parowa, do celow technologicznych,
chtodniczych oraz do celow socjalnych bedzie zaspokajane z poszczegdinych sieci wodociagowych
ANWILU S.A. na podstawie aktualnych uméw cywilno-prawnych.

Scieki przemysltowe nieorganiczne oraz wody opadowe z terenu instalacji IPPC odprowadzane bedg
do systemu kanalizacyjnego ANWILU S.A., skad kierowane beda do czesci mechaniczno-chemicznej
Oczyszczalni Sciekow Przemystowych ANWILU S.A.. Wody zuzyte na cele socjalne trafig do Wezta
Biologicznego Oczyszczania, bedacego elementem sktadowym tej oczyszczalni. Strumienie te ztaczg
sie w zbiornikach usredniajacych Oczyszczalni Sciekéw Przemystowych ANWILU S.A..

Odprowadzane $cieki przemyslowe, nie bedq zawiera¢ substancji ujgtych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego, ktorych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 ze zm.) w zwigzku z tym prowadzacy
instalacje nie jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ust. 4
ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 1. poz. 469).

Stwierdza sie, ze instalacja objeta niniejszym pozwoleniem speinia wymagania, niezbedne
do udzielenia pozwolenia zintegrowanego.

Jednoczesnie w przypadku zmian w najlepszych dostepnych technikach, pozwalajacych na znaczne
zmniejszenie wielkosci emisji bez powodowania nadmiernych kosztow, lub gdy bedzie to wynikalo
z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisow o ochronie $rodowiska, organ
dokona analizy wydanego pozwolenia zintegrowanego w oparciu o art. 216 ust. 3 ustawy Prawo
ochrony $rodowiska obligujac prowadzacego instalacje do wystapienia z wnioskiem o zmiane
pozwolenia w terminie 6 miesiecy od dnia wezwania.

Pozwolenie moze zosta¢ cofnigte Iub ograniczone bez odszkodowania, zgodnie z art. 194 lub
w zwigzku z art. 195 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

Uwzgledniajac powyzsze, orzeczono jak w sentenciji decyzji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy Stronie odwolanie do Ministra Srodowiska, w ciagu 14 dni od daty jej
doreczenia, zlozone za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Otrzymuja;

1. Pan Arkadiusz Kaminski
Petnomocnik Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
ul. Chemikow 7
09-411 Plock

@, 3,4 ala

Do wiadomosci:
1. Ministerstwo Srodowiska
Departament Ochrony Powietrza

ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

2. Prezydent Miasta Wioctawka
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Wioctawek

3. Wojewadzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

4. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdansk

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono oplate skarbowg w wysokosci 2011,00 zt (stownie zfotych: dwa tysigce jedenascie
zlotych) — wpfata na konto Urzedu Miasta w Toruniu Nr 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799 - wysokosé okreslona w czesci
1ll pkt 40 zalacznika do ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.(tekst jednolity z 2014 Dz. U. poz. 1628).
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