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PRAPUSZCZALY! OBTNIEJACEJ i [ Pk 10 pr o 20 30 o || 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH ZAPOZNAC SIE Z DOKUMENTACJA,
b L) i E ™ \ | | | GEOTECHNICZNA, OPRACOWANA DLA TERENU PRZEWIDZIANEGO POD ZABUDOWE ORAZ EKSPERTYZA
} A 7 - 150 || ! al \ ! ! | | | TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJACEGO.
| 2 20 Ay &0 2. W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH NALEZY NA BIEZACO ANALIZOWAC STAN | RODZAJ GRUNTOW
: / o o | POZ.S.34. 1 P0OZ.S.35. ZNAJDUJACYCH SIE W WYKOPACH FUNDAMENTOWYCH ORAZ STAN ISTNIEJACEJ PLYTY FUNDAMENTOWEJ
! ” - / 0c0em i3 4 : T / PRZEWIDZIANEJ DO WYKORZYSTANIA, W RAZIE POJAWIENIA SIE ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO ZALOZEN
= ‘ Q 5% NN NS Q PRZYJETYCH DO PROJEKTOWANIA NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
2 ‘a E5 B T e e B - _— e s 1o e 3. POSADOWIENIE SLUPOW BUDYNKU PROJEKTUJE SIE NA ISTNIEJACEJ PLYCIE FUNDAMENTOWEJ Z
= > ,5%1,5x%0, . . .
= 7 5 o = | = AYKONANA NA SINEUACE) WYKORZYSTANIEM ISTNIEJACYCH PRETOW STARTOWYCH DLA SLUPOW. POSADOWIENIE FUNDAMENTOW
g \ = = = = E = PLYCIE FUNDAMENTOWEY BUDYNKU POZA OBRYSEM ISTNIEJACEJ PLYTY FUNDAMENTOWEJ PROJEKTUJE SIE NA WARSTWIE
=4 ‘ 400 6 Z PRETAMI STARTOWYMI DLA SLUPOW SREDNIOZAGESZCZONYCH | ZAGESZCZONYCH PIASKOW DROBNYCH ORAZ POSPOLEK.
. . /T 4. POD FUNDAMENTAMI ULOZYC NA GRUNCIE NOSNYM WARSTWE WYPELNIAJACA Z CHUDEGO BETONU C12/15
! 3 3 /g/ \ 3 (B15) O GRUBOSCI MIN.10cm, KTOREJ WIERZCH WINIEN OSIAGNAC POZIOM ROWNY PROJEKTOWANEJ RZEDNEJ
‘ ' ‘ POSADOWIENIA FUNDAMENTOW.
: / ! 5. PODCZAS TRWANIA PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMETOWYCH NIE DOPUSZCZA SIE DO ZALEWANIA DNA WYKOPU.
| | BETON - C25/30 (B30) 6. OSTATNIA WARSTWE GRUNTU GRUBOSCI 15-20cm USUNAC BEZPOSREDNIO PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
460 130 UKLADANIA CHUDEGO BETONU

STAL ZBROJENIOWA:
A-1lIN (BST500; RBW500)

RZEDNA
POSADOWIENIA _ 5 46

UWAGA:

Obrys fundamentdw istniejacych na podstawie
dokumantaciji archiwalnej i inwentaryzacji konstrukcji

7. W TRAKCIE BETONOWANIA STOP | tAW FUNDAMENTOWYCH OSADZIC PRETY STARTOWE DLA SEUPOW,
RDZENI | SCIAN ZELBETOWYCH. W OBREBIE ISTNIEJACEJ PLYTY FUNDAMENTOWEJ NALEZY WYKORZYSTAC
ISTENIEJACE PRETY STARTOWE ORAZ DODATKOWO WKLEIC PRETY PROJEKTOWANE.

8. OTULENIE ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH STYKAJACYCH SIE Z GRUNTEM MIN. 7 cm

9. PRZEJSCIA INSTALACYJNE PRZEZ SCIANY MUROWANE | ZELBETOWE W RURACH OSLONOWYCH WG
PROJEKTU INSTALACJI.

10. PODSTAWA DO REALIZACJI OBIEKTU JEST KOMPLETNA PELNOBRANZOWA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA |
WARSZTATOWA

11. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ W RAZIE POTRZEBY Z RZEDNYMI
OBIEKTOW ISTNIEJACYCH.

PROJEKTANT WIODACY:

homeorhouses:

//#‘.mld(uw 21/=zo?n //61-879 Poznan
/!i/fux: +48(81) 853 53 50
//tel: +48(61) 851 95 03

INWESTOR:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Z

SIEDZIBA W TORUNIU,

PI. Teatralny 2, 87-100 Torun

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku magazynowego przy
ul. Kosciuszki 77 w Toruniu - na budynek o
funkcji uzytecznosci publicznej, stanowiacy
siedzibe samorzgdowych instytuciji kultury

Budynek magazynowy "A"

ul. Kosciuszki 77, 87-100 Torun

PROJEKT BUDOWLANY

BRAN;

KONSTRUKCJA

SKALA:

1:100

TRESC RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. Ireneusz Osajda
7131/62/P /2002
specjalnosé konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY:

dr inz. Marta Przybylska—Fatek

WKP /0048 /POOK /14
specjalnost konstrukcyjna

DATA:

MARZEC 2017

NR RYSUNKU:
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