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1.CZESC OGOLNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:
«  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, nr postepowania WZP.272.21.2016.

« wytycznych od Inwestora odnosnie instalacii teleinformatycznych i sygnalizacji pozaru, i
monitoringu CCTV

« projektowanego zagospodarowania budynku uzgodnief migdzybranzowych
- Koncepciji architektonicznej zaakceptowanej przez Inwestora.
«  Opinie i wytyczne dla projektu rzeczoznawcow ds. sanitarnohigienicznych i zabezpieczen ppoz.

«  Obowigzujace przepisy i Normy prawa budowlanego.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuije:
« instalacje teleinformatyczng wraz z wyposazeniem i szafami dystrybucyjnymi

« instalacjg sygnalizacji pozaru wraz z centralkg
« instalacje monitoringu CCTV w obiekcie i na zewnatrz

1.3. KROTKA CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowe, rozbudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku

magazynowego przy ulicy Kosciuszki nr 77 w Toruniu — na budynek o funkcji uzytecznosci publicznej,

stanowiacej siedzibe samorzadowych instytucji kultury. Budynek nie posiada instalacji teletechnicznych, ktére

by mogty by¢ wykorzystane po przebudowie.

W budynku beda zlokalizowane 3 instytucje:
o GIiOPTD - parteri | pietro
o WBP-KK- Il'i lll pigtro
o WOAK-IV,V, VI pigtro.

Kazda instalacja bedzie posiadata odrebng instalacje teleinformatyczng ktére by mogty by¢ Po

modernizacji budynku bedzie znajdowat si¢

Nie przewiduje sie wykorzystania istniejacych instalacji teletechnicznych.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA - STRUKTURALNA

Rozmieszczenie gniazd na stanowiskach pracy zostato uzgodnione Inwestorem. Na kazde
stanowisko pracy projektuje sie doprowadzenie dwoch kabli typu UTP(4x2x0,5) kat.6. Catq instalacje nalezy
wykona¢ kablem typu UTP(4x2x0,5) kat.6. Kazdy obwéd od szafy krosowniczej do gniazd w dowolnym
pomieszczeniu musi stanowi¢ jeden odcinek.

Kable nalezy uktada¢ w pomieszczeniach pod tynkiem, gtowne ciggi w listwach instalacyjnych.
Przekroj listwy dobra¢ w zaleznosci od ilosci kabli, przy zatozeniu, ze wszedzie powinna by¢ rezerwa w
granicach 20% dla utozenia dodatkowych kabli.

Instalacje w pomieszczeniach prowadzi¢ nad listwg podtogowa. Gniazda teleinformatyczne typu
RJ45 kat.6 instalowa¢ w puszkach podtynkowych na wysokosci 30cm od podtogi. W korytarzach kable
prowadzi¢ w listwach plastykowych pod sufitem. Wielko$¢ listwy dobra¢ do ilosci kabli.

Pion w budynku prowadzi¢ w kanale instalacyjnym mocujac kable do wspornikéw w miejscach
otworéw rewizyjnych. Kazde gniazdo zainstalowane w pomieszczeniu mozna wykorzysta¢ dowolnie dla
instalacji telefonicznej czy komputerowe;.

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do szaf dystrybucyjnych zlokalizowanych dla:

. PPD GiOPTD I pigtro pom. 1.15
o PPD WBP-KK Il pigtro pom. 2.07 wraz z szafg gtbwng (serwerownia)
. PPD WOAK Il pietro pom. 5.11

Kable w szafie powinny posiada¢ zapas co najmniej 3m.

Po wykonaniu instalacji i podtaczeniu jej do gniazd z obu stron nalezy wykona¢ pomiary parametrow
elektrycznych kazdego obwodu i sporzadzi¢ protokot, ktory zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Kazdy
obwod musi spetnia¢ warunki kategorii 6.

W celu utatwienia eksploatacii, kazde gniazdo musi by¢ opisane w pomieszczeniu i jednoczesnie w

szafie krosownicze;.

2.1.1. TESTOWANIE OKABLOWANIA

Po wykonaniu wszystkich potaczen nalezy wykona¢ pomiary statyczne i dynamiczne. Testowanie
statyczne wykonac testem, ktory umozliwia sprawdzenie nastepujacych cech poszczegoinych odcinkow kabli:
«  Zmiany pomiaréw w parze

o zmiang przewoddéw miedzy pomiarami
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o zwart w parze
o zwarcie miedzy pomiarami
« brak potgczen

Pomiary dynamiczne wykona¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO i EN-50173 testem
typu Penta Scanner lub Wire Scopse.

Nalezy dokona¢ pomiarow nastepujacych parametrow:
« mapa potaczen, ciggtos¢ przewodow
« diugosci pomiarow
« impedancja
« opbznienie propagacii
« rezystancji statopradowej
« przestuch zblizony
« tlumiennos¢
Pomiary dynamiczne wykona¢ zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO i EN-50173
testerem typu Penta Scanner lub Wire Scopse.
Nalezy dokona¢ pomiarow nastepujacych parametrow:
« mapa potaczen, ciggtos¢ przewodow
o dtugosci pomiarow
« impedancja
« opbznienie propagacii
« rezystancji statopradowej
« przestuch zblizony
o ttumiennos¢

2.2. INSTALACJA SZAF DYSTRYBUCYJNYCH

W uzgodnieniu z uzytkownikami sieci zaprojektowano dla kazdego odrebng szafe dystrybucyjng
zlokalizowang w pomieszczeniu w obrebie uzytkowanych kondygnacji. Dodatkowo jest szafa dystrybucyjna
gtéwna zlokalizowana w pomieszczeniu 2.07-serwerownia.

Szafy dystrybucyjne zlokalizowano w nastepujacych pomieszczeniach:

« Dla PPDGIOPTD w pom. 1.15, szafa typu 42U (800x800)
« Dla PPDWBP-KK w pom. 2.07, szafa typu 42U (800x800)oraz szafe gtéwna typu 42U (800x800)
« Dla PPDWO-AK w pom. 5.11, szafa typu 42U (800x800)
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Pomieszczenia muszg posiada¢ wentylacje grawitacyjng oraz klimatyzacje, drzwi wejsciowe do
serwerowni muszg posiada¢ odporno$¢ ogniowg klasy E60. Wyposazenie poszczegolnych szaf jak i
potaczenia kablowe pomiedzy szafami pokazano na schematach ideowych.

Projekt nie zawiera wyposazenia w urzadzenia aktywne informatyczne jak i tacznosci telefoniczne;.
Przytacze zewnetrzne teleinformatyczne nalezy zatatwi¢ z wybranym operatorem sieci.

Szafy projektuje sie drzwiami przeszklonymi z mozliwoscig dostepu z trzech stron, Wszystkie

elementy w szafie musza by¢ oznakowane.

2.3. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Istniejacy budynek nie posiada instalacji sygnalizacji pozaru. Po rozbudowie i modernizacji budynku
zgodnie z przepisami p.poz. jest wymagana instalacja w catym obiekcie. Z uwagi na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu, zostat on podzielony na siedem stref pozarowych, szczegdty w projekcie budowlanym.

W projekcie zaprojektowano instalacje sygnalizacji pozaru w oparciu o system POLON - 4900.
Przyjety system jest adresowalnym nowoczesnym. Za podstawe wykrywania pozaru przyjeto wielosensorowe
czujki dziatajgce na dym i temperature. Zaprojektowane czujki stanowig kombinacje dwu rodzajow czujek -
dymu i temperatury. Zadaniem projektowanej czujki jest wykrycie szerszego zakresu pozarow niz wykrywa
kazdy z detektorow osobno, oraz zwigkszenie odpomnosci na fatszywe zadziatanie. Projektowane czujki
wykrywajg pozary testowe TF1-TF6.

Dodatkowo instalowane bedg reczne ostrzegacze pozaru, dzwigkowe sygnalizatory powstania
pozaru oraz adresowalne elementy sterujgce dla zataczania klap oddymiania, drzwi pozarowych oraz
systemow wentylacji.

Okablowanie elementéw sygnalizacji pozaru wykonane zostanie przewodem niepalnym typu
HTKSHPH90ekw1x2x1,0 natomiast wszystkie obwody sterujace i sygnalizacyjne kablem o odpornosci
ogniowej minimum 90 minut, typy zaznaczono na rysunkach projektu.

Caly system bedzie nadzorowany przez centralke sygnalizacji pozaru 4-petlowa zainstalowana w

portierni w miejscu statego dozorowania.

2.3.1. WYKONANIE INSTALACJI

W budynku zaprojektowano trzy obwody petlowe, podziat pokazano na rysunkach projektu. Instalacje
nalezy wykona¢ przewodem niepalnym typu HTKSHPH90ekw1x2x1,0 uktadajac w tynku.
Rozmieszczenie czujek typu dwusensorowe czujki (dymu + temperatury) pokazano na rzutach.

Rozmieszczenie czujek zapewnia ochrone powierzchni catych pomieszczen w ktorych sg instalowane. Czujki
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poprzez gniazda mocowa¢ bezposrednio do sufitu. W przypadku sufitow podwieszonych réwniez w strefie
miedzysufitowej (wiekszej od 30cm)

W klatkach schodowych i drogach ewakuaciji nalezy zainstalowac reczne ostrzegacze pozaru typu
ROP - 4001, instalowa¢ je na wysokosci 1,4m. W obwdd petlowy nalezy dodatkowo zainstalowac
adresowalne elementy sterujgce do zatgczania centralek klap oddymiania, drzwi wejsciowych nawiewu
powietrza oraz wigczenia wentylacji.

Na korytarzach nalezy zainstalowa¢ sygnalizatory akustyczne adresowalne o natezeniu dzwigku
minimum 85dB. Styszalnos¢ w pomieszczeniach winna wynosi¢ 65dB. Sygnalizatory wiaczy¢ w obwéd
petlowy czujek. Instalacje od EKS-6w do centralek sterowania klapami, drzwiami pozarowymi i centralami
wentylacyjnymi nalezy wykona¢ przewodem o odporno$ci ogniowej 90 minut, opisano na rysunkach.

Po wykonaniu instalacji i podiaczeniu jej do centralki sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ pomiary
parametrow instalacji, uziemi¢ ekrany przewodu przy centralce oraz wykonac prébe prawidtowej pracy kazde;

czujki i sygnalizatora recznego. Nalezy sporzadzi¢ protokét i zatozy¢ ksiege kontroli i konserwacji instalaci.

2.3.2.STEROWANIE SYSTEMU INSTALACJI SYGNALIZACJI POZARU

Instalacjq sygnalizacji pozaru majq by¢ uruchamiane:
« klapy oddymiania
«  drzwi wejsciowe -nawiewu
o klapy wentylacji
« winda

2.3.3.OTWIERANIE KLAP ODDYMIANIA

W przypadku powstania pozaru nastapi uruchomienie adresowalnego elementu sterujacego. Poda
on sygnat do centralki sterujgcej otwarciem klapy oddymiania, ktéra spowoduije otwarcie sie klapy. Otwieranie
moze nastapi¢ réwniez recznie poprzez przyciski PK. Centralka sterujaca otwieraniem klapy, jak i sitowniki i
przyciski nie sg objete projektem, stanowig one integralng czes¢ klapy oddymiania. Oprzewodowanie od EKS
jak i od przyciskow i zasilajgce musza by¢ klasy odpornosci 90 minut.

2.3.4.0TWIERANIE DRZWI WEJSCIOWYCH

W przypadku zaistnienia pozaru w budynku drzwi wejéciowe sterowane automatycznie musza by¢
unieruchomione w stanie otwarcia. Posiadajg one wyposazenie pozwalajgce je w ten stan postawi¢, w tym

celu dostang sygnat alarmowy od elementu sterujgcego EKS z instalacji sygnalizacji pozaru.
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2.3.5.ZAMKNIECIE PRZEGROD WENTYLACYJNYCH

Poprzez EKS zostaje wystany sygnat do centralki wentylacyjnej ktéra spowoduje zamkniecie

przegréd pozarowych wentylacji.

2.3.6.URUCHOMIENIE WINDY

W podobny sposob z elementu EKS zostanie przestany sygnat do urzadzeh windy o potrzebie jej
sprowadzenia na parter i unieruchomienie. Wszystko oprzewodowanie instalacji musi by¢ wykonane

przewodami ognioodpornymi o odpornoéci 90minut.

2.3.7.INSTALACJA CENTRALKI SYGNALIZACJI POZARU

W projekcie zaprojektowano centralke sygnalizacji pozaru 4-liniowg o obwodach petlowych,
pozwalajg na podtaczenie czujek adresowalnych np. typ POLON — 4900. Centralka musi by¢ nowoczesna
zapewniajaca wszystkie wymagania stawiane przez norme polska jak i UE.

Centralke nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu recepciji i ochrony. Centralke zawiesi¢ na $cianie w
miejscu pokazanym na rysunku, nalezy jq takze wyposazy¢ w zrédto zasilania awaryjnego. W oparciu o
parametry przewidywanych czujnikoéw ich ilos¢ i sygnalizatorow okreslono, ze wystarczy akumulator o
pojemnosci 44Ah. Czas trwania awarii przyjeto 72 godziny, czas stanu alarmu 'z godziny.

Od centralki nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz sygnalizator akustyczny (zamocowa¢ na wysokosci
4m w miejscu pokazanym na rysunku). Instalacje nalezy wykona¢ kablem o odporno$ci ogniowej 90 minut.
Zasilanie 230V jak i uziemienie centralki ujeto w projekcie elektrycznym.

Po podtaczeniu instalacii linii dozorowych nalezy zaprogramowac¢ wszystkie elementy adresowalne i

strefy dozorowe.

2.3.8. URUCHOMIENIE INSTALACJI

Nalezy zwroci¢ uwage aby przewody instalacji sygnalizacji pozaru i instalacji sterowniczych byty
prowadzone zgodnie z normg, dotyczy to zwlaszcza odlegtodci od instalacji odgromowej i
elektroenergetyczne;.

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzic:

« rezystancje petli linii dozorowej
o pojemno$c¢ petli linii dozorowej
« wykona¢ pomiar skuteczno$ci zerowania lub rezystancji uziemienia roboczego

«  centralki sygnalizacji pozaru
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2.3.9.0BLICZENIA

Dopuszczalny prad dozorowania linii dozorowe;.
W projekcie przyjeto parametry rezystancji przewodow 2x75Q, prad dozorowania 22mA na kazdg

petle. Najwiecej elementow wystepuje w obwodzie trzecim, ilos¢ elementow w petli 114:

« czujek 81 pobierany prad przez czujke 150uA
o przycisk 8 140uA
« elementéw sterujacych 12 1450A
« sygnalizatoréw akustycznych 13 150uA

Pobér pradu wynosi 17,17<22mA
Wszystkie obwody spetniajg warunki techniczne urzadzen stacyjnych. Dotyczy to rowniez wszystkich

innych parametréw linii dozorowych.

2.3.10.EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

Eksploatacje i konserwacje instalacji prowadzi¢ zgodnie z punktami CEN/TS-54-14-2004, oraz
zaleceniami producenta i KGPSP. Centralka musi posiada¢ mozliwo$¢ przesytania informaciji o zaistniatym

alarmie przy pomocy $rodkéow teleinformatycznych.

2.3.11.SZKOLENIA

W celu zapewnienia skutecznej ochrony obiektu niezbedne jest przeszkolenie przez serwis firmy
montujacej instalacje tych pracownikow uzytkownika, ktorzy bedg prowadzi¢ obstuge eksploatacyjng centralki

sygnalizacji pozaru i central oraz urzadzen systemow wspotpracujacych.

2.4. INSTALACJA MONITORINGU CCTV

Projektowany system telewizji dozorowej opary jest na zintegrowanym rejestratorze cyfrowym, ktory
posiada 32 wejs¢. Rejestracja obrazéw moze odbywa¢ sie w rozdzielczosci (1920 x 1080) z predkoscig 12
klatek na sekunde lub przy nizszych rozdzielczosciach z predkoscig 25 klatek na sekunde. Rejestrator posiada
mozliwo$¢ zdefiniowania parametréw zapisu niezaleznie dla kazdego kanatu (kamery), pozwala to na
optymalne skonfigurowanie systemu. W rejestratorze zainstalowano 3 dyski po 6 TB kazdy oraz naped DVD-

RW, co pozwoli na ciagty zapis obrazu w rozdzielczosci 1920x1080, 12klatek/sek. przez 30 dni.
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Do rejestratora podtaczono 21 poprzez 2 przetaczniki 12 portowe. Zastosowac kamery zewnetrzne
w obudowach w obudowach z podgrzewczem, posiadajace o$wietlacz podczerwieni (infra red) umozliwiajacy
widzenie przy bardzo stabym oSwietleniu. Zewnetrzne kamery zamocowano na elewacji budynku na
wysokosci 3.5m w obudowach posiadajacych klase szczelnosci IP66 oraz wyposazone w grzatke z
termostatem. Wewnetrzne kamery instalowa¢ pod sufitem w miejscu pokazanym na rysunku. Urzadzenia:
rejestrator, przetaczniki kanatéw, oraz zasilania nalezy zainstalowa¢ w szafie gtéwnej w pom. 2.07. Przeglad

moze odbywac¢ si¢ w wyznaczonych pomieszczeniach poprzez sie¢ komputerowa,.

2.4.1. OKABLOWANIE

Okablowanie wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ pod tynkiem , zbiorcze w listwie instalacyjnej.
Nalezy bezwzglednie oznaczy¢ wszystkie kable wizyjne w sposéb trwaty i czytelny zgodnie z symbolikg

projektu na obu koncach.

2.4.2.URUCHOMIENIE | PRZEKAZANIE SYSTEMU.

Przed przekazaniem systemu do uzytku firma instalujgca powinna przeprowadzic:

« wizualng i funkcjonalna kontrole wszystkich czesci sktadowych projektowanych instalaciji. Kontrola
wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej, kompatybilnosci
poszczegolnych elementéw systemu. Testy kontrolne nalezy potwierdzi¢ protokotami,

« sprawdzenie kompletnosci instrukcji operatora oraz dokumentacji powykonawcze;j,

« sporzadzi¢ dokumentacje zawierajacq wykaz parametréw uzytkowych systemu oraz wynik kontroli
tych parametrow,

« szkolenie obstugi systemu potwierdzone protokotem.

2.5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Opracowat:
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T.01 SCHEMAT BLOKOWY

POLACZENIA SZAF DYSTRYBUCYJNYCH
T.02 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELEINF. GPD
T.03 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELEINF. GIOPTD
T.04 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELEINF. PPD (S2)
T.05 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELEINF. PPD WBP-KK
T.06 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELEINF. PPD (S1)
T.07 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI TELEINF. PPD WOAK
T.08 SCHEMAT IDEOWY CCTV
T.09 RZUT PARTERU INSTALACJE TELETECHNICZNE SKALA 1:100
T.10 RZUT 1-GO PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SKALA 1:100
T.1 RZUT 2-GO PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SKALA 1:100
T.12 RZUT 3-GO PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SKALA 1:100
T3 RZUT 4-GO PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SKALA 1:100
T.14 RZUT 5-GO PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SKALA 1:100
T.15 RZUT 6-GO PIETRA INSTALACJE TELETECHNICZNE SKALA 1:100
T.16 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI SYGN. POZARU
TA7 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU ODDYMIANIA
T.18 RZUT PARTERU INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU SKALA 1:100
T.19 RZUT 1-GO PIETRA INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU SKALA 1:100
T.20 RZUT 2-GO PIETRA INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU SKALA 1:100
T.21 RZUT 3-GO PIETRA INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU SKALA 1:100
T.22 RZUT 4-GO PIETRA INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU SKALA 1:100
T.23 RZUT 5-GO PIETRA INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU SKALA 1:100
T.24 RZUT 6-GO PIETRA INSTALACJE SYGNALIZACJI POZARU SKALA 1:100
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